70

2,80

2,10

+—24 —+
JE

Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naroénika
0z. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, oble€ena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojecimi vrati), robovi zaoblejni

- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim
lepljenim steklom 4+4 mm

- kljuka po izboru naro¢nika oz. projektanta
- standardna kljuavnica (enoten kljuc)

- debelina stene 24 cm
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SHEME OKEN IN VRAT
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Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naro€nika
oz. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, obleCena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojec€imi vrati), robovi zaoblejni

- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim
lepljenim steklom 4+4 mm

- kljuka po izboru naro€nika oz. projektanta
- standardna klju€avnica (enoten kljuc)

- debelina stene 24 cm
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SHEME OKEN IN VRAT
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Notranja dvo-krilna vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naro€nika
oz. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, obleCena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojec€imi vrati), robovi zaoblejni

- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim
lepljenim steklom 4+4 mm

- kljuka po izboru naro€nika oz. projektanta
- standardna klju¢avnica

- debelina stene 24 cm
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SHEME OKEN IN VRAT
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Enokrilna zunanja vrata
- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk 771W/ID ali
enakovredno)
- odpiranje navzven
- izolacijska vrata, Ug=min. 1,2 W/m?K
- RAL montaza
- varnostna klju¢avnica, s 3 toCkovnim zaklepanjem
- nasadila s trismerno regulacijo
- kljuka po izboru naro€nika oz. projektanta
SHEME OKEN IN VRAT | 1:25
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Enokrilna zunanja vrata z nadvsetlobo

- ALU okvir in vratno krilo (npr. Aluk 771W/ID ali
enakovredno)

- odpiranje navzven

- izolacijska vrata, Ug=min.1,2 W/m?K

- trislojna zasteklitev, Ug= 0,5 W/m?K

- RAL montaza

- varnostna klju€avnica, s 3 to€kovnim zaklepanjem
- nasadila s trismerno regulacijo

- kljuka po izboru naro€nika oz. projektanta

SHEME OKEN IN VRAT | 1:25
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Notranja drsna vrata

- kovinski podboj, barva po izboru naro¢nika
0z. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, obleCena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojec€imi vrati), robovi zaoblejni

- utopni rocaj

- standardna klju¢avnica (enoten kljuc)

- debelina stene 18 cm
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SHEME OKEN IN VRAT
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Notranja vrata

- kovinski podboj, barva po izboru naro€nika
oz. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblecena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojecimi vrati), robovi zaoblejni

- kljuka po izboru naro¢nika oz. projektanta
- standardna klju¢avnica

- debelina stene 18 cm

- na vratnem krilu mora biti vgrajena
prezracevalna reSetka dim. 325x125 mm
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SHEME OKEN IN VRAT
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Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naro€nika
0z. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, oblecena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojecimi vrati), robovi zaoblejni

- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim
lepljenim steklom 4+4 mm

- kljuka po izboru naro€nika oz. projektanta
- standardna klju¢avnica (enoten kljuc)

- debelina stene 18 cm

- na vratnem krilu mora biti vgrajena
prezracevalna reSetka dim. 325x125 mm
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Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naro¢nika
0z. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, obleCena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojec€imi vrati), robovi zaoblejni

- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim
lepljenim steklom 4+4 mm

- kljuka po izboru naro&nika oz. projektanta
- standardna klju¢avnica (enoten kljuc)

- debelina stene 24 cm

- na vratnem krilu mora biti vgrajena
prezraCevalna reSetka dim. 325x125 mm

SHEME OKEN IN VRAT

1:25
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Notranja vrata z nadsvetlobo

- kovinski podboj, barva po izboru naro¢nika
oz. projektanta

- vratno krilo, sredica iz iverokala, oble€ena
z MDF in furnirano - hrast (barvno usklajeno
z obstojecimi vrati), robovi zaoblejni

- zasteklitev nadsvetlobe z varnostnim
lepljenim steklom 4+4 mm

- kljuka po izboru naro¢nika oz. projektanta
- standardna kljuavnica (enoten kljuc)

- debelina stene 24 cm

- na vratnem krilu mora biti vgrajena
prezracevalna reSetka dim. 325x125 mm
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Enokrilno okno
- tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno . .
- okenski profil: les - ALU Stiri-krilnokrilno okno
- smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta - tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
- trislojno steklo, Ug=0,5 W/m2K - okenski profil: les - ALU ,
- Uy, min=0,8 W/m2K - smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
- RAL montaza - trislojno steklo, Ug=0,5 W/m?K
- odpiranje po shemi - Uw min=0,8 W/m?K
- Kljuka Hope, Tokyo - 0710/U26 -RALmontaza
- okno opremljeno s fiksnim komarnikom - odpiranje po shemi
- kljuka Hope, Toky6 - 0710/U26
- skrajni krili opremljeni s fiksnim komarnikom
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AN e Sest-krilnokrilno okno
// \\ // - tip okna: Jelopasiv Premium ali enakovredno
/ RN 7 - okenski profil: les - ALU
// VN P - smrekov okvir, barva ALU po izboru projektanta
3 / | o L -trislojno steklo, Ug=0,5 W/m2K
o / \ N / N - Uy min=0,8 W/m2K
/ v AN - RAL montaza
! o W ? AN - odpiranje po shemi
I A N - kljuka Hope, Tokyo - 0710/U26
! 7 / AN - skrajni krili opremljeni s fiksnim komarnikom
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