Pozarna centrala NJP 400A

Oprema se lahko zamenja z najmanj enakovredno!

L&
24V DC 2NAC ys < NAPAJANJE 230V AC
PE® NYY-J 3x1,5
NAMO 400 +e |
MopuL &r.: 15 -® |
Plinotesna Pb akumulatorska baterija
24V [ 12Ah - 2 x 12V / 24Ah 24y DC
Cy1/o01  C1/1j002  C1/1/003 Cl1/004  Cy1/005  C1/1/006 | C1/1/007  C1/1/008  C1/1/009 | CY/1/010 Cl/3/011  CY1/012  CY/1/013  Cl/1/014
. I 3—em —gte}—ei}—¢ (68— 51 5] i
2 komora klimat loputa loputa
~ O
g ’E: P1
o 3
5 g C1/1/015  ci/1/016  Cl/1/017  ci/1/0i8  C1/1/019  C1/1/020  Ci/1/021  Ci/1/022  C1/1/023  C1/1/024  C1/1/025 C1/1/026  C1/1/027
=
5 +ZBe— 5 (51 {51 {51 v} 51 5} (5] i
-z sl
— = { - 24V DC
vHte E G E QL2 [ Qi3 [y Qa4 Cl1/028 CI/1/029 G030 Cl/1/031 CY032  CI/1f033  CY/1/034  CY/Y/035 |, CI/1/036  CL/1/037  CY/038  CI/1/039 |, C1/1/040
> ’ ] ) ] <1 <1 &l
i : :-ima i-—— I-——ms —s18}—/1+} K. g 618 [31 31 [5] 618
VH2 o Eczlzﬁzz'l E C2/2/122-2 vrata loputa loputa loputa \[/-:;f'a-l ll&;TD_LI!:
1z30 24V DC
i Cy1/o41 C11/042 Cl/1/043 C1/1/044 CY/1/045 C1/1/046 Cl/1/047  C1/1/048  C1/1/049  C1/1/050 C1/1051 C1/1/052  C1/1/053
« g3 53— 35—
oo 124 o vrafa vrata
= 3
< iy VH4 o
o™ 24V DC 24V DC
= g 1250
> VH5 o
2 ,C1/1/054  c1/1/055 ,C1/1/056  C1/1/057  C1/1/058
e (g
o
vrata loputa loputa loputa
127 0
VH7 o 24vDC
128 o
VH8 o
2 z AQ)w
. & P1§ B(+)w
a - = GND ® —
o
= O
; § o~ A(-) = kom LEGENDA a
22 mf sme ( = - ﬂD
(=4
= =  GNpm 1 = adresni terniéni javjalik pozara, fip: Apollo, TER XP-5, 55°C e
- ELPIN d.0.0., Grenc 5, 4220 Skofja Loka, Slovenija T: 04 513 16 09; G : 041 680 269
= 17 “lem = adresni enokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem;tip: Zarja, AV-618 o -
o2 o g Maziv objelda”  Objekti M Sora - Mizarstvo, Zir
8 o 2°
6 = adresni rocni javljalnik pozara, tip: Apollo, RJ XP-95 Investitor M SORA d.d., Trg svobode 2, 4226 ZIR
_  ontitni iaylialnik dima. fio: Apollo. OPT XP. Vrsta nagrta: Nacrt elektricnih instalacij in elektricne opreme
3 = adresni opticni javijalnik dima, tip: Apollo, -95
PID
6 [ = notranja sirena z bliskovko, fip: ESB Shema (javijanje pozara)

Saso Kovac, dipl. inz.el. [/ /
- 4
- = 450 /APZ

26. april 2018 19/9-17 PID

Evidenca sprememb



HGN

AGATA Cl AGATACF AGATA CF AGATA CF AGATA CF AGATA CF AGATA CF AGATA CF
0T [
: ‘ ‘ 1 d — _
| | B B ‘ | : S
e . S S—— z @ - L/ 2 s »»»// & S " — - ® :
~ I
I
VA/08 5XVLS/101 i
T .4 SS— tonga% za ogpiranje vrat vhod 1 -na llzontro!o gosgopa, pog.centra}o..
F—= - ontakt za odpiranje vrat vhod 2 -na kontrolo dostopa, poz.centralo..
vkv [ T2 DN} [4[0N kontakt za odpiranje vrat vhod 3 -na kontrolo dostopa, poz.centralo..
1= kontakt za odpiranje vrat vhod 4 -na kontrolo dostopa, poz.centralo..
230V

Thangram vhod 1 Thangram vhod 3 [ l
- - - - - e N mikrofonska
t enota J

JE

CUHINT/

| =
Thangram vhod 2 ‘ vhod 4 1
- = - : OO —" 1100V
S G— o &= o : — ‘ | | |1zvz
i ‘ A Eﬁg MAX. 64 | OO j *r\\
—1 | | S ———
e = ‘ @j 1 OJACEVALNA NAPRAVA |
‘ 500 m > | ‘ (vodja vrtca)
|
| vhed 5 A: UTP kat.6a +3x1,5mm2 "
| == |
- //A B: UTP kat.6a |
| OZICENIE SE [ZVEDE PO SHEMAH PROIZVAJALCA OPREME!
5= e F | |
[ET.] FG1 ] ;
I
I
I
I
I
o ~ Ml Py S .
J
kontrola izhodov |
I
I
|
i
|
R.P(-F.25) UPS V 230VAC/UPS - NA NASLEDNJI VHOD |
V ZBORNICI P 174 I
I
h=18m :
TIPKA |

[O}—— — ‘
s /UTP 4x2x24+ | O
IC. @16 )
‘ L]
UTP axoxas — | 1 - )
i.c.016 i ELPIN d.o.0., Grenc 5, 4220 Skofja Loka, Slovenija T: 04 513 16 09; G : 041 680 269
lju¢. na fasadi j S
anik Naziv abiekt
5 ﬂljuéavnica ! Naziv objek

EL.KLJ ﬁ h=1.5m |
:I ~— SCT221 |

PRIZIDEK VRTCA AGATA Z ZUNANJO UREDITVIJO

ooo ||

Investitor:; Obcina Gorenja vas - Poljane

TZ210(N)
Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

Nacrt elektricnih intalacij in elektricne opreme
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varati LED pare!
500600

Begret 416PSD

varadni LED parel
500500

Beghal 418°SD

VGRADNA LED 300x1200
Beghell 236PLSD

Legenda (svetilke - sploSna razsvetljava)
Nadgradna svetilka Lena lightning Quadro 191541/HV LED 4000K, 210mm x 210mm,
6W, IK08, IP54

Nadgradni panel Beghelli PaneLED - 70038, 4000K, 300mm x 300mm, 14W
+ okvir 20099 za nadgradno montazo

jradni panel Beghelli PaneLED - 70038, 4000K, 300mm x 300mm, 14W
+ pribor za vgradnjo v mavéno kartonsko steno.

gradni LED panel Begheli PaneLED - 70041, UGR<19, 4000K, 600mm x 600mm, 38W, 3000im
+ ohi$je za nadgrano montazo!

Nadgradni LED panel Begheli PaneLED - 70041, UGR<19, 4000K, 600mm x 600mm, 38W, 3000im
+ ohiSje za nadgrano montazo!

Vgradni LED panel SD 418PSD, UGR19, SD, 4000K, 600mm x600mm, 36W, UGR<19!
+ pribor za vgradnjo v mavéno kartonski strop!

Vgradni LED panel SD 418PSD, UGR19, SD, 4000K, 600mm x600mm, 36W, UGR<19!, DALI
+ pribor za vgradnjo v mavéno kartonski strop!

Vgradni LED panel SD 236PLSD, UGR19, SD, 4000K, 300mm x1200mm, 36W, UGR<19!
+ pribor za vgradnjo v mavéno kartonski strop!
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Stenska nadgradna svetilka SITECO Powerbrik LED SLIM, (0LS5297L10840S) 10W, 900 Im, CRI>80, EVG, IP 65

Nadgradna ali spustena asimetricna svetilka SPITTLER 8624481346418 SL624PLLB LED ASYMMETRIC; LED 1x47W, EVG, DALI,
za osvetlitev table 3360im, 71Im/W, 4000K, 47W (1236mm x 190mm x 47mm)

Nadgradni LED panel SD 236PLSD, UGR19, SD, 4000K, 300mm x1200mm, 36W, UGR<19!
+ ohije za nadgrano montazo!

Nadgradna svetilka LED 59W 3500im
IP65, inox zapirala, kot BEGHELLI A12-10034C BS102 LED
(264mm ~ 121mm ~ 82mm)

Nadgradna svetilka LED 36W 3500im
IP65, inox zapirala, kot BEGHELLI A12-10033C BS102 LED
(264mm ~ 121mm ~ 82mm)

Legenda (svetilke - varnostna razsvetljava)

Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave (1h avtonomije) BEGHELLI LOGICA LED
12183 (LG 11W) 1,5/3/4h SE (pripravni spoj), 4W/LED, IP65

Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave (1h avtonomije) BEGHELLI ACCIAIO LED
(AGC LED 8W SE AT 1N); AT/1h, IP66 (pripravni spoj)/ +termostat in grelec (do -20°C)

Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave BEGHELLI
LLL-LUNGA DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H, 1W/LED, IP43
Pri razdalji 18m med svetilkama, dobimo dolZino evakuacije
35,1m z 1 luxom in z 0,5 luxa na 1m od sredi¢nice

Nadgradna svetilka varnostne razsvetljave BEGHELLI
LLL-LARGA DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H, 1W/LED, IP43
Pri medsebojni razdalji 13,2m med svetilkami, pokriva

tla 24,5m x 24,5m z 0,5 luxa razen 0,5m od roba

Vgradna svetilka varnostne razsvetljave BEGHELLI
LLL-LARGA DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H, 1W/LED, IP43
Pri medsebojni razdalji 13,2m med svetilkami, pokriva

tla 24,5m x 24,5m z 0,5 luxa razen 0,5m od roba

Vagradna svetilka varnostne razsvetljave BEGHELLI
LLL-LUNGA DW RC LG 24W SE/SA/PS 1/2/3H, 1W/LED, IP43
Pri razdalji 18m med svetilkama, dobimo dolzino evakuacije
35,1m z 1 luxom inz 0,5 luxa na 1m od sredis¢nice

Svetleci piktogram Indica LED 20m (SA-trajni spoj); BEGHELLI

Svetleci piktogram Indica LED 20m (SA-trajni spoj); BEGHELLI
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Stikala in tipke:
Tipka Stikalo s tlivko (16A)

Navadno stikalo Serijsko stikalo

Stikalo 1-0-2 Navadno stikalo (zatemnitev)

lzmenicno stikalo lzmenicno stikalo (zatemnitev)
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Krizno stikalo Dvojna tipka
Tipka (zatemnitev)

Prikljucek za svetilko (podometna doza)
Stropni IR senzor gibanja (360°)

Stenski IR senzor gibanja

Stenski IR senzor gibanja (v ohiSju stikala - rob stopnice...)
senzorja na sp. in zg. stopnici sta med seboj povezanal

Legenda (mog)
Elektricni razdelilnik (omarica z varovalkami)

Elektricna razvodna doza

1f Suko vticnica

2 1f Suko vticnici (ali ena dvojna)

3 1f Suko vticnice (ali ena trojna)

1f Suko vticnica s pokrovom 1P44

2 1f Suko vticnici s pokrovom IP44 (ali ena dvajna)
3f vti€nica s pokrovom P44

1f fiksni prikljucek (v globoki dozi!)

3f fiksni prikljucek (v globoki dozil)
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Ventilator
Vertikala (moc€)

Vertikala (univerzalno oZiCenje)

Legenda (univerzalno ozicenje)

Komunikacijsko vozli§te (omarica s "TK" opremo)
RJ45 enojna vticnica (podomet)

RJ45 dvojna vticnica (podomet)

RJ45 dvojna vticnica (parapetni kanal)

Antenska vticnica (koax)

Izenacitev potencialov /ozemljitve

Glavna zbiralnica Zbiralnica za izenacitev potencialov

Sobni termostat (ogrevanje)
Kabel - glej tip termostatal (na viSini 1,4m)

Sobni termostat (hlajenje)
Kabel - glej tip termostatal (na viSini 1,4m)

Za ves material velja, da se lahko zamenja s tehni¢no najmanj
enakovrednim materilom drugega proizvajalca. Material mora biti
to¢no dolocen Ze v ponudbi! KasnejSe spremembe niso dopustne!

Legenda




