
4.2

Mulda

iztok v R.J.

geosintetik

GC, razmočen,

rjave barve, prehod

v sivo (skale

apnenca in

korenine)

CH židka, s prehodi

v GC, razmočen,

sive barve

ŽP = 30 - 50 kPa

GC, rjave barve,

suh, lahko že

preperela podlaga

SJ-3

4.4

1.0

2.7

0.5

2.3

iztok v kanalete 110/100

Zasip in utrjevanje po plasteh 0,5 m

material: greda 0-125 mm

Površina: - izkopa 41,5 m2

- zasip 18,0 m2

5.7

29°

2.0

2.2

2.3

0.9

KZ v betonu 70:30

površina 7,4 m2

 jekleni I profili; L=5,0 m raster 1,5 x 1,0 m

 drenaža fi 200 mm perforacija 270°

9.0

1.2

8.3

4.8

3.5

12.5

Izpust preko polne cevi

PVC FI 200

59°

74°
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Investitor:

lokacija:

Objekt/Odg. vodja projekta:

Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, e-pošta: klemen.sotlar@geotrias.si

Izdelovalec:

RG - 0069

Sanacija plazu

PZI

PRILOGA G.2.6

1 : 100

Prečni profil  - sanacija plazu 

Številka risbe:

Vrsta gradnje:

Merilo:

Datum:

Sodelavci:

Vsebina risbe:

Vrsta načrta:

Številka projekta:

Številka načrta:

Del risbe:

Ident. št. IZS:

Ident. št. IZS:

Odg. projektant:

RG - 0069

 z izvedbo kamnite pete in nasipa

FAZA 2: PLAZ 3_PROFIL 6
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