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PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje VECNAMENSKA STAVBA KULTURNEGA CENTRA DR. IVANA TAVCARJA V POLJANAH
Investitor nacrtuje rusitev obstojecega objekta na zemljis¢u in gradnjo nove VECNAMENSKE
kratek opis gradnje STAVBE KULTURNEGA CENTRA DR. IVANA TAVCARJA V POLJANAH z zunanjo ureditvijo.
lokacija: parc. $t.: 300/2, *234, 300/16 K.O. Dobje
VRSETE GRADNJE novogradnja - novozgrajen objekt
L] novogradnja - prizidava
] rekonstrukcija
L] sprememba namembnosti
odstranitev
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI
[ sprememba dokumentacije
stevilka projekta 06/21
PODATKI O NACRTU
strokovno podrocje nacrta 6. NAGRT POZARNE VARNOSTI
Stevilka naérta 160-05/22-PZI
datum izdelave Brezovica pri Ljubljani, Julij 2022

PODATKI O IZDELOVALCU NACRTA
ime in priimek . ) .
pooblaséenega inZenirja Miro KOMAT, dipl.var.inz.

identifikacijska stevilka Id.st. : I2ZS PI - PV0620

podpis pooblastenega inZenirja

projektant (naziv druzbe) KOMPLAST d.o.c.;

dez druzb v . S
REERRCIRESE Trzaska cesta 511, 1351 Brezovica pri Ljubljani

odgovorna oseba

projektanta Gregor KUSAR, univ. dipl. kem.

podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe)

sede? druzhe

vodja projekta

identifikacijska stevilka

podpis vodje projekta

odgovorna oseba
projektanta

podpis odgovorne osebe projektanta




2. I1zjava
1ZJAVA POOBLASCENEGA INZENIRJA
NACRTA POZARNE VARNOSTI

Pooblaséeni inzenir

Miro KOMAT, dipl.var.inz. Id.st. : IZS Pl - PV0620
(ime in priimek, identifikacijska Stevilka 1ZS / ZAPS)

IZJAVLJAM

da je v naCrtu poZarne varnosti z izkazom poZarne varnosti bo izdelan skladno z upoStevanjem
tehniéne smernice TSG-1-001:2019, kjer je osnova 7. ¢len Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07 in 12/13).

160-05/22-PZ|

(identifikacijska oznacba nacrta oziroma usmeritev)

izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.
Projektne reSitve v nacrtu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih dokumentih:

Gradbeni zakon (GZ) (Ur.l. RS, &t. 61/2017)

Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno preciS¢eno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 — GZ)
Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, §t. 82/13),

Pravilnik o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05 in 14/07, 12/2013, 61/2017),

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, §t. 41/18),

Pravilnik o prezraevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, §t. 42/02, 105/02, 110/02 — ZGO-1 in 61/17 — GZ),
Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov (Uradni list SFRJ, §t. 30/91, Uradni list
RS, &t. 1/95-Zsta, 59/99-ZTZPUS, 52/00-ZGPro in 83/05)

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, st.
36/18 in 51/18 — popr.),

Pravilnik o poZarnem redu (Uradni list RS, §t. 52/07, 34/2011, 101/2011),

Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, §t. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11-ZVZD-1 in 38/15),

Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog $tudij poZarne varnosti in poZarnih redov (Uradni list RS, §t. 138/04),
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred pozarom (Ur.l. RS, §t. 32/2011
(61/2011 popr.),

Pravilnik o pozarnem varovanju (Ur.l. RS, s§t. 107/2007, 92/2010 )

Pravilnik o preizku$anju hidrantnih omrezij (Uradni list RS, §t. 22/95, 102/2009),

Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS, §t. 67/05),

Pravilnik o minimalnih tehniénih in drugih pogojih za vzdrzevanje ro€nih in prevoznih gasilnih aparatov (Uradni list
RS, st. 108/04), 116/07, 102/09 in 55/15).

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, §t. 89/99,
39/05in 43/11 - ZVZD-1)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, §t. 100/13 in 61/2018- GZ)

Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne poZarne zasc¢ite (Uradni list RS, §t. 53/19)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, &t. 101/05 in 61/17 — GZ),



Standardi*

SIST ISO 8421-1 Pozarna zascita - Slovar - 1. del: SploSni izrazi in pojavi pri pozaru,

SIST ISO 8421-2 Pozarna zascita - Slovar - 2. del: Pozarna zas¢ita konstrukcij,

SIST ISO 8421-4 PoZarna za&Cita - Slovar - 4. del: Naprave in sredstva za gaSenje poZarov,

SIST ISO 8421-5 Pozarna zas$¢ita - Slovar - 5. del: Nadzor dima,

SIST ISO 8421-6 Pozarna zas¢ita - Slovar - 6. del: Evakuacija in sredstva za umik,

SIST ISO 8421-8 Pozarna zascita - Slovar - 8. del: Izrazi, ki so specifi¢ni za gasenje pozara, reSevalne sluzbe in
ravnaje z nevarnimi snovmi,

SIST 1013 Pozarna zasc€ita - Varnostni znaki - Evakuacijska pot, naprave za gasenje in roc¢ni javljalniki pozara,
SIST EN 1838 Razsvetljava - Zasilna razsvetljava,

SIST EN 50171 Central power supply systems, Centralni sistemi elektricnega napajanja,

SIST 1007, Oznacevalne tablice za hidrante,

Serija SIST EN 13051

SIST DIN 14090 Povrsine za gasilce ob zgradbah - Flachen fiir die Feuerwehr auf Grundstlicken,

Serija SIST EN 54

Smernice in drugi dokumenti

Tehni¢na smernica za graditev - TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah

Smernica SZPV 204 Pozarnovarnostni odmiki med stavbami,

Smernica SZPV 206 Povrsine za gasilce ob objektu in zagotavljanje ostalih pogojev za gasilsko intervencijo,
Smernica SZPV 408 Pozarnovarnostne zahteve za elektri€ne in cevne napeljave v stavbah,

Smernica SZPV 411 Elektri¢ni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh,

Smernica SZPV 412 Uporaba gorljivih/negorljivin gradbenih materialov,

Smernica SZPV 413 Zahteve za avtomatska elektricna vrata na evakuacijskih poteh,

CFPA-E No. 19:2009 - Fire safety engineering concerning evacuation from buildings

Strokovni sodelavec pri nacrtu
/

(ime in priimek)

(osebni zig, lastnoro¢ni podpis)

Brezovica pri Ljubljani, Julij 2022 Miro KOMAT, dipl.var.inz.

(ime in priimek)

(osebni zig, lastnoro¢ni podpis)



Vsebina nacrta pozarne varnosti je:
1. naslovna stran;
izjava pooblas&enega inZenirja;
Pozarni scenariji in na njihovi osnovi izbran koncept pozarne varnosti
OPIS ZASNOVE OBJEKTOV
tehni¢no porodilo;
5.1 delitve na pozZarne in dimne sektorje,
5.2 pozarno odpornost zunanijih in notranjih delov objektov,
5.3 ukrepe za omejevanije Sirjenja pozara po zunanjih stenah in preko strehe objekta,
5.4 pozarno odpornost vgrajenih gradbenih elementov in konstrukcij,
5.5 ukrepe varstva pred pozarom pri naértovanju elektri¢nih, strojnih in drugih tehnoloskih
5.6 Sirine in dolzine evakuacijskih poti za zagotavljanje hitre in varne evakuacije,
5.7 vgrajene sisteme aktivne poZarne zascite,
5.8 ukrepe za neoviran in varen dostop za gaSenje in reSevanje,
5.9 vire za zagotavljanje predpisane koli¢ine poZarne vode ter
5.10 dovozne in dostopne poti za gasilce ter delovne in postavitvene povrsine za gasilska
6.0 ZAHTEVE GLEDE VARSTVA OKOLJA OB POZARU

7.0 ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJSKE UKREPE, KI JIH BO TREBA UPOSTEVATI V
NAVODILU ZA OBRATOVANJE IN VZDRZEVANJE

S

8.0 Risbe nacrta pozarne varnosti
9.0 izkaz pozarne varnosti.

Bistvene zahteve, ki so obravnavane v nacrtu pozarne varnosti so:
- projektne reSitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte,
- projektne reSitve za omejevanje hitrega Sirjenja poZara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnost
- projektne reSitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje ter,
- projektne resitve za ucinkovito intervencijo in gadenje;

projektne resitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte

Zunanje stene in strop ter streha stavbe bodo projektirane in grajene tako, da je z upostevanjem odmika od
relevantne meje omejeno Sirjenje poZara na sosednje objekte.

projektne resitve za omejevanje hitrega Sirjenja pozara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti
konstrukcije

Stavba bo projektirana in grajena tako, da bo nosilna konstrukcija ob pozaru dolo¢en ¢as ohranila potrebno
nosilnost.

Stavba bo razdeljena na poZarne sektorje. Projektirana in grajena bo tako, da se v najvecji mozni meri omeji hitro
Sirjenje pozara po navpi¢nih oziroma vodoravnih povezavah.

Za omejitev hitrega Sirjenja pozara po stavbi bodo uporabljeni taki gradbeni materiali oziroma gradbeni proizvodi,
ki:

- S0 negorljivi,

- se tezko vZgejo,

- v primeru vziga oddajajo nizke koli¢ine toplote in dima,

- ne kapljajo in omejujejo hitro Sirjenje pozara po povrsini.

projektne resitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje

Stavba bo projektirana in grajena tako, da bo ob pozaru na voljo zadostno Stevilo ustrezno izvedenih
evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogo¢ajo uporabnikom hitro in varno zapustitev stavbe.




projektne resitve za u€inkovito intervencijo in gasenje;
Stavba bo projektirana in grajena tako, da bodo ob pozaru:
- zagotovljene naprave in oprema za gasSenje zacetnih pozarov, ki jih lahko uporabijo vsi uporabniki,

- zagotovljene naprave in oprema za ga$enje, ki jih lahko uporabijo usposobljeni uporabniki in gasilci,

Zagotovljen bo neoviran in varen dostop za gaSenje in reSevanje v stavbi.

PozZarnovarnostni ukrepi so izbrani tako, da so predvideni ukrepi varstva pred pozarom v skladu s 3., 4., 5. in 6.
toCko Pravilnika o pozZarni varnosti v stavbah in zagotavljajo:
1. Pogoje za omejitev Sirjenja poZara na sosednje objekte in u€inkovito gadenje poZara.
2. Pogoje za prepre€evanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozZara za ljudi, premoZenja in okolja z
nosilno konstrukcijo ter omejevanjem Sirjenja pozara po stavbi.

3. Pogoje za pravoCasen in varen umik iz kateregakoli dela objekta z ustreznimi evakuacijskimi potmi
in sistemi za javljanje in alarmiranje.

4. Dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce ter napravami za gaSenje.

Dolocitev poZarnovarnostnih ukrepov in zahtev je tako, da je v primeru normalne uporabe obravnavanih prostorov
in naprav ter v primeru poZara zagotovljena optimalna poZarna varnost za ljudi, ki se nahajajo v objektu in za

premozenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno precis¢eno besedilo,
9/11 in 83/12).

STROKOVNI PISNI DEL
UvoD

Investitor bo odstranili obstoje€o ve€namensko stavbo Kulturnega doma ter na njenem mestu postaviti novo
veCnamensko stavbo sodobnega kulturnega centra z ve€namensko dvorano, kavarno/bistrojem knjiznico, prostori
KS Poljane, malo ve€namensko dvorano in stanovanjem zupnika ter garsonjero.

Klasifikacija nacrtovanih objektov po CC-SI;

1261 - Stavbe za kulturo in razvedrilo 60 %
12620 - Muzeji, arhivi in knjiznice 16 %
11210 - Dvostanovanjske stavbe 7 %
12112 - Gostilne restavracije in tocilnice 8 %
12203 - Druge poslovne stavbe 9 %

Predvidena tlorisna povrsina objekta; A= 2.366,40 m2.

"Skladno s 15. odstavkom 14. €lena Gradbenega zakona (Uradni list RS, §t. 61/17 in 72/17 — popr.)) mora
izvajalec pravocasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja vseh tistih gradbenih del,
ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev tehniénih zahtev iz podroéja pozarne varnosti z namenom, da se
zagotovi ucinkovit gradbeni nadzor.

Skladno s 16. ¢lenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07,
12/13 in 61/17 — GZ) mora izvajalec pravoéasno obvestiti pristojnega odgovornega nadzornika o ¢asu
zacetka in o predvidenem ¢asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na izpolnitev
tehniénih zahtev iz podro¢ja pozarne varnosti z namenom, da se zagotovi uéinkovit gradbeni nadzor.

Skladno s 1. odstavkom 9. élena Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti, (Uradni list RS, §t. 12/13,
49/13 in 61/17 — GZ), se pri gradnji stavbe, za potrebe izdelave izkaza pozarne varnosti v fazi izvedenih del,
ze med gradnjo, predvideva nadzor ukrepov s strani pooblaséenega inzenirja, ki bistveno vplivajo na
pozarno varnost.



Skladno s 3. odstavkom 9. élena Pravilnika o zasnovi in Studiji pozarne varnosti, (Uradni list RS, §t. 12/13,
49/13 in 61/17 — GZ) je za pravocasno obvesc¢anje pooblaséenega inzenirja, o ¢asu zacetka in o
predvidenem €asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost izvedbe
nacrtovanih ukrepov varstva pred pozarom, odgovoren izvajalec del."”

Izvle€ek/povzetek bistvenih zahtev je prikazan v Izkazu pozarne varnosti — faze PZI.
Koncept, ki predstavlja optimalno varnost v objektu se prikaze tudi v grafiénih prilogah.

3.0 POZARNI SCENARIJI IN NA NJIHOVI OSNOVI IZBRAN KONCEPT POZARNE VARNOSTI

Pozarni scenarij

Stavba bo poZarno deljena na pozarne sektorje in se bo obravnavala kot funkcionalno zaklju€ena celota. Stanovanije je svoj
pozarni sektor. Stavba ima 4 etaze in sicer: pritli¢je, 1.,2. in mansarda. Namembnost prostorov so dvorana s spremljajocimi
prostori, u€ilnice, knjiznica, slas¢i¢arna, tehni¢ni prostori, hodniki stopniS€a in sanitarije. 1z vsakega prostora je predviden
minimalno en izhod, ki vodi preko zas¢itenega stopni$¢a in navadnega stopnis¢a na prosto. Pozarno nevarnih prostorov,
naprav ali opravil se v obravnavani stavbi ne predvideva.

horizontalna nosilna konstrukcija: ab plos¢e d=20 cm

vertikalna nosilna konstrukcija: ab stene d=30 cm in d=55 cm

predelne stene: ope€ne, montazne knauf stene, zloZljiva akusti¢na stena (v ve€namenski dvorani v 2N, del stene med avlo in
ve¢namensko dvorano v pritlicju)

KONSTRUKCIJA armiranobetonska konstrukcija

STREHA leseno ostresje, opecna kritina

FASADA tankoslojna kontakna fasada, preko nje lesene letve dim 12/12 cm, s kovinskimi distan&niki to€kovno pritrjena v
nosilno konstrukcijo stavbe

tla / parket (dvorana, knjiznica, ve€namenske ucilnice, stanovanje Zupnika, garsonjera, bistro/kavarna, pisarne drustev);
keramika (sanitarije, skladi§Ce, catering kuhinja, kuhinja v bistroju) liti teraco ( avla in bistro v pritli¢ju, podesti v stopni$cu,
hodniki, vhod v knjiznico)

Za omejevanje pozara znotraj objekta bodo pozarne logitve vsaj 60 minutno pozarno odporne. Izvedene bodo iz AB,
opecnega zidu ali po suhomontazni izvedbi. Streha je klasi¢ne lesene izvedbe z legami in Spirovci. Strop v mansardi bo
izdelan iz ognjevarnih mavénih ploS€. Objekt bo imel dva izhoda, ki se bosta uporabljala kot evakuacijska izhoda iz
stanovanja in garsonjere. Nekaj izhodov pa je tudi direktno iz posameznih prostorov na prosto. Osebe, ki se bodo nahajale v
obravnavanem objektu ga bodo lahko zapustile na varno obmocgje, ki se nahaja na zunaniji povrSini na varni razdalji od
objekta. Vzroki pozarov, ki se predvidevajo so napake na elektro instalaciji oz. elektri¢nih porabnikih, vro¢a dela pri
vzdrzevalnih delih, malomarnost uporabnikov (npr. kuhinjski pozari, pozabljene svece, ...) in drugi vzroki pozarov (npr.
nameren pozig). Objekt bo imel specificno pozarno obremenitev nizjo od 1000 MJ/m2. Predvidevajo se gorljivi materiali, kot
so les, razli¢ne plasti€éne mase, papir in podobno v zmernih koli¢inah. Glede na namembnost se predvideva srednja
nevarnost za tvorjenje pozara. Objekt bo pozarno $citen s pasivnimi ukrepi (razdelitev v sektorje, uporaba negorljivih
materialov, ...). Pot gasilske enote bo potekala po cesti do objekta. V objektu se predvideva do 350 uporabnikov.

Najpogostejsi vzroki pozarov v bivalnem okolju so :

- zapuscanje prostora v ko imamo vklopljen likalnik, plinski Stedilnik ali drugo toplotno napravo,

- CiS¢€enje in pranje oblacil z lahko vnetljivimi ter celo eksplozivnimi snovmi v zaprtem, prostoru ali ob
toplotnem viru, ko Ze drobna iskra lahko povzroci vzig ali eksplozijo,

- slabe ali dotrajane elektri¢ne in plinske instalacije in naprave,

- ponovna uporaba doma obnovljenih varovalnih vlozkov,

- nepravilno ravnanje s pe€mi na kurilno olje in trdo gorivo,

- nestrokovno priklju€evanije plinskih jeklenk v gospodinjstvu,

- nepravilno hranjenje nevarnih in lahkovnetljivih teko&in in ki so poleg

- zaprasena, s pajcevino ali papirjem prekrita svetilna telesa, predvsem Zarnice z Zare€o nitko, ki pri
gorenju oddajajo veliko toplote,



- uporaba raznih svetil z odprtim plamenom, kot so petrolejke, svece in €ajne lucke,

- nestrokovno izdelani dimniki,

- nepravilno postavljene peci in drugi toplotni viri, ki sevajo toploto ali odprti ogenj v okolje ter lahko
povzrocijo vZig gorljivih snovi: lesenih oblog, pregrinjal, okenskih zaves

preobremenitev in napacna uporaba elektri¢nih vtiCnic v elektri¢nih podaljskih,
napacna uporaba in pregrevanje aparatov in naprav,

- zamasc€ena kuhinjska napa,

- elektriénih aparatov, ki se mo¢no segrevajo (likalnik, friteza, toaster itd.),

Pri scenariju:

Kot osnovo za nacrtovanje pozarne varnosti bomo vzeli Tehni¢no smernico TSG-1-001:2019: Pozarna varnost v
stavbah, ki jo bomo nadgradili z vodilom CFPA-E No. 19:2009 — Fire safety engineering concerning evacuation
from buildings. Vodilo v smernici TSG-1-001:2019 ni upo$tevan, vendar ker se glede evakuacijskih izhodov TSG-
1-001:2019 sklicuje na vodilo CFPA-E No. 2, sklepamo, da je tudi CFPA-E No. 19 kompitabilen z zahtevami TSG-
1-001:2019. Zaradi tega se tudi sklicujemo na 8. &len Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah.

Povzetek ukrepov pozarne varnosti
Koncept vkljuCuje naslednje pasivhe elemente pozarne zascite v obravnavanem objektu:
- Obravnavani objekt je razdeljen na pozarne sektorje;
- gradbena zasnova objekta in evakuacijske poti iz objekta so v skladu s kapaciteto ljudi;
- Sirjenje pozara po zunaniji strani bo usklajeno s Tehniéno smernico za graditev - TSG-1-001:2019;
- lokacija objekta ne ogroza sosednjih objektov;
- konstrukcija objekta bo ustrezna in projektirana kot poZarno varna;
- dovozi in dostopi so predvideni s smernico SZPV 206;

- Stavba je v prostor umeS&ena z upostevanjem odmikov od relevantnih mej ter na tej osnovi podanimi
zahtevami. Stavba mora imeti fasado iz kamene volne.

- Odvod dima in toplote je zagotovljen preko povrsin za oddimljanje, kar je zagotovljeno tudi v stopniS¢u.
- Sirine in dolZine evakuacijskih poti ustrezajo zahtevam za znane uporabnike, ki dobro poznajo stavbo.

Koncept vkljuCuje naslednje aktivhe elemente pozarne zascite v obravnavanem objektu:
- names¢ena bodo sredstva za gadenje v celotnem objektu (gasilniki) ter varnostna razsvetljava
- namesc¢ena bodo sredstva za evakuiranje ljudi (varnostna razsvetljava)

- elektrine instalacije se projektirajo pozarnovarno ( NN instalacije)
vgrajena je pozarno varna izvedba strojnih instalacij (vodovod, ogrevanje)
zunanje hidrantno omrezZje

- onemogocen bo nastanek (izbruh) pozara

- pobeg iz posameznega prostora v mejah kot jih narekujejo predpisi

Organizacijski ukrepi

o Ustrezno usposobljeni vodje v obratu,

) Ustrezno usposobljeni in trenirani zaposleni delavci,

o Pozarni red s prilogami (Ur. list RS §t. 52/07),

o Navodila za varno delo,

o Nadzor nad izvajanjem pozarno nevarnih vro€ih del — dovoljenje za vroca dela,
Organizirana sluzba varstva pred pozarom v obratu.

Ukrepi za gasilce

¢ Dostopi za potrebe gasilske in reSevalne intervencije z vseh strani objekta,
¢ lzdelava pozarnega nacrta skupaj z pristojnimi lokalnimi gasilci,

Dolocitev centralnih mest za posege gasilcev,



4 OPIS ZASNOVE OBJEKTOV

Horizontalni gabarit

zunanje mere na stiku z zemljis¢em 28,50 m X 37,80
Vertikalni gabarit pritli¢je + 2N + mansarda

Visina objekta 18.02 m

Lokacija objekta

Lokacija objektov je na parceli s parcelno Stevilko 300/2, *234, 300/16 K.O. Dobje.
- -

InStalacije

Prezracevanje prostorov

Prezralevanje prostorov je izvedeno z dovodom in odvodom zraka preko klimatov, ki so locirani v mansardi
objekta. Vgradijo se nove instalacije za difuzijo zraka po prostorih/ prezracevanje preko kanalov iz pocinkane
ploCevine. Temperatura vpihovanega zraka je konstantna okrog 12°C.

PrezraCevanije in hlajenje prostorov se izvede na podlagi naértov strojnih inStalacij in nacrta strojnih instalacij in
strojne opreme.

Ogrevanje bo na toplotno &rpalko (zrako-voda) Spreminja se gradbeno dovoljenje, da bo mogoce izvesti
geosonde in bo TC voda-voda.

Voda za gaSenje

Okoli obravnavane stavbe se Ze nahaja zunanja - javna hidrantna mreza. Za obravnavano stavbo je lokacija
zunanjega hidranta cca 55 m od fasade stavbe ter drugi nadtalni hidrant cca 10 m od fasade na severni strani. Za
tovrsten objekt je zahteva najmanj 2 kosa zunanijih hidrantov.

Elektriéne, strelovodne in druge instalacije

Elektro instalacije se nacrtujejo za Sibki in jaki tok. Nacrtuje se izvedba/dopolnitev inStalacije strelovodne zascite.
Nacrtujejo se instalacije sistema avtomatskega javljanja poZara, varnostne razsvetljave, nadzorne instalacije
tehnologij in drugih Sibko to¢ne instalacije.



5.0. TEHNICNO POROCILO

Predmet nacrta pozarne varnosti je:
1. opredelitev gradbeno — tehni¢ne karakteristike obravnavanega dela objekta;
2. analiza pozarne nevarnosti;
3. dolocitev pozarnovarnostnih ukrepov in zahtev je tako, da je v primeru normalne uporabe

obravnavanih prostorov in naprav ter v primeru poZara zagotovljena optimalna pozarna varnost za
ljudi, ki se nahajajo v objektu in za premozenje v skladu z Zakonom o varstvu pred pozarom (Uradni

list RS, §t. 3/07 — uradno precis€eno besedilo, 9/11 in 83/12);
vire za oskrbo z vodo za gasenje pozarov;

dostopne in delovne povrsine za intervencijska vozila in gasilce;
pogoje za pravoCasen in varen umik iz kateregakoli dela objekta;

®© N o ok

5.1 DELITVE NA POZARNE IN DIMNE SEKTORJE

pogoje za prepreCevanje in zmanjSevanje Skodljivih posledic pozara za ljudi, premozenja, in okolja;
pogoje za pravoCasno odkrivanje, obveS&anje, omejitev Sirjenja in u€inkovito gadenje pozara.

Projektne resitve za omejevanje hitrega Sirjenja pozara po objektu in zagotavljanje potrebne nosilnosti konstrukcije

(Poglavje 2, po TSG)

Nacrtovanje loCevanja pozarnih sektorjev temelji na namembnosti prostora, pozarni obremenitvi prostora, velikosti
prostora oz. prostorov skupaj ter pozarno varnostnih ukrepih, ki se nahajajo v obravnavanih prostorih. Pozarni
sektorji so izvedeni skladno s poglaviem 2.3 in tabelo 6 iz poglavja 2.3.2 Tehni¢ne smernice za graditev - TSG-1-

001:2019 Pozarna varnost v stavbah.

Stevilo pozarnih sektorjev v stavbi: 12
pozarni sektor ime pozarnega sektorja m2
dvorana, oder, prostor za pripravo pozarni sektor se razteza preko vec etaz
hrane, avla, vetrolov garderobe, 748,8 m2
slas¢€iCarna, WC, spominska soba,
PS1 info tocka,
stopnisSce pozZarni sektor se razteza preko vec etaz
PS2 132,5 m2
stopnis€e 2 na mansardo pozarni sektor se razteza preko vec etaz
25,25 m2
PS3
jasek pozarni sektor se razteza preko vec etaz
PS4 2,4 m2
PS5 inStalacijski jasek 1,4 m2
PS6 garsonjera 25,56 m2
vecnamenska ucilnica, sanitarije, 483,9 m2
garderoba, mostovz, vetrolov ,
PS7 knjiznica, veza
PS8 stanovanje 51,03 m2
PS9 veCnamenski prostor,pisarna, 173,38 m2
PS10 tehni¢ni prostor, 139,7 m2
PS11 tehni¢ni prostor, 22,30 m2
PS12 pisarna, hodnik, stopnisce 52,88 m2




Dimni sektorji
Dimni sektorji so enaki poZarnim sektorjem.

Odvod dima in toplote (skladno s poglavjem 2.8, po TSG)

Za prostore KD Poljane se odvod dima in toplote predvidi naravno, preko povrsin za oddimljanje, ki jih
predstavljajo fasadne odprtine, kot so okna in vrata. V posamezni etazi mora geometri¢na povrsina odprtin
predstavljati 2 % povrsine tal. Odprtine za oddimljanje morajo biti nameS¢ene v zgornji polovici zunanjih sten. Za
dovod zraka je potrebno zagotoviti najmanj enako velike povrsine v spodnji polovici sten prostora. V zaS&itenem
stopnisc€u je treba v najvisjem nadstropju namestiti odprtino za oddimljanje v obliki okna ali prezracevalnika, ki ga
je mogoce odpreti ro€no. Geometri¢na povrsina odprtine mora biti 5% tlorisne povrSine stopniS¢nega jaska, kjer je
ta povrsina najvedja, kar pomeni, da mora biti skupna povrsina za oddimljanje velika najmanj 1 m2. Ce je
mehanizem za odpiranje izven dosega roke, je treba zagotoviti odpiranje z roénim prozilom oz. z dimnim
javljalnikom v stopniscu.

5.2 POZARNA ODPORNOST ZUNANJIH IN NOTRANJIH DELOV OBJEKTOV
Projektne resitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje objekte (Poglavje 1, po TSG)

Odmiki od relevantne meje (parcelne meje ali navidezne meje):

- odmik objekta na S strani - par.st. 300/3 (v m): 419
- odmik objekta na J strani do obstojeCega parka (vm): 13,98
- odmik objekta na V strani - polovica razdalje do ceste Javorje-cesta-Poljane (v m): 8,94
- odmik objekta na Z strani - polovica razdalje do potoka Locivnica (vm): 10,29

Pozarna odpornost zunanjih sten glede na odmike od relevantne meje:

- Zunanje stene objekta na S strani - par.st. 300/3 morajo biti pozarno odporne: (R)EW 60
- Zunanje stene objekta na J strani morajo biti poZarno odporne: Ni zahtev
- Zunanje stene objekta na V strani morajo biti poZarno odporne: (R)E 60

- Zunanje stene objekta na Z strani morajo biti poZarno odporne: Ni zahtev

Povrsina sprejemljivih delezev pozarno nezascitenih povrsin zunanjih sten:
Pozarno nezascitene povrsine so okna, vrata ter obloge iz gorljivih materialov B-s3, d2; C; D; ali E.

- Na S fasadi je lahko poZarno nezas¢&itenih povrsin: 33,5 %

- Na J fasadi je lahko pozarno nezascitenih povrsin: N.o.

- Na V fasadi je lahko pozarno nezasditenih povrsin: 71,5 %

- Na Z fasadi je lahko pozarno nezasgitenih povrsin: 82,3 %
Opomba: N.o. - ni omejitve pri povrsini pozarno neodpornih povrsin.

N. p. 0. - ni predmet obravnave

Na J fasadi je lahko pozarno nezaséitenih povrsin:
Glede na izra€un vpliva poZara na sosednjo parcelo je lahko 100 % obloge iz gorljivih materialov B-s3, d2; C; D.

Na S fasadi je lahko pozarno nezas¢itenih povrsin:
Glede na izra€un vpliva poZara na sosednjo parcelo je lahko 100 % obloge iz gorljivih materialov B-s3, d2; C; D.
Na V fasadi je lahko pozarno nezas¢itenih povrsin:
Glede na izra€un vpliva poZara na sosednjo parcelo je lahko 100 % obloge iz gorljivih materialov B-s3, d2; C; D.
Na Z fasadi je lahko pozarno nezas¢itenih povrsin:
Glede na izra€un vpliva poZara na sosednjo parcelo je lahko 100 % obloge iz gorljivih materialov B-s3, d2; C; D.

Pozarna odpornost nosilne konstrukcije (skladno s poglavjem 2.2, po TSG):

Pozarna odpornost zunanjih in notranjih delov objekta je zahtevana po 4. ¢lenu Pravilnika o poZarni varnosti v
stavbah, Ur.I.RS, §t. 31/04, 10/05,83/05 in 14/07.



Nosilne konstrukcije stavbe (zidovi): R 60 zang aliR60za skladnos SIST EN 13501-2 po TSG
les zasciten s pozarno
odpornimi in
negorljivimi materiali,
skladno z M-HFHHolzR
Stebri in nosilci: R60zangaliR60za skladnos SIST EN 13501-2 po TSG
les zasciten s pozarno
odpornimi in
negorljivimi materiali,
skladno z M-HFHHolzR
Nosilna streSna konstrukcija: R60zangaliR60za skladnos SIST EN 13501-2 po TSG
les zaSéiten s pozarno
odpornimi in
negorljivimi materiali,
skladno z M-HFHHolzR
Nenosilne konstrukcije (predelne El 60 za ng ali E1 60 za skladno s SIST EN 13501-2 po TSG
stene, spusceni (obeseni) stropovi): les zaséiten s pozarno
odpornimi in
negorljivimi materiali,
skladno z M-HFHHolzR
PozZarna odpornost nosilne konstrukcije na meji pozarnega R 60, velja za ng materiale kot za les, Ce je les
sektorja; zas$éiten z ng materiali, skladno z M-HFHHoIzR

Pozarna odpornost nenosilne konstrukcije na meji pozarnega EIl 60, velja za ng materiale kot za les, ce je les
sektorja; zasciten z ng materiali, skladno z M-HFHHolzR

Opomba: nz - ni zahtev; ng - negorljivi materiali

* dovoljena lesena konstrukcija zas€itena s poZarno odpornimi in negorljivimi materiali skladno z M-HFHHolIzR ali
izvedbo glede na smernico PoZarna vanost lesenih stavb

Obloge zunanjih sten (med 0,8 m do viSine 2,5 m A1 ali razreda gorljivosti po SIST EN 13501-3
nad terenom) proti parkiriS¢u, ki je od stavbe A2
oddaljeno manj kot 3 m najmanj:

V kolikor se predvidi izvedbo drugaéne fasade je treba naért poZzarne varnosti revidirati in uskladiti z relevantnimi
podatki ter podati ustrezne zahteve glede na predviden tip fasade.

Odmiki prostorov s smetnjaki in ekoloskih otokov od stavb

Stevilo in prostornina Minimalni odmik od
smetnjakov fasade stavbe v metrih
en smetnjak s 25

prostorning 120 |

ensmetnjak s 4
prostornine 240 | ali trije
smetnjaki s prostornino
dol120|

ekoloski otok z do
stirimi smetnjaki (vsak s
prostornino do 760 1)

(=]

odprti kovinski zabojniki | 8
s prostornine do 6 m?,
lesene kolibe z3
smetnjake




5.3 UKREPI ZA OMEJEVANJE SIRJENJA POZARA PO ZUNANJIH STENAH IN PREKO
STREHE OBJEKTA

Materiali zunanjih sten in strehe (skladno s poglavjem 2.4.1, po TSG):
Obloge zunanjih sten najmanij: B-d0

Visina stavbe klasifikacija fasade

razreda gorljivosti po SIST EN 13501-2

Stavbe iz skupin CC-SI:

nad 10 m

1261 — Stavbe za kulturo in
razvedrilo

B-dO

Obloge zunanjih sten-proti parkiriS¢u

za vozila najmanj:

Kritina strehe:

Posevne strehe

Ravne strehe

A1 ali A2

Broof (t1)

omejitev povrsine : 600 m?
vrhniji sloj

podkonstrukcija (letvanje)
nosilna konstrukcija strehe

toplotna izoplacija

notranja obloga (parna zapora)
notranja obloga

omejitev povrSine : 1200 m2
vrhniji sloj

toplotna izolacija

podlaga

razreda gorljivosti po SIST EN 13501-2

razreda gorljivosti po SIST EN 13501-5

A1 ali A2

E

E

E (ni iz penjenih ali drugih matarialov, ki lahko
kapljajo; polozeno brez zraénega sloja) *

E

El 30

E
E
(R)EI 30 ng

*V kolikor se bo na streho namestila sonéna elektrarna mora biti streha izolirana min A2 s1d0.

Prenos pozara v vertikalni smeri
imajo dostop gasilcev - ni treba parapeta in oz previsa

Prenos pozara v horizontalni smeri

Pozarna obremenitev
MJ/m2

Zahtevani odmik med pozZarno
nezasdcitenimi povrSinami brez
avtomatskega sistema gasenja na
zunanji strani fasade

Zahtevani odmik med pozarno nezascitenimi
povrSinami z avtomatskim s istemom gasenja
na zunaniji strani fasade

pod 250 1m 1m
nad 250 in 2,5m 1,25 m
pod 1.000

nad 1.000 5m 25m

Prenos pozara skozi in ¢ez streho
Pri lo€ilni steni med dvema pozarnima sektorjema se horizontalni prenos poZzara onemogoci tako:

- da ima del strehe do razdalje 0,5 m od lo€ilne stene poZarno odpornost najmanj RE30 (v tem delu mora biti
izolacija iz negorljivega materiala brez votlih prostorov);



5.4 POZARNA ODPORNOST VGRAJENIH GRADBENIH ELEMENTOV IN KONSTRUKCIJ
Sirjenje pozara po notranjosti stavbe (skladno s poglavjem 2.5, po TSG):

Stene in stropi na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno C-s1, dO.

Stene in stropi na za$¢itenih stopnisc¢ih, imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno B-s1, dO.
Tla na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno Dfl-s1.

Tla na zascitenih stopniscih, imajo lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno Cfl-s1.

V prostorih
Namembnost prostorov v stavbi (CC-SI)[3] S I
stropi tla
1261 — stavbe za kulturo in razvedrilo (gledali¢a, dvorane za
prireditve, diskoteke ...) C-s1, dO[1] Dfl-s1

Pozarna odpornost pozarnih vrat (skladno s poglavjem 2.6.1, po TSG):

Na poti evakuacije in na meji stanovanj je dovoljena vgradnja pozZarnih vrat El 30-C3, razen za shrambe in druge
tehni¢ne prostore, kjer mora biti pozarna odpornost vrat EI 30-CO0. Vrata dvigala v pritliju in tlorisu 1. nadstropja
morajo biti poZarno odporna EI 30.

Po izvedeni vgradnji materialov ter pozarnih vrat se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikati vgrajenih
materialov.

Vrata na glavhem vhodu ne potrebujejo poZarne odpornosti, potrebujejo pa okovje s panic kljuko.

Prehodi instalacij preko meje pozarnega sektorja (skladno s poglavjem 2.6.2, po TSG)
Prehodi instalacij skozi meje poZarnega sektorja se ne predvidevajo.

Prehodi instalacij skozi meje poZarnega sektorja se ne predvidevajo. V kolikor pa se bodo pojavile je meja med
pozarnimi sektorji z zahtevo (R)EI 60, kar pomeni, da morajo preboiji instalacij in gradbene fuge ustrezati zahtevi
EI60-CS.

Zascita prebojev velja tako za vertikalne kot tudi za horizontalne odprtine.

- Pozarna odpornost za&¢ite prehodov instalacij (velja tako za gradbene, elektro, kot strojne indtalacije) mora biti
enaka, kot je poZarna odpornost gradbenega elementa, skozi katerega prehaja (EI60);

- instalacijski kanali morajo biti med seboj lo€eni po namembnosti (npr. instalacijski kanal za elektri¢ne kable,
strojne napeljave in prezracevalni kanali);

- instalacijski jaski, kanali za elektri€ne kable in podobno morajo imeti enako pozarno odpornost (El) kot se
zahteva za ostale gradbene elemente pozZarnega sektorja in morajo biti nepropustni za dim.;

- vzdrzevalne (revizijske) odprtine instalacijskih kanalov morajo imeti poZarno odpornost (El) enako kot se zahteva
za ostale gradbene elemente pozarnega sektorja in morajo biti nepropustne za dim z oznako Sm (neprepustno tudi
za vro¢ dim);

- Instalacijski jaski , kanali za elektricne kable in podobno morajo, v kolikor so prepustni za dim, imeti na vrhu jaska
odprtino na prosto velikosti najmanj 5 % povrsine jaska, vendar ne manj kot 0,2 m2 ;

- v kolikor so instalacijski jaski prepustni za dim in na vrhu nimajo odprtine na prosto, je potrebno na mejah
sektorjev izvesti prekinitev z elementi poZzarne odpornosti

- Za izvedbo tesnitve prebojev, ki morajo biti izvedeni z intumiscenénim polnilom, intumiscentnim trakom — pozarno
manseto (primerno tam, kjer se kot izolacija uporablja armaflex) ali intumiscentnim premazom, se na koncu
zahteva izjava o izvedbi ter certifikat ustreznosti o vgrajenih materialih.



Za izvedbo tesnitve prebojev, ki morajo biti izvedeni z intumiscenénim polnilom, intumiscentnim trakom — pozarno
manseto (primerno tam, kjer se kot izolacija uporablja armaflex) ali intumiscentnim premazom, se na koncu
zahteva izjava o izvedbi ter certifikat ustreznosti o vgrajenih materialih.

Prehodi instalacij skozi gradbene elemente na mejah pozZarnih sektorjev morajo biti izvedeni s testiranim sistemom
pozarne zasSCite, ki zagotavlja enako poZarno odpornost kot je zahtevana za gradbene elemente na mejah
pozarnih sektorjev (upostevati smernico SZPV 408). Vsi prehodi instalacij (ogrevanje, vodovod, elekirika,
prezraCevanje,idr.), ki vodijo skozi mejne stene poZarnega sektorja morajo biti zatesnjeni z negorljivim materialom,
ki ima enako poZarno odpornost kot mejni material skozi katerega gredo.

Napeljave skozi meje pozZarnih sektorjev morajo potekati skozi pozarno zatesnjene odprtine. PoZarna odpornost
prehodov kablov in cevi mora biti enaka pozarni odpornosti, ki je zahtevana za element, skozi katerega
prehaja napeljava,

Minimalna razdalja med dvema zaporama prehodov, inStalacijskima jaSkoma ali kanaloma, kot tudi razdalja do
drugih prehodov (npr. prezraéevalni kanali, pozarna vrata) mora biti v skladu s tehniénim soglasjem oziroma
najmanj 50 mm.

Pozarno tesnenje prebojev cevi med pozarnimi sektorji predstavljajo predvsem strojne instalacije, kot so
prezracevalni, vodovodni in odto¢ni kanali. Tovrstno poZarno tesnenje se izvaja tako v horizontalni kot vertikalni
smeri.

Kot pri pozarnem tesnenju elektri¢nih instalacij je tudi pri poZarnem tesnenju prebojev cevi nacin pozarnega
tesnenja odvisen od sten ki se jih tesni ter materiala cevi, ki jo prebija.

Pozarna zascita elektri¢nih instalacij se izvaja kot pasivni pozarni ukrep varovanja instalacij pred pozarom ali
za&cito evakuacijskih poti v primeru, da se instalacije nahajajo na evakuacijskem stopni8€u oziroma hodniku.

PozZarno tesnenje pozarnih loput je eden izmed ukrepov pasivne pozarne zas¢ite. Razvoj pozZara v prostoru
oziroma objektu je odvisen od vseh izvedenih ukrepov (pasivne in aktivne) pozarne zascite. Pravilnik o pozarni
varnosti v stavbah v svojih doloc€ilih natanéno opredeljuje zahteve, ki se morajo upoStevati pri Sirjenju pozara na
sosednje objekte ter Sirjenju pozara po stavbah. Za omejitev hitrega Sirjenja poZara po stavbi se morajo uporabiti
taksni gradbeni materiali, ki se teZzko vZgejo, v primeru vziga oddajajo nizke koli€ine toplote in dima ter omejujejo
hitro Sirjenje pozZara po prostoru.

Zatesnitev vseh prebojev strojnih in elektro napeljav:

- upostevati je potrebno smernico SZPV 408 za vse naprave, sestavljene iz vodov, zlasti iz elektriénih vodnikov ali
cevovodov, kakor tudi pripadajoCe armature, omarice za hiSne priklju¢ke, merilne naprave, krmilne in
regulacijske naprave, razdelilniki in materiali za izolacijo napeljav. K napeljavam sodijo tudi pritrdilni pribor in
obloge. Opti¢ni kabli se obravnavajo enako kot elektriéni.

Elektricne napeljave morajo biti polozene:

- posami¢no ali ena poleg druge, pri Eemer morajo biti kabli prekriti z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega
ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi plo§€ami iz mineralnih gradbenih materialov,

- v rege masivnih sten, pri Eemer morajo biti kabli prekriti z najmanj 15 mm debelo plastjo mineralnega ometa
oziroma z najmanj 15 mm debelimi ploS€ami iz mineralnih gradbenih materialov,

- znotraj pozarno odpornih lahkih predelnih sten, vendar samo napeljave, ki sluZijo izklju€no napajanju elektricne
opreme vgrajene v oziroma na lahko predelno steno,

- v inStalacijske jaske in kanale v skladu z dolocili to¢ke 2.5, SZPV 408,

- nad obesene strope v skladu z dologili to¢ke 2.5, SZPV 408,

- v talne kinete v skladu z dologili toc¢ke 2.5 SZPV 408.



Napeljave lahko potekajo (elektriéni kabli, cevovodi iz negorljivih materialov, tudi e imajo premaz iz gorljivih
materialov do debeline 2 mm) skozi meje poZarnih sektorjev, e je odprtina skozi katero potekajo napeljave
popolnoma napolnjena z negorljivim materialom ali materialom, ki v primeru pozara nabrekne in popolnoma
zapolni to odprtino. Kot negorljivi material se lahko uporabi kamena volna. Pri uporabi materialov, ki v primeru
pozara nabreknejo ne sme biti razdalja do negorljivega materiala vec¢ja kot 50 mm.

Slika 1: Primer pozarnega tesnenja prebojev PVC cevi preko sten z mansetami.

IZJEME ZA NAPELJAVE, KI LAHKO POTEKAJO SKOZI MEJE POZARNIH SEKTORJEV

Neodvisno od zahtev lahko potekajo skozi meje pozarnih sektorjev, razen v poZzarno zascitenih

evakuacijskih poteh, cevovodi iz negorljivih materialov, tudi ¢e imajo premaz iz gorljivih materialov do debeline 2
mm, e je odprtina skozi katero potekajo napeljave popolnoma napolnjena z negorljivim materialom

ali materialom, ki v primeru pozara nabrekne in popolnoma zapolni to odprtino. Kot negorljivi material se lahko
uporabi kamena volna. Pri uporabi materialov, ki v primeru poZara nabreknejo ne sme biti razdalja do
negorljivega materiala vecja kot 50 mm.

Napeljave lahko potekajo skozi skupen preboj, Ce je svetla razdalja med vodoma enaka vsaj premeru najvecjega
voda, svetla razdalja med cevmi pa vsaj petkrathemu premeru najvecjega voda,

- se uposteva vecja od svetlih razdalj med posameznimi vodi

- je debelina poZarne stene oziroma pozarnega stropa vsaj 80 mm.

Predvideva se tesnenje oziroma zapiranje odprtin za prehode kablov razli€nih velikosti. ProtipoZzarna zatesnitev
posameznih odprtin se izvede z ustrezno kameno volno (Tervol) ter USTREZNIM protipozarnim - ognjeodpornim
premazom. O pravilni izvedbi del mora izdati potrdilo, pisni certifikat ter nalepko na izvedenem tesnenju.




5.5 UKREPI VARSTVA PRED POZAROM PRI NACRTOVANJU ELEKTRICNIH, STROJNIH IN
DRUGIH TEHNOLOSKIH NAPELJAVAH IN NAPRAV V OBJEKTU

Prezracevanje (skladno s poglavjem 2.6.3, po TSG)

PrezraCevanije je predvideno naravno in prisilno .

Prezralevanje preko mej pozarnih sektorjev ni predvideno, zato ni zahtev za vgradnjo poZarnih loput.

Celoten objekt se bo prezraceval prisilno s pomocjo prezracevalnih naprav.

Na prehodih prezraCevalnih kanalov skozi meje pozZarnih sektorjev je treba vgraditi poZarne lopute z najmanj tako
pozarno odpornostjo, kot se zahteva za ostale gradbene elemente pozZarnega sektroja. PoZarne lopute morajo
imeti klasificirano poZarno odpornost El tt(i<->0). PoZarne lopute morajo biti oznaene in izdelane v skladu s SIST
EN 15650. Vgradnja in tesnenje prehoda pozanih loput ¢ez meje sektorjev mora biti v skladu s preizkuSan;ji in
dokumentacijo proizvajalca pozarne lopute. Cez tesenilni sistem poZarne lopute ni dovolijeno peljati drugih
in3talacij. Priklop in izvedba prezraevalnih kanalov na poZarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031.
PozZarni ventili se lahko uporabljajo za prezraevanje manjsih prostorov s povrsino do 10 m2.

Pozarni ventili in pozarne lopute, ki niso krmiljeni prek sistema AJP, se ne smejo uporabljati na mejah pozarnih
sektorjev, ki mejijo na zas€itena stopnisc€a ali prostore za veliko uporabnikov.

Kanali za prezraCevanje, ki preckajo drug pozarni sektor in v njem nimajo odprtin, so lahko pozarno odporni ali pa
so zaSciteni s poZarnim ovojem z najmanj tako obojestransko pozarno odpornostjo, kot je zahtevana za sektor
skozi katerega prehajajo. V tem primeru vgradnja pozarnih loput na meji pozarnega sektorja ni zahtevana (¢e
kanal ne povezuje dveh razli¢nih poZarnih sektorjev). Kanali morajo imeti klasifikacijo SIST EN 13501-3 in
klasificirano pozarno odpornost El tt (i<->0). V prezraevalnih kanalih ni dovoljeno uporabljati drugih nenamenskih
inStalacij.

Pozarne lopute in pozarni ventili morajo imeti termi¢no prozilo za avtonomno proZenje mehanizma za zapiranje.
Ker je v stavbi zahtevana vgradnja AJP, morajo imeti poZani ventili moznost javljanja stanja na pozarno centralo.
PrezraCevalni sistem se mora ob prozZenju AJP ali pozarne lopute samodejno izklopiti, razen, ¢e tehnoloske ali
delovne razmere zahtevajo drugacen rezim delovanja. Ob izpadu AJP ali gasilnega sistema mora biti mogo¢ etudi
ro¢no izklopiti prezracavalni sistem.

PrezraCevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Toplotna izolacija kanalov na evakuacijskih poteh, nad
spus&enim stropom, ki je vgrajen zaradi pove€anja pozarne odpornosti konstrukcije, kjer je temperatura zraka
visja od 85°C in kjer bi lahko priSlo do nabiranja gorljivega matariala na stene kanala mora biti negorljiva (A1 ali
A2), drugje je lahko tudi iz teZko gorljivega materiala (A1, A2, B ali C).

Prezraevalne naprave, ki so namenjene samo enemu pozarnemu sektoju so lahko poljubno namesc¢ene znotraj
pozarnega sektorja, ki ga prezracujejo. PrezraCevalne naprave, ki so namenjene vec pozarnim sektorjem, morajo
biti namesc€ene v pozarno loenem prostoru z najmanj enako poZarno odpornostjo, kot se zahteva za
prezraCevane sektorje. Upostevati je treba smernico M-LUAR.

Pozarna odpornost loput: El 60 - Sm

Elektri€ne napeljave in naprave v objektu

Elektri¢na instalacija mora biti izvedena v skladu s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne elektricne
inStalacije v stavbah (Uradni list RS, §t. 41/09, 2/12, 61/17 — GZ in 140/21) ter Tehni¢na smernica- TSG-N-
002:2021, Nizkonapetostne elektri¢ne inStalacije.

Poleg tega je treba upostevati tudi smernico SZPV 408 - Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne
napeljave v stavbah, kjer so obravnavane zahteve za kable glede na odziv na ogenj (SIST EN 50575) ter poZarno
odpornost kablov (P in PH zahteve).

Vse elektro instalacije na objektu je potrebno kontrolirati v predpisanih rokih. VVzdrZzevanje elektro instalacij in
naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim osebam, ki so dolZzne dela opravljati vestno in po ustreznih
standardih.



Kabli

V kolikor je varnostna razsvetljava izvedena s svetilkami z vgrajenimi baterijami (normalno neprizgan nacin), ni
potrebe po pozarno odporni napeljavi. Kadar je sistem varnostne razsvetljave izveden preko centralnega sistema
napajanja — UPS (normalno prizgan nacin), morajo kabli zagotavljati delovanje in morajo biti temperaturno odporni
(30 minut — EIl 30) oz. morajo biti ustrezno mehansko zasgiteni.

Kabli, ki so del sistema za javljanje pozara in alarmiranje uporabnikov, naj delujejo vsaj 1 minuto po detekciji
pozara, morajo biti temperaturno odporni (30 minut — El 30) oz. morajo biti ustrezno mehansko zasgiteni.

Velja za vse sestavne dele kabelskega sistema, kar pomeni da se zahteva nanasa tudi na spojne in vezne
elemente.

To so povezave: centrala — sirene; centrala — oddaljeni napajalnik; deli centrale med seboj; centrala — oddaljeni
prikazovalniki; vsi kabli, ki naj delujejo po preteku zakasnitve 1. Stopnje (to so predvsem kabli za delovanije siren,
sprozenje gasenja, nadzor pozarnih in dimnih vrat ter loput ...).

Posebne zahteve za kable do javljalnikov in drugih delov sistema:
Posamiéne linije naj bodo vodene skozi prostore s poZarnim javljanjem oz. morajo biti izvedene s poZarno
odpornimi kabli vsaj 30 minut — El 30.

Adresne zanke:

Zahteve za nemestitev elektri¢nih vodnikov in ¢asovna zahteva po ohranitvi delovanja so navedene v smernici
SZPV 408.

Vodniki varnostnega napajanja z ohranitveno funkcijo v primeru poZara morajo biti vodeni po loéenih trasah. Ce so
vodeni nadometno in brez poZarne obloge, mora biti ohranitvena funkcija zagotovljena z nosilnimi in pritdilnimi
elementi ter ustreznim nac¢inom polaganja, kot to na podlagi oprevljenih preizkusanj pri akreditiranem organu
deklarila proizvajalec.

Za vse pozarno odporne kable ter spojne elemente, se po vgradnji zahteva izjava o vgradnji in certifikat ustreznosti
vgrajenih materialov.

Kabli v prostorih (skladno s poglavjem 2.5.4, po TSG)

Na zascitenih delih evakuacijske poti morajo kabli ustrezati zahtevam B2ca s1d1a1.

Vgrajeni elektri¢ni kabli v prostorih morajo ustrezati minimalnemu razredu odziva na ogenj Cca s1d2a1 po SIST
EN 50575 Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli — Kabli za sploSno uporabo za gradbena dela glede na
zahteve za odpornost proti pozZaru.

V kolikor se uporabijo kabli razreda Eca morajo biti poloZeni:

- pod ometom z debelino najmanj 15 mm,

- pod estrihi, e je izolacija pod estrihom in okoli kablov v Sirini najmanj 100 mm negorljiva,

- v stenah ali medetaznih plos¢ah, za€itenih z mineralnimi plo€ami z debelino najmanj 15 mm,

- v stenah ali medetaznih plo$€ah, zas¢€itenih z mavéno-kartonskimi plos€ami z debelino najmanj 20 mm in z
negorljivo izolacijo z debelino 50 mm in gostoto 40 kg/m3,

- v ustrezno poZarno odporne inStalacijske jaske ali kanale.

Minimalni razred odziva na ogenj za

Vrsta stavbe ali dela stavbe (CC-Sl) vgrajene elektriéne kable

1261 — stavbe za kulturo in

, Ccas1d2 a1
razvedrilo




Kable je treba polagati skladno z zahtevami smernice SZPV 408.

Kabli v blizini lesa se morajo izvesti skladno z zahtevami standarda SIST HD 60364-4-42 in SIST |IEC 60364-5-52
in smernico Pozarna varnost lesenih stavb (Fire Safety inTimber Buildings).

Po izvedeni vgradnji materialov se zahteva izjava izvajalca o vgradnji in certifikati vgrajenih materialov.

Na objektu mora biti na lahko dostopnem mestu izvedena moznost izklopa elektriCne energije v celotnem objektu.
Elektricna instalacija mora biti izvedena v skladu s predpisi. Vse elektro instalacije na objektu je potrebno
kontrolirati v predpisanih rokih. VzdrZzevanje elektro instalacij in naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim
osebam, ki so dolZzne dela opravljati vestno in po ustreznih standardih.

Izenacitev potencialov

Vse kovinske dele instalacij je potrebno medsebojno povezati v toCko enotnega potenciala. S tem se prepredi
preboje na ohi$ja in kovinske dele drugih naprav instalacij, ki so posledica razelektritvenega toka, ki ustvari po
udaru strele mo¢no magnetno polje v okoliskih zankah, kar inducira napetost, ki uni€uje naprave in predstavlja
moznost preskoka iskre in s tem nastanka poZara. Kriterije za izenaditev potenciala se doloci iz serije standardov
SIST EN 62305.

Ogrevanje
Ogrevanije je predvideno z toplotno &rpalko (zrako-voda). Spreminja se gradbeno dovoljenje, da bo mogoce
izvesti geosonde in bo TC voda-voda.

Strelovod

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o zas¢iti stavb pred
delovanjem strele ( Uradni list RS, §t. 28/09, 2/12, 61/17 — GZ in 140/21), Pravilnik o spremembi Pravilnika o
za$citi stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, s§t. 2/12 z dne 9. 1. 2012), kjer se predvideva uporaba
Tehni¢na smernica TSG-N-003-2021, Zas¢ita pred delovanjem strele.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti ozemljitvi. S strelovodno ozemljitvijo mora biti povezana vsa instalacija v
objektu oziroma mora biti izvedeno izenaCevanje potencialov v objektu.

Preglede in meritve ozemljil je potrebno oprauviti:

—  ob izvedbi kot prve meritve, —  po udaru strele v napeljavo ali objekt,
—  po vsaki predelavi ali popravilu, — v rednih periodi¢nih presledkih po predpisih.

Dvigala

Na vrhu jaSka morajo imeti odprtino za oddimljanje velikosti najmanj 5 % povrsine jaSka, a ne manj kot 0,16 m2. Odprtina je
lahko stalno zaprta, Ce je izvedeno avtomatsko zapiranje preko AJP. Strojnica dvigala mora biti pozarno lo€ena od vseh
ostalih prostorov (razen od jaska dvigala) z enako pozarno odpornostjo, kot se zahteva za nosilno konstrukcijo. V objektu bo
vgrajeno hidravliéno osebno dvigalo. Na vratih dvigala mora biti names&ena nalepka, ki opozarja, da dvigalo ni namenjeno
evakuaciji in prevozu oseb. V primeru pozara se dvigalo spusti v pritlije.

Jaskovna vrata dvigala in vrata za vazdrZzevanje jaSka dvigala morajo biti iz negorljivih materialov.

5.6 SIRINE IN DOLZINE EVAKUACIJSKIH POTI ZA ZAGOTAVLJANJE HITRE IN VARNE
EVAKUACIJE

Projektne reSitve za zagotavljanje varne evakuacije, javljanje in alarmiranje (skladno s poglavjem 3.2.1., po TSG)

Stavba je pozarno projektiranaza  do 350 uporabnikov.



Zahteve za evakuacijske poti (skladno s poglavjem 3.2.2, po TSG):

Z vsake toCke prostora mora biti dosegljiv vsaj en izhod oddaljen najve¢ 20 m v kolikor pa imamo javljanje pozZara
se le ta pot podalj$a na 35 m.

Kadar sta dva izhoda iz prostora, je najbolj oddaljena toCka lahko v dolzZini 35 m, v kolikor pa imamo javljanje
pozara se le ta pot podalj$a na 35 m. .

Prehodi na poti evakuacije morajo biti Siroki najmanj 0,9 m.

Sirina nastopne ploskve na stopni$&u, na poti evakuacije mora biti iroka najmanj 1,2 m.

SPLOSNO ZA EVAKUACIJSKE POTI

Evakuacija iz obravnavanega objekta se vrSi iz mansarde do pritli¢ja po stopnicah in od tam na prosto.
Strokovna presoja evakuacijske poti je izdelana na osnovi iz 8. ¢lena Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah ter tehniéne smernice TSG-1-001:2019, ki smo jo nadgradili z vodilom CFPA-E No. 19:2009 - Fire
safety engineering concerning evacuation from buildings.

Stevilo izhodov iz stavbe (skladno s poglavjem 3.2.2.4, po TSG)

Predvideni so 3 izhodi na prosto v velikosti 1,38, 1,80, 1,96 m. Iz posameznega prostora je omogocCen eden
izhod v velikosti min 0,9 m. |1z dvorane je omogocCen izhod preko dveh izhodov Sirine 1,96 in 4,00 m. Iz
veCnamenske ugilnice je moZen izhod preko vrat Sirine 0,9 m. Preko knjiznice in sla8¢i¢arne je mozen izhod
preko drsnih vrat. Vrata so vezana na javljanje pozara.

Glede na sStevilo uporabnikov se zahteva Sirine min 3,5 m za objekt.

Oznake na evakuacijskih poteh (skladno s poglavjem 3.2.3.6, 1 odstavek po TSG) °
Evakuacijske poti na izhodu morajo biti oznagene s piktogrami velikosti 200 x 100 mm. \

Zbirno mesto
Ljudje se zberejo na Z strani od objekta.

5.7 VGRAJENI SISTEMI AKTIVNE POZARNE ZASCITE

Varnostna razsvetljava (skladno s poglavjem 3.2.3.6, tabela 16 po TSG)

Namembnost stavbe ali dela BTP stavbe Stevilo Stevilo Maksimalni Osvetljenost
stavbe (CC-SI) ali dela uporabniko |postelj vklopni piktogramov
stavbe [m2] \% Cas [s] v stalnem

spoju

1261 — Stavbe za kulturo in
razvedrilo 500 100 - 1 da [3]

[3] Velja za stavbe nad 500 oseb.

Varnostna razsvetljava se preklopi v primeru izpada elektri€nega napajanja (v ¢asu 1 sekunde) na akumulatorsko
napajanje — sistem normalno neprizgani nacin. Osvetljenost piktogramov ni zahtevana v stalnem spoju. Po izpadu
elektri¢nega napajanja morajo svetilke svetiti Se minimalno 1 uro.

Za zagotavljanje elektri€ne energije v primeru izpada javnega elektricnega omrezja je nadomestni vir napajanja
(akumulatoriji), ki se jih letno kontrolira in vodi evidenco.



Svetilke morajo biti namescene tako, da so dobro vidne; na vertikalni ravnini neposredno nad izhodnimi vrati ali
pod stropom, na steni ali podobno.

Evakuacijske poti in izhodi iz objekta morajo biti osvetljeni z varnostno razsvetljavo, ki sveti vsaj eno uro in daje
minimalno osvetljenost tal na sredini poti resitve, ki ne sme biti manj$a od 1 Ix. Zagotovljena mora biti ustrezna
enakomernost osvetljenosti in sicer razmerje med najvecjo in najmanjSo osvetljenostjo vzdolZ sredinske &rte poti
reSitve ne sme preseci 40:1.

Varnostna razsvetljava osvetljuje tudi varnostne znake.
Z varnostno razsvetljavo morajo biti osvetljeni vsi prehodi, izhodi ter poti za gibanje ljudi ter gasilniki, hidranti in
rocni javljalniki. Zaradi kasnej$e zapraSitve svetilk se naj vgradijo svetilke za 125 % navedene vrednosti.

Iz vidika, da so svetleCi znaki bolj razpoznavni, so lahko manjsi in sicer pri znakih za umik je najmanjSa potrebna
vidina 0,5% razdalje razpoznavnosti, pri znakih za poZarnovarnostne naprave in opremo pa je najmanjsa
potrebna Sirina 1,5 % razdalje razpoznavnosti. Stevilo svetle€ih znakov na evakuacijskih poteh je Se dodatno

potrebni dodatni svetleci znaki).

Zahteve za varnostno razsvetljavo:

- svetilke morajo biti namesSc¢ene najmanj 2 m nad tlemi,

- znaki na poti reSitve morajo biti svetleci ali osvetljeni (ustreznih dimenzij),
- Ce izhod ni viden, je pot do njega oznacena ter

- svetilke varnostne razsvetljave so ustrezno razporejene.

Svetilke varnostne razsvetljave morajo zagotavljati ustrezne pogoje vsaj eno uro in sicer v najbolj neugodnih
pogojih (na koncu Zivljenjske dobe).

Osvetlitev varnostnih naprav in opreme:

Gasilnike ali mesta z opremo izven evakuacijskih poti ali javnih prostorov se dodatno varnostno osvetli vsaj s 5 Ix,
merjeno na tleh. Poleg zahtevane osvetljenosti evakuacijskih poti (tal), znakov za umik in znakov za
pozarnovarnostne naprave in opremo, pa je potrebno z varnostno razsvetljavo osvetljevati tudi vse morebitne
ovire, ki strlijo od zgoraj v razdaljo manj kot 2 m nad tlemi in prostor oziroma predel glavnega stikalnega bloka.
Periodika in nacin kontroliranja evakuacijskih oznak mora biti dolo¢ena v poZzarnem redu za objekt (tedenski,
mesechni, polletni in letni pregledi).

Zahteve za AJP (skladno s poglavjem 2.3.2 in tabelo 18, po TSG)

Celoten sistem AJP mora biti na¢rtovan in izveden v skladu s smernicami za naértovanje, projektiranje,
vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrzevanje iz tehniéne specifikacije SIST-TS CEN/TS 54-14. Oprema in
naprave morajo biti skladne s tistimi deli standarda SIST EN 54, ki se nanje nanasa. Ob upostevanju
konfiguracije mora biti izkazana zdruzljivost in prikljuéljivost sestavnih delov sistema v skladu s SIST EN
54-13. Elektricno krmiljeni sistemi za samodejno zapiranje pozarnih oziroma dimotesnih vrat, ki so
povezani s pozarno centralo, morajo biti skladni s SIST EN 14637.

Ne glede na prej$nji odstavek se lahko sistem AJP nacrtuje in izvede na podlagi zahtev VdS 2095.

V stavbah, v katerih morajo biti v skladu s to tehni€éno smernico namesceni sistemi AJP, morajo biti dvigala
nacrtovana in izvedena v skladu s smernico VDI 6017 in eno od §tirih stopenj, Ki jih ta doloCa. Zahteve za sistem
AJP morajo biti usklajene z zahtevami te tehniéne smernice, ki so podane v to¢ki 3.2.3.8 Dvigala.

Glede na velikost pozarnih sektorjev < 1000 m2 in zahtevami iz tabele 9 TSG ni zahtev za vgradnjo naprav za
avtomatsko javljanje in alarmiranje.

Glede na tabelo 37 iz TSG je zahteva za vgradnjo naprav za avtomatsko javljanje in alarmiranje, ker se v
objektu nahaja ve¢ kot 100 oseb.



Tabela 9: Najvecje BTP (m2) pozarnih sektorjev v odvisnosti od namembnosti in vgrajenih sistemov APZ

Namembnost stavbe ali dela Brez AJP in brez AJP Sprinklerski Pozarni sektor se
stavbe (CC-SI) sprinklerskega sistem[1] lahko razteza ¢ez
sistema vec etaz
ali dela
stavbe [m2]
TZ261 — stavbe Za KUlaro n
razvedrilo 1000 3600 8.000[2] da

Tabela 37
SISTEMI ZA POZARNO JAVLJANJE IN ALARMIRANJE

Ce stavba ali del stavbe, ki sodi v to
namembnost, izpolnjuje katerega od
nastetih pogojev:

Razvrstitev stavbe ali dela stavbe

stavbe z nadstropnimi ali kletnimi etazami*,
v katerih se lahko hkrati zadrzuje 100 ali
veC uporabnikov,

1261 - Stavbe za kulturo in razvedrilo

AJP se zahteva

Tabela 38: Zahteve za vg_;radnjo sistema alarmiranja z g_jovornimi sporogili

Namembnost stavbe ali dela
stavbe (CC-SI)

Sistem za govorno alarmiranje po
SIST-TS CEN/TS 54-32

ENS sistem po SIST EN 60849
oziroma EN 50849

1261 — Stavbe za kulturo
in razvedrilo

stavbe, v katerih je lahko hkrati ve¢ kot
3000 oseb

stavbe z BTP ve¢ kot 5.000 m2, v
katerih je
lahko hkrati ve¢ kot 500 oseb

Zahteve za vgradnjo sistema alarmiranja z govornimi sporogili se ne zahteva .

Avtomatski javljalnik mora delovati ob prekinitvi kabla, torej morata biti dovodni in odvodni kabel speljana do
centrale po razli€nih poteh in ne skozi isti pozarni sektor.

Ce sta oba kabla v istem poZarnem sektorju pomeni, da se oba ob poZaru prekineta, kar pomeni , da signal
nikamor ne pride, ni dvosmernega napajanja. V kolikor se vgradi poZarni kabel za javljalnike bo skladna s SIST
EN 54-14 in s smernico SZPV 408 in TSG-1-001:2019.

V dvojnih podih, ki so namenjeni tudi prezraevanju ve& prostorov (brez kanalov), je treba v dvojnem podu
namestiti dimne javljalnike. Signal dimnega javljalnika mora izklopiti sistem prezracevanja.

V kolikor je v stavbi zahtevan sistem AJP in so v stavbi predvideni prostori za osebe z okvaro sluha ali vida, je
potrebno v teh prostorih namestiti posebne sisteme alarmiranja s svetlobnimi ali vibracijskimi pripomocki.
Naprave za opti€no alarmiranje morajo izpolnjevati zahteve po standardu SIST EN 54-23. Od zahtev za opti¢no
ali vibracijsko alarmiranje se lahko odstopi, ¢e je alarmiranje funkcionalno oviranih oseb lahko zagotovljeno z
ustreznimi organizacijskimi ukrepi v skladu s predpisi o poZzarnem redu.

Za stavbe, kjer je namesto alarmiranja s sirenami (po SIST EN 54-3) v povezavi z AJP zahtevano govorno
alarmiranje, je treba upoStevati zahteve v tocki 3.5.1.

V stavbah, ki ima prostore v katerih se v vseh skupaj lahko isto€asno zbere vec kot 1000 oseb, je treba na lahko
dostopnem mestu za gasilsko intervencijo predvideti pozarno lo€en nadzorni prostor, v katerem so zbrana vsa
pomembna pozarna krmiljenja kot so npr. javljanje pozZara, alarmno ozvocenje, odvod dima in toplote. Dostop do
tega mesta mora biti iz pozarno zaScitenega stopnis¢a, zadCitenega hodnika ali direktno od zunaj.

Alarmni signal in signal, ki obveS¢a o napaki sistema AJP, mora biti voden na mesto, kjer je stalno prisotna
oseba, usposobljena za ukrepanje in so zagotovljene tehni€ne moznosti za alarmiranje pristojne gasilske enote.



Pozarna centrala (lahko tudi paralelni tablo) mora biti names¢ena na lahko in hitro dostopnem mestu v blizini
tistega (glavnega) vhoda v stavbo, ki je naértovan kot vstopno mesto gasilske intervencijske enote. Poleg
pozarne centrale morajo biti v gasilski omarici navodila za upravljanje pozarne centrale ter biti names&¢en nacrt z
vrisanimi pozicijami in oznakami javljalnikov.

V prostorih, se predvidi vgradnja opti¢nih dimnih javljalnikov (SIST EN 54-7:2001 — Sistemi za odkrivanje in
javljanje pozara ter alarmiranje — 7. Del: Dimni javljalniki — To¢kovni javljalniki na principu sipanja svetlobe,
prepus€ene svetlobe ali ionizacije) ali linijskih javljalnikov z opti€nim Zarkom (SIST EN 54-7:2015 - Sistemi za
odkrivanje in javljanje pozara ter alarmiranje - 12. del:

Sistem za avtomtsko javljanje pozara mora biti projektiran skladno s VdS 2095 in names&en skladno s serijo
standardov SIST EN 54.

JAVLJALNIKI V DVOJNEM TEHNICNEM STROPU / PODU

Za perforirani tehniéni strop je treba upo$tevati, kje lahko nastane pozar, ali pod ali nad tehni¢nim stropom. Ce so
perforacije majhne in ni umetnega prezraevanja, in se pri¢akuje pozar v glavnem prostoru, morajo biti javljalniki
pod tehniénim stropom. Ce obstoja nevarnost pozara nad tehniénim stropom, so potrebni javljalniki nad njim. Ce
predstavljajo odprtine vec kot 40 odstotkov na vsakem 1 m2 in je posamezna odprtina vecja kot 10 mm x 10 mm
in debelina stropa ni vecja od 3 x minimalna dimenzija perforacije, so dovolj samo javljalniki nad tehni¢nim
stropom, saj se priCakuje, da se bo dim iz glavnega prostora skoraj neovirano Siril v prostor tehni¢nega stropa.
Potrebno je podrobno prouciti pogoje Sirjenja za vsak primer posebe;.

V kolikor je prostor med stropom in spus&enim stropom visji od 0,8 m je potrebno nad spusc€eni strop namestiti
javljalnike.

V primeru tehniCnega poda je potrebno javljalnike predvideti, kot bi bil to samostojen prostor, razen €e je pod
dovolj perforiran, kot je definirano za tehnicni strop, ali €e je tehni¢ni pod zgrajen z materiali poZzarnega razreda
A1, A2 ali B1 po EN 13501-1 in ne vsebuje poZarne obremenitve.

ROCNI JAVLJALCI

Sistem avtomatskega javljanja poZara bo dopolnjen tudi z ro€nimi javljalniki poZara, ki bodo names&eni po
objektu. Namesc¢eni morajo biti ob vsakem vhodu/izhodu na notraniji ali zunaniji strani prostora. Roc¢ni javljalniki
morajo biti razporejeni tako na gosto, da pot do javljalnika za nobeno osebo v prostoru ne bo daljSa od 30 m.
Priporo€ena visina montaze je med 1,2 min 1,5 m.

Predlog za razmestitev roCnih javljalnikov je razviden iz grafinih prilog.

ALARMIRANJE

ZAHTEVE ZA SIRENE

Alarmiranje zaposlenih mora biti omogo&eno s pomoc¢jo zvoénega signala. Sirene, ki se uporabljajo za
alarmiranje pri pozaru, morajo ustrezati standardu EN 54 del 3 in morajo imeti ustrezen certifikat. V EN 54 del 14
pa so dolo¢ene zahteve za uporabo teh siren na objektu.

Rocen vklop posameznih hup mora biti v delovhem ¢asu omogocen iz zasedenega mesta, ki ga dolo€i uporabnik
(to je lahko mesto, kjer je pozarna centrala).

Zahteve za sirene:

- minimalna jakost — 65 dB (A) ali 5 dB (A) nad hrupom okolice (ve¢ kot 30 s) povsod, kjer se lahko nahajajo
ljudje;

- najvedja jakost — ne ve€ kot 120 dB (A) povsod, kjer se nahajajo ljudje;

- frekvenca med 500 in 2000 Hz;

- najmanj dve sireni v objektu oz. toliko, da se dosezZe predpisana jakost;

- najmanj ena sirena v pozarnem sektorju, v prostorih z vgrajenim gasenjem najmanj dve sireni;

- med sireno in prostorom, Kkjer naj se slisi, ne smejo biti ve€ kot ena vrata;

- zvok naj bo nadeloma neprekinjen, samo en ton;

- zvok pozarne sirene se mora jasno razlikovati od zvoka siren, ki se v objektu uporabljajo za druge namene



Pozarna centrala krmili:

naprava ali instalacija reakcija krmilnega stavka naprave za javljanje pozara ob
pozaru
detekcija detekcija dima ali toplote - po principu

dvojne detekcije (logika - in)

alarmne naprave vklop sistema za alarmiranje obiskovalcev
in zaposlenih v primeru pozara ter prenos
signala sluzbi za pozarno varstvo ali

gasilski enoti
prezracevanje izklop sistema prezracevanja
pozarne lopute kontrola stanja (zaprto); prozenje preko

pozarne centrale

dvigalo ostane v odprtem polozaju v pritliju

Prenos signala

Signal se mora avtomatsko prenesti preko poZarne centrale do gasilske enote ali druge ustrezne institucije. V
kolikor ni mozno, da se signal prenese samo na gasilsko enoto predlagamo, da se poleg sluZzbe za pozarno
varovanje signal poSlje tudi lokani gasilski enoti.

Vsak sistem za javljanje pozara mora obvezno imeti rezervno napajanje iz akumulatorja (baterije, UPS,
akumulatorji). Tehni¢ne zahteve za napajalnik sistema so opredeljene v EN 54 del 4, v EN 54 del 14 pa so
natan¢no opredeljene sistemske zahteve za rezervno napajanje. PoZarni sistem mora imeti ob izpadu primarnega
(omreznega napajanje) Se naslednjo avtonomijo delovanja iz akumulatorja: 48 ur v pripravljenosti ter po izteku
tega Casa Se 1/2 ure v alarmu. Ob izpolnjevanju nekaterih dodatnih pogojev se 48 ur lahko skraj$a na 30 ur (Ce je
zagotovljeno takojsnje javljanje napake in odprava napake v 24 urah), oziroma 4 ure (e so zagotovljeni rezervni
deli, usposobljeno osebje in generator za rezervno omreZzno napajanje na objektu). Tudi v primeru rezervnega
agregata je nujen akumulator. Zaradi staranja akumulatorjev je treba predvideti 25 odstotkov vecjo nominalno
kapaciteto. UpoStevati je treba tudi zmanjSanje kapacitete zaradi ve&jega praznilnega toka (posebno v alarmu)
kot je za dolo¢anje kapacitete akumulatorjev tovarnisko predvideno (obi¢ajno 20 urno praznjenje).

V obravnavani stavbi je potrebno zagotoviti glede na predpise rezervni vir napajanja, ki mora v primeru izpada ali
izklopa omrezZne napetosti oziroma v poZaru 48 ur zagotavljati nemoteno napajanje in krmiljenje naprav in sicer:
javljanje pozara, centrala za sistem aktivne pozarne zas€ite, zvo€no alarmiranje ter prenos signala.

Zagotavljati je potrebno naslednje ¢asovne zahteve glede avtonomnosti:

- napajanje alarmiranja in prenasanja signala — 30 min vezano na centralo,

Rezervni vir se lahko, v kolikor to dopu$¢&a skupina standardov SIST EN 54 izvede celostno (disel agregat) ali
samostojno (UPS, baterije, ...)

Vsi sistemi aktivne poZarne zascite in drugi sistemi, ki morajo delovati v primeru poZara morajo imeti varnostno
napajanje. Varnostno napajanje predstavljajo sistemi, ki delujejo neodvisno od osnovnega omreznega napajanja.

5.8 UKREPI ZA NEOVIRAN IN VAREN DOSTOP ZA GASENJE IN RESEVANJE

Projektne resitve za u€inkovito intervencijo in gasenje

Za potrebe u€inkovitega izvajanja gasenja pozara je potrebno zagotoviti ustrezne intervencijske in delovne
povrSine za gasilce, da bodo v primeru poZara lahko neovirano izvajali svoje delo ter tako u€inkovito delovali v
korist varovanja premozenja.

Nacrtovanje dostopov za intervencijo na objektih je zahtevana po 6. ¢lenu Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah
(Ur.l. RS, §t. 31/04 in 83/05) ter poglavja 4.3 -1-001:2019 PoZarna varnost v stavbah.



Nacrtovanje dostopov za intervencijo na objektih je predvideno skladno s smernico SZPV 206 - PovrSine za
gasilce ob stavbah .

Zagotovljen mora biti dostop za intervencijsko in delovno povrsino ter organizacija intervencije do vsakega izhoda,
ki je predviden za evakuacijo iz stavbe.

Prostor med postavitveno povrsino in zunanjo steno stavbe, do katere Zelimo doseci z lestvijo, mora biti prosto
(brez drugih objektov, dreves ali podobnega).
Ce je postavitvena povrsina urejena kot zakljuéek dovozne poti za gasilska vozila, ki je pravokotna na

zunanjo steno stavbe, mora biti od zunanje stene stavbe oddaljena najmanj 1 m.

Ce je postavitvena povrsina vzporedna s stavbo, mora biti od stavbe oddaljena najmanj 3 m. Pri stavbah visine do
18 m sme biti postavitvena povrsina od stavbe oddaljena najve¢ 9 m.

5.9 VIRI ZA ZAGOTAVLJANJE PREDPISANE KOLICINE POZARNE VODE

Zunanje hidrantno omrezje

Klasifikacija
celotne - " . . . . 9 e
stavbe ali Koli¢ina vode v litrih na minuto, zahtevana za en pozar v odvisnosti od kvadrature v m* pozarnega
sektorja [1][2]
dela stavbe
(CC-SI)
500 1.000 2.000 5.000 10.000 >10.000
1261 - Stavbe Izracun
za kulturo in 600 1000 1600 2400 3200 3200x(povrsina
razvedrilo /10.000)
- . i koli¢ina vode v I/min, zahtevana za en poZar v odvisnosti od
klasifikacija objekta . . .p < 1,2
povrSine (m2) poZarnega sektorja, za ¢as 2 uri ”
1261 - Stavb Kult . 500,00 m2 748,00 m2 1.000,00 m2
= otavpbe za Kulturo Iin . . .
. 600,00 I/min 798,40 I/min 1.000,00 I/min
razvedrilo
10,00 I/s 13,31 1/s 16,67 I/s
% vode za viti na razdalji .
50% vode zagotoviti na razdalji 60 399,20 l/min
m od delovnih povrsin
: : : 199,60 I/min
2 x hidrant predviden max. 60m od objekta
3,33 I/s
50% vode zagotoviti na razdalji .
. Y. 20 I/min
300 m od delovnih porvsin ekl
. : 199,60 I/min
2 x obstojeci hidrant max. 300m od objekta
3,33 I/s

Okoli obravnavane stavbe se Ze nahaja zunanja - javna hidrantna mreza. Za obravnavano stavbo je lokacija
zunanjega hidranta cca 55 m od fasade stavbe ter drugi nadtalni hidrant cca 10 m od fasade na severni strani. Za
tovrsten objekt je zahteva najmanj 2 kosa zunanijih hidrantov. Zahtevan pretok na osnovi volumna najvecjega
pozarnega sektorja je 800 I/min. Tlak pri odvzemu vse potrebne vode na sme pasti pod 1,5 bar.



Potreben tlak v zunanjem hidrantnem omreZju se izraCuna v odvisnosti od viSine objekta in drugih pogojev,
vendar ne sme biti manjsi od 2,5 bar. Pri odvzemu vse zahtevane koli¢ine vode tlak v vodovodu ne sme pasti pod

1,5 bar.

Ce ima zunanje hidrantno omrezje dovolj vode, tlak pa ne izpolnjuje, se mora vgraditi naprava za poveéanje tlaka
vode, katere zmogljivost &rpalke mora ustrezati potrebam pri tlaku, ki znaSa na mestu uporabe najmanj 2,5 bar.

Notranje hidrantno omrezje

Glede na velikost pozarnih sektorjev ter (4) odstavek 5. €lena Pravilnika o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.
I. RS §t.: 67/2005) ni potrebno namestiti notranjih hidrantov.

Gasilniki

Gasilniki se namestijo tako, da je glava roénega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v visini 80 do 120 cm od
tal. Nad gasilniki so tudi ustrezne opozorilne oznake, ki kaZejo toéno mesto roCnega gasilnika, skladno z
zahtevami standarda SIST 1013.

Dologitev gasilnikov glede na Stevilo in koli€ino gasilnih sredstev:

Pozarni Pozarna 6 EG 12 EG 5 kg (CO,) Stevilo enot gasila
sektor nevarnost (ABC prah) (ABC prah (EG)
6 kg)
21A, 113B 55A, 183B
objekt srednja 0 28 0 336
Skupaj / 0 28 0 336
STEVILO ENOTE UCINKOVI UCINKOVITOS
GASILNIKOV GASILAEG SKUPAJ EG TOST A TB SKUPAJ A SKUPAJ B
gasilnik CO2 0 0 55
gasilnik S6 0 21 113
gasilnik S9 0 0 34 144
gasilnik S6 (12
EG) 28 12 336 43 233 1204 6524
SKUPAJ 28 336 1204 6524
5.10 DOVOZNE IN DOSTOPNE POTI ZA GASILCE TER DELOVNE IN POSTAVITVENE

Dostop do strani stavbe

POVRSINE ZA GASILSKA VOZILA

Z gasilskimi vozili je moznost pristopa do obravnavanih stavb s treh strani. Za gasSenje je mozno uporabiti
intervencijske poti in povrsine okoli stavb.

Dostop do javne ceste je obstojec.

Stevilo strani stavbe, do katerih je mogo& dostop gasilskih vozil:

dveh strani

Kot intervencijski prostor bo uporabljala dovozno pot. Visinskih ovir, ki bi onemogocale dostop intervencijskim
vozilom, ne bo. Dostopna pot do objekta omogoc&a dostop intervencijskih vozil v primeru pozara ali druge nesrece.
Sirina dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih ustrezajo zahtevam smernice SZPV 206. Moznost postavitve
gasilskih vozil je tako na dovozni poti na severozahodni strani. Dostopi za gasilce so mozni z vseh strani, kjer je
pot Siroka min. 1,2 m svetla viSina pa znaSa minimalno 2 m. Interventne poti in povrSine za gasilsko intervencijo
morajo biti ustrezno oznacene in vedno proste. Izvedene so skladno z zahtevami smernice SZPV 206.



Dostop do objekta za gasilsko intervencijo in evakuacijo materiala v pozaru so povrSine, ki povezuje dele
zemljiS€a z javnimi dostopnimi povrSinami. Dostopna pot mora omogoc€ati gasilcem dostop, polaganje cevovoda
in noSenje prenosne opreme do primernega mesta ob zgradbi. Pot mora biti Siroka minimalno 1.25 m, le na
kratkih zoZenjih lahko le 1.0 m. Povsod mora biti ravna, Se posebej, ko je vsaj z ene strani omejena z zidom ali
ograjo. Nacrtovanje dostopov za intervencijo na objektih je zahtevana v 6. ¢lenu Pravilnika o pozarni varnosti v
stavbah (Ur.l. RS, &t. 31/04 in 83/05).

Dovozne povrsine za gasilska vozila neposredno povezujejo postavitvene in delovne povrSine z javno cesto. Po
standardu je treba predvideti Sirino 3.0 m zadostuje za gasilska vozila Sirine do 2.5 m oz. 3,5 m, e je dostopno
voziS&e na dolzZini ve€ kot 12 m omejeno s raznimi ovirami (stene, stebri, ...).

Zunaniji polmer ovinka na dovozni poti mora biti najmanj 10.5 m, najmanjSa Sirina poti v ovinku je odvisna od
zunanjega polmera (glej tabelo standarda) in se mora zaceti Ze 11 m pred ovinkom.

Ce pot do objekta ni ravna veljajo minimalne $irine poti po spodniji tabeli.

Zunanji radij poti (m) Sirina poti (m)
<10,5 ni dovoljeno
-1,5 5
>12,0-15,0 4,5
>15,0-20,0 4
>20,0-70,0 3,5
>70,0 3

Prehod iz ravnega dela dovozne poti v zavoj mora biti dolg najmanj 11 m.
Vsaj 4 m nad dovozno potrjo ne sme biti ovir, kot so nadstreski, veje dreves ipd.
Vzdolzni naklon dovozne poti sme biti najve¢ 10 %.

Dovozna pot za gasilska vozila, ki ni v javni prometni povrsini, mora biti oznacena skladno s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah s prometnim znakom 2417 - Intervencijska pot, dopolnilno tablo 4803 -
Dovozna pot za gasilska vozila in e tam obstoji moznost parkiranja, z napisom na povrSini poti 5510.
INTERVENCIJSKA POT.

Napis na prometni povrSini mora biti v pisavi za talne oznake (10103), viSine 40 cm.

Intervencijska
pot

+

Delovne in postavitvene povrSine morajo biti skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah oznacene z oznako 5340 (rumena ¢rta z debelino 10 cm, rumena barva RAL 1023) in napisom 5510 -
INTERVENCIJSKA POVRSINA. Napis mora biti v pisavi za talne oznake (10103), vidine 40 cm.

[ Dovozna pot
23

gasilska vozila

i\

= =
p—— . %
Sm = ——— Wil S
e = o=
Gtz =

I
INTERVE M
POVE




6.0 ZAHTEVE GLEDE VARSTVA OKOLJA OB POZARU

Nadzor vpliva pozara nad okolico

Naprave za zajem onesnazene pozarne vode (skladno s poglavjem 4.2.3.3 po TSG)

Skladno z drugim poglavjem Svicarske smernice Léschwasser-Ruckhaltung leitfaden fir die Praxis ("Navodila za
zajem pozarne vode - prakti¢ni vodnik") je ugotovljeno, da v obravnavanem objektu niso presezene mejne
vrednosti skladiS€enih koli¢in. Zato ni zahtev po napravah za zajem onesnazene poZarne vode.

Zadrzevalni volumen:
Za ta objekt ni potrebe po izdelavi zadrZzevalnega volumna.

7.0 ZAHTEVE ZA ORGANIZACIJSKE UKREPE, Kl JIH BO TREBA UPOSTEVATI V NAVODILU ZA
OBRATOVANJE IN VZDRZEVANJE

Pozarni red
Lastniki ali uporabniki eno in dvostanovanjskih stavb iz podrazreda 11100 in 11210 ni potrebno izdelati pozarni red

Lastniki ali uporabniki stanovanjskih objektov in lastniki ali uporabniki poslovnih oziroma industrijskih objektov, v
katerih izvajajo dejavnosti skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: objekti) morajo
izdelati pozarni red za objekte.

PoZzarni red mora biti izdelan skladno z zahtevami Pravilnika o pozarnem redu.
Pri izhodih oziroma na kljuénih mestih za evakuacijo morajo biti navodila (izvleek iz poZzarnega reda) za ravnanje
VvV primeru pozara.

Pozarni nacrt

Pozarni nacCrt je grafi¢ni prikaz situacije objekta in delov objekta z oznaenimi nevarnostmi ter sistemi, napravami
in sredstvi za preventivno in aktivho poZarno zascito, s katerim se zmanjSuje nevarnost nastanka pozara oziroma
zagotavlja u€inkovito gasenje, ¢e do pozara pride. Namenjen je uporabnikom objekta, gasilcem in drugim
reSevalcem.

Pozarni naért se mora izdelati za objekte iz prvega odstavka 2. Clena Pravilnika o poZarnem redu (Ur. I. RS, &t.:
52/07, 34/2011, 101/2011), v katerih obstaja najmanj srednja pozarna ogrozenost po Pravilniku o metodologiji za
ugotavljanje ocene pozZarne ogrozenosti (Ur. I. RS, §t.: 180/2020) oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko ve&
kot 100 ljudi.

Mesto ali prostor za omarico za pozarni nacrt

V kolikor se za stavbo izdela pozarni nacrt je treba zagotoviti mesto ali prostor poleg glavnega vhoda v stavbo, kjer
se namesti omarica za pozarni nacrt. Omarica mora biti rde€e barve z napisom "Pozarni naért", velikosti najmanj
(VxSxD) 350 mm x 300mm x 80 mm.

Nacrt evakuacije

Nacrt evakuacije je grafi¢ni prikaz objekta ali delov objekta s podatki, ki prikazujejo moznost urejenega gibanja
oseb na varno mesto ob pozaru ali drugi nevarnosti. V njem mora biti vrisan poloZaj posamezne sobe ali
posameznega prostora oziroma toCka nahajanja, evakuacijska pot, zbirno mesto, mesta, kjer so namescene
naprave, oprema in sredstva za gasenje ter polozaj ro¢nih javljalnikov poZara.

Naért evakuacije se mora izdelati za objekte iz prvega odstavka 2. Clena Pravilnika o poZzarnem redu (Ur. I. RS,
§t.: 52/07, 34/2011, 101/2011), v katerih obstaja najmanj srednja poZarna ogroZenost po Pravilniku o metodologiji
za ugotavljanje ocene pozarne ogrozenosti (Ur. I. RS, &t.: 180/2020) oziroma za objekte, v katerih je hkrati lahko
ve¢ kot 100 ljudi.



Pozarno varovanje
V kolikor je izveden sistem aktivhe pozarne zas¢ite, mora biti izveden avtomatski prenos signala iz pozarne
centrale do poklicne gasilske enote oz. do podjetja s stalno 24 urno deZurno sluzbo za pozarno varnost.

Sistem aktivne pozarne zascite (APZ)
V Pozarnem redu je potrebno opredeliti potrebne periodiéne preglede glede na vgrajene dele sistema APZ.

Splosni organizacijski ukrepi, ki morajo biti opredeljeni v Pozarnem redu
Organizacijski ukrepi so slededi:

Ne sme se uporabljati odprtega ognja; kajenje je prepovedano (zagotavlja se z oznakami).

Dostop do gasilnih aparatov, kot tudi evakuacijske oz. transportne poti znotraj hale morajo biti vedno proste.
Gorljive odpadke in smeti je potrebno dnevno odstranjevati iz objekta.

Zaposleni morajo znati ravnati z gasilniki, ki morajo biti vedno dosegljivi

Upostevati je potrebno prepoved kajenja v delovnih in ostalih prostorih,

Zagotovljeno mora biti redno vzdrZzevanje in kontrola vseh poZarnovarnostnih naprav in opreme. O vzdrZevanju in
kontroli je potrebno voditi pisne evidence,

Vsi izhodi na prosto po evakuacijskih poteh morajo biti dosegljivi in prosti ter v €asu prisotnosti zaposlenih
odklenjeni z moznostjo odpiranja z notranje strani.

Vse elektro instalacije na objektu je potrebno kontrolirati v predpisanih rokih. VVzdrZzevanje elektro instalacij in
naprav naj bo zaupano strokovno usposobljenim osebam, ki so dolZzne dela opravljati vestno in po ustreznih
standardih,

Redno vzdrZevanje vseh elektri€nih instalacij in naprav skladno z veljavnimi predpisi za tovrstne naprave.
Potrebno je periodi€no izvajati meritve zascite pred udarom el. toka. V primeru, da pride do okvar, poskodb ali
drugih pomanijkljivosti na el. polstrojih, dela v objektu ni dovoljeno nadaljevati, ampak je potrebno takoj odpraviti
pomankljivosti.

Redno vzdrZevanje delovne povrsine in ceste do objekta.
Nastanek pozara zaradi sabotaze se preprecCuje z doslednim izvajanjem navodil za zaS¢ito objekta.
Stalna kontrola odgovornega delavca po dolodilih pozarnega reda — izpolnjevanije prilog.

Obrambna pozarna zascita - UKREPI ZA GASILCE

e izdelava pozarnega nacrta skupaj z kompetentnimi gasilci (SIST DIN 14095);

e dolocitev centralnih mest na objektu za posege gasilcev;

e ureditev depoja za kljuCe (Skatle za kljuce), definiranje postopkov ob posegu gasilcev;
e povrsine za gasilce;

e oskrba z gasilno vodo (dolo€iti mesta za ¢rpanje vode)

6.0 Risbe nacrta pozarne varnosti

list 1. Situacija

list 2. Tloris pritli¢ja SPODNJEGA DVORISCA
list 3. Tloris 1nadstropja / DVORISCA

list 4. TLORIS 2. NADSTROPJA

list 5. TLORIS MANSARDE



