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AB temeljna plošča AB temeljna plošča

DVIGALNI JAŠEK
AB temeljna plošča

-1.00 = 385.20 m nmv

AB temeljna plošča
-0.55 = 385.95 m nmv

AB temeljna plošča

1.00

4.4
5

1.7
5

6.3
0

1.65 10.45

1.801.00

2.1
5

.72

95.74°

LOVILEC MAŠČOB

NOV VODOMERNI JAŠEK

S

PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev z ravnim dnom, Ø120mm, kota dna -0.80, padec 0.5 -1%

PVC dvoslojna rebrasta drenažna cev z ravnim dnom, Ø120mm, kota dna -1.00, padec 0.5 -1%
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točkovni temelj/zunanje stopnice
-0.07 = 386.43 m nmv

točkovni temelj/zunanje stopnice
+0.18 = 386.68 m nmv

PESKOLOV 01
Ø50cm, pokrov beton
k.p.= +1.45
k.p.= +0.45?

PESKOLOV 07
Ø50cm, pokrov beton
k.p.= -0.02
k.p.= -1.02

linija podložnega
betona

rob AB temeljne plošče

rob temeljne plošče

linija horizontalne
toplotne izolacije

linija podložnega
betona

linija podložnega
betona

linija podložnega
betona

linija podložnega
betona

linija podložnega
betona

OBMOČJE OJAČITVE
TEMELJNE PLOŠČE POD PORTALNO STENO
h temeljne plošče = 80cm

rob AB temeljne plošče

-0.55 = 385.95 m nmv

-0.55 = 385.95 m nmv

-0.55 = 385.95 m nmv

AB temeljna plošča
-0.55 = 385.95 m nmv

rob AB temeljne plošče

rob AB temeljne plošče

OBMOČJE OJAČITVE
TEMELJNE PLOŠČE POD STENO OS 2
h temeljne pošče = 80cm

OBMOČJE RAZŠIRITVE
TEMELJNE PLOŠČE / OS 1

š=50cm, h=40cm

OBMOČJE RAZŠIRITVE
TEMELJNE PLOŠČE / OS 5
š = 100cm, h=40cm

AB temeljna plošča
-0.65 = 385.85 m nmv

AB temeljna plošča
-0.65 = 385.85 m nmv

1.00

10.701.3010.75.50

rob AB temeljne plošče

2.5
0

9.8
3

AB temeljna plošča
-0.65 = 385.35 m nmv

AB temeljna plošča
-0.65 = 385.85 m nmv

AB temeljna plošča
-0.65 = 385.85 m nmv

6.20

LINIJA KINETE / poglobitev v talni plošči
LINIJA KINETE / poglobitev v talni plošči

AB temeljna plošča
-0.81 = 385.69 m nmv

AB temeljna plošča
-0.81 = 385.69 m nmv

AB temeljna plošča
-0.55 = 385.95 m nmv

AB temeljna plošča
-0.81 = 385.69 m nmv

temelj zunanjih
betonskih stopnic

temelj zunanjih
betonskih stopnic

temelj zunanjih
betonskih stopnic

temelj zunanjih
betonskih stopnic

temelj zunanjih
betonskih stopnic

1.1
2

3.3
8

OBMOČJE RAZŠIRITVE
TEMELJNE PLOŠČE / OS 1

š=50cm, h=40cm

OBMOČJE RAZŠIRITVE
TEMELJNE PLOŠČE / OS 1

š=50cm, h=40cm

OBMOČJE RAZŠIRITVE
TEMELJNE PLOŠČE / OS 1

š=50cm, h=40cm

1.05

.60
8.2

0
5.4

0

.90.30

-0.55 = 385.95 m nmv

-0.55 = 385.95 m nmv
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linija temelja ab zidca ob
klančini in stopnicah

linija temelja ab klančine linija temelja ab klančine linija temelja ab stopnic

temelj zunanjih
betonskih stopnic

temelj zunanjih
betonskih stopnic

temelj zunanjih
betonskih stopnic

temelj ab zidca

temelj ab zidca

.80
.38

ab zid zunanjih
betonskih stopnic

1.3
8

talna rešetka
20/20cm

talna rešetka
20/20cm

talna rešetka
20/20cm

talna rešetka
20/20cm

REV.JAŠEK Ø60cm

talni sifon
15/15cm

talni sifon
15/15cm

talni sifon
15/15cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

LOVILEC MAŠČOB Ø126cm

talna rešetka
20/20cm

talna rešetka
20/20cm

talni sifon
15/15cm

talni sifon
15/15cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

REV.JAŠEK Ø60cm

LOVILEC MAŠČOB Ø126cm

REV.JAŠEK Ø80cm

2.0%

2.0%

AB temeljna plošča
-0.81 = 385.69 m nmv

AB temeljna plošča
-0.65 = 385.85 m nmv

AB temeljna plošča
-0.81 = 385.69 m nmv
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Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 2
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PZI

TLORIS TEMELJNE PLOŠČE

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

TLORIS TEMELJNE PLOŠČE M 1:50



vhodna
miza;
150 x 70

izhodna
miza;
155 x 70

pekarska peč za
dopeko 65 x 65

delovni pult;
155 x 60

sladoled;
100 x 78

pekovsko
pecivo/
sladice;

100 x 78

inox regal;
200 x 50

200 x 50

inox regal;
152 x 50

umivalnik;
45 x 45

umivalnik;
50 x 45

kava;
90 x 50

točilni pult;
513 x 100

korito;
45 x 45

korito;
45 x 50

retro pult;
513 x 60

štedilnik 80x70 cm;

žar 80x70
cm;

friteza
40x70 cm;

delovna
miza;

delovni pult;
parno-konv.peč

80 x 80

70 x 8070 x 80

200 x 45

pomivalni
stroj;
70 x 75

inox regal;
180 x 50

inox regal;
70 x 50

delovna
miza; 40 x 70

inox regal;

160 x 50

inox regal;

160 x 50

pisalna
miza; 200 x 70

54o x 70

70 x 80

pomivalni stroj; 60 x 60
/pomivanje kozarcev

parno-konvekcijska
peč; 90x80

delovni pult;
160 x 70

štedilnik_40x70
cm;

umivalnik;
50 x 45

izhodna miza;
110 x 70

pomivalni stroj;
65x75 / pomivanje
jedilne posode

vhodna
miza;
150 x 70

hladilnik;
70 x 80

hladilnik;
70 x 80

hladilnik;
70 x 80

hladilnik;
70 x 80

inox regal;
100 x 50

inox regal;
100 x 50

trokadero;

napa;
150x110

P. 3 DVORANA / 235 SEDEŽI
193.70 m2
parket
TL0.2

VHOD 3 /
V KULTURNI DOM IN DVORANO

±0.00

klančina, naklon 6%
brušen terazzo
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PLOČNIK

D

C

B

A

2345

D

C

B

1235

1

A

4

C1 C1

1.7
5

1.65

S

P. 3. 1 DVORANA / ODER
100.95 m2
vezana plošča
TL0.5 nivo odra
TL0.5 nivo estriha pod odrom

+0.80

P.2 AVLA
66.88 m2
liti terazzo
TL0.1

±0.00 = 386.50m nmv

P. 1. 1 WC Ž
16.67 m2
keramika
TL0.3

±0.00

P. 1. 2 WC INVALIDI
4.90 m2
keramika
TL0.3

±0.00

P. 1. 3 WC M
12.22 m2
keramika
TL0.3

±0.00

P. 1 VETROLOV
66.43 m2
liti terazzo
TL0.1

±0.00 = 386.50m nmv

P. 1. 4 PROSTOR ZA
PRIPRAVO HRANE
14.00 m2
keramika
TL0.3

±0.00

P. S1 STOPNIŠČE 1
19.28 m2
liti terazzo
TL0.1

±0.00

P. 5 KAVARNA / BISTRO / 40 sedežev
90.65 m2
liti terazzo
TL0.1

±0.00

P. 5. 1 DVIGALO
3.55 m2
protiprašni
premaz
TL0.7

P. 5. 3 POMIVALNICA
11.26 m2
keramika
TL0.3

±0.00

1

Z. 1 SPODNJE DVORIŠČE IN
GOSTINSKI VRT
184.89 m2
brušen terazzo
TL0.8z

-0.02 = 386.48m nmv (Q100+28cm)

123

kla
nč

ina

P. 3. 2 ZAODRJE
30.85 m2
vezana plošča
TL0.5

+0.80

1

kabina dvigala
110x140cm

P.5.6 PISARNA
5.13 m2
keramika
TL0.3

±0.00

7.7
0

2.08 8.05 2.33
12.45

.55

2

3

4

5

6

INST.JAŠEK 1

.25

odprtina v stropni
plošči za inst.jašek;
170x60cm

.60

stopnice
brušen terazzo
3x 15.0 / 30.0 cm

-0.02 = 386.48m nmv (Q100+28cm)

1.85 1.10 6.60 1.90 1.00

1.3
5

7.7
0

P. 5.1 PRIPRAVA HRANE
20.37 m2
keramika
TL0.3

±0.00

5 4

stopnice P - 1N
26x 16.12 / 30.0 cm

13 26

2 1

-0.44-0.40

-0.02

-0.25

1

PLOČNIK
metličen beton

-0.02

CESTA
-0.40

ALU žleb Ø150mm

23

23 1

4

4

5 16

+1.45VHOD 4 /
SERVISNI VHOD V ZAODRJE

+1.43 stopnice
4x 16.25 / 29 cm

kovinske stopnice
20x 17.89 / 27 cm

+0.78
SERVISNI DOSTOP

NA ODER

P. 3. 3 SKLADIŠČE ZA
OPREMO DVORANE /
NAKLADALNI STOLI,
ZLOŽLJIVE MIZE
5.25 m2
parket
TL0.2

±0.00

DOSTOP NA ODER

12345

stopnice
5x 16 / 29 cm

1 2 3 4 5

stopnice
5x 16 / 29 cm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

P. 5.2 SHRAMBA PIJAČ
5.24 m2
keramika
TL0.3

±0.00

P.5.5 SHRAMBA
8.52 m2
keramika
TL0.3

±0.00

P. 5. 4 WC+GARD.
ZA ZAPOSLENE
7.82 m2
keramika
TL0.3

±0.00

1

P. 4 GARDEROBA ZA NASTOPAJOČE
46.50 m2
parket
TL0.2

P.4.3 SANITARIJE /
TUŠ ZA NAST. M
3.74 m2
keramika
TL0.3

234

P.2.1 GARDEROBA /
prostor za garderobna
stojala
7.93 m2
keramika
TL0.3

5

±0.00

P.4.4 PREDPROSTOR
6.53 m2
keramika
TL0.3

P.4.2 SANITARIJE /
TUŠ ZA NAST. Ž
3.74 m2
keramika
TL0.3

stopnice
5x 16 / 30 cm

±0.00
P. 6 POMOŽNI PROSTOR
9.50 m2
keramika
TL0.3

F2F2

F2

F2

F1 F1 F1

F1

F1

F2

F2

F2

1 / 18

2 / 19

3 / 18

4 / 19

5 / 18

6 / 19

7 / 18

8 / 19

9 / 18

10 / 19

11 / 14
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±0.00

P. 3. 2 PROSCENIJ
8.20 m2
vezana plošča
TL1.6

+0.80
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SS1 340/300cm / lesena steklena stena,
pož.odp. EI30,vrata pož.odp. EI30-C3

tuš S2.2

.90
.56

S2

±0.00

±0.00

P.2.2 ČISTILA
3.67 m2
keramika
TL0.3

P. 4. 1 GARDEROBA /
STOPNICE
5.55 m2
vezana plošča
TL0.5b

+0.80

S2
.1

TV

ZV
2 1

30
/23

0c
m

ZV
1 1

90
/24

5c
m

ZV
1 1

90
/24

5c
m

.80

trokadero
čistila 90/50

tristopenjski ALU čistilni predpražnik,
dim.130x60cm, vgrajen v nivoju
tlaka, z ločilnim inox profilom

LOVILEC
MAŠČOB

tristopenjski ALU čistilni
predpražnik,dim294x150cm,

vgrajen v nivoju tlaka,
z ločilnim inox profilom

v.p. 18 cm v.p. 18 cm v.p. 18 cm

v.p
. 1

8 c
m

v.p
. 1

8 c
m

akustična
obloga

TL0.5

TL0.5a

TL0.6

vertikalni fekalni vod,
Ø100mm

F2c

F2c

F2

F2c

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

AS1 400/300cm
akustična drsna stena
z dvokrilnimi vrati,
odpiranje 180°

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku
stop. rame s steno in stiku
stop.rame s talno ploščo)

2

4

5

6

8

9

10

lesena obloga

lesena obloga

S1

S1
.1

S1

S1

S1

S2
.2

S2
.2

S2.2

S2
.2

S2
.2

S2.2

S2

S1.3

S2

mavčnokartonska
obloga

mavčnokartonska
obloga

mavčnokartonska
obloga

mavčnokartonska
obloga

mavčnokartonska
obloga

2

3

4

5

6

7

8

kovinski ročaj
h 100 cm

klančina, naklon 8% (4.5°)
-0.02=386.48 m nmv
PODEST IN KLANČINA
metličen beton

LOVILEC MAŠČOB

klop / leseno sedišče

klop / leseno sedišče

sto
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ice
5x

 16
.0/

12
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m
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4x
 16

.25
/12

5c
m

TL0.4

DOSTOP NA ODER

12 / 13

13 / 10

14 / 13

pozidan cokel h=15cm*

pozidan cokel h=15cm*

*OPOMBA / KAVARNA  : 
pozidan cokel h=15cm, dimenzije 
prilagoditi IZBRANEMU ponudniku
TEHNOLOŠKE OPREME!

MIKROLOKACIJE PRIKLJUČKOV
PRIREDITI GLEDE NA IZBRANEGA
PONUDNIKA TEHNOLOŠKE OPREME!

ab zid zunanjih
betonskih stopnic

akustična
obloga

P. 3. 4 SKLADIŠČE ZA
OPREMO DVORANE /
NAKLADALNI STOLI,
ZLOŽLJIVE MIZE
5.25 m2
parket
TL0.2

.55

mavčnokartonska
obloga

ODRSKA TEHNOLOGIJA NI PREDMET PROJEKTA!
(glej projekt odrske tehnologije!)

7

ab zid zunanjih
betonskih stopnic

ab zid zunanjih
betonskih stopnic

linija ab zidu na
koti +1.55m

linija ab zidu na
koti +1.55m

   linija steklenega
nadstreška

v.p. 18 cm

4x cev DN50 v steni,
izpust na višini ????

4x cev DN50 v steni,
izpust na višini ????

3x cev DN50 v steni,
izpust na višini ????

3

7

3x cev DN50 v steni,
izpust na višini ????

vertikalni fekalni vod,
Ø100mm

vertikalni fekalni vod,
Ø100mm

vertikalni vod Ø100mm,

vrata v ravnini
 lesene obloge

vrata v ravnini
 lesene obloge

omarica /
talno gretje

omarica /
talno gretje

vrata dvigala /
pož.odpornost EI30

ZV3 90/295cmvrata v nivoju fasade /
zunanji zaključni sloj

enak kot zaključni
sloj fasade

O1 70/280 cm O1 70/280 cmO1 70/280 cm O2 250/280cm

O3
 21

0/2
80

cm

O3
 21

0/2
80

cm

ZSS2 697/14.5 + 300cm

ZS
S1

 42
0/1

9+
30

0c
m

1x cev ???? v steni,
izpust na višini ????

V0.1 100/245 cm V0.2 190/245 cm

V0.3 150/215 cm

V0.4 80/215 cm

V0.5 70/215 cm

V0.6 80/295 cmV0.7 90/295 cm

V0.6A 80/295 cm

V0.8 80/295 cm

V0.9 90/295 cm

V0.4B 80/215 cm

V0.4 80/215 cm

V0.4A 80/215 cm

V0.4 80/215 cm

V0.10 90/295 cm

V0.11 90/215 cm

V0.12 95/300 cm V0.12 95/300 cm

V0.4A 80/215 cm

V0.4A 80/215 cm

V0.8 80/295 cm

V0.10 90/295 cm

*OPOMBA / PROSTOR ZA PRIPRAVO HRANE  : 
pozidan cokel h=15cm, dimenzije prilagoditi IZBRANEMU ponudniku TEHNOLOŠKE OPREME!

MIKROLOKACIJE PRIKLJUČKOV PRIREDITI GLEDE NA IZBRANEGA PONUDNIKA TEHNOLOŠKE OPREME!
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odtok MK z zgornjega
dvorišča, žleb Ø150mm
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PLOČNIK
metličen beton

zid / vidni beton

Naziv objekta:
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Vrsta načrta:
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VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
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Za vse spremembe konzultirati projektanta!
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VHOD 2 /
S TRGA

RAZGLEDNA
LOŽA

STOPNIŠČE IN TRIBUNE NA ZGORNJE DVORIŠČE
brušen terazzo

D

C

B

A

2345

D

C

B

1235

1

A

4

C1 C1

1N. S1 STOPNIŠČE 1
26.80 m2
liti terazzo
TL1.1

+4.20

1N VETROLOV
22.19 m2
liti terazzo
TL1.1

+4.20

1N. 1 INFOTOČKA
57.42 m2
parket
TL1.2

+4.20
1N. 1. 1 SPOMINSKA SOBA
IVANA TAVČARJA
60.43 m2
parket
TL1.2

+4.201N. 2 PRIROČNO
SKLADIŠČE
5.00 m2
keramika
TL1.3

+4.20
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 1N
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15

9

INST.JAŠEK 1

INST. JAŠEK 2

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
331.95m2
pran terazzo
TL1.4z

+4.18

VHOD 3 / STOPNIŠČE

stopnice P - 1N 10 x 16.12 / 30.0 cm

3 2 14567891011121314151617181920212223242526

tribune P - 1N 5 x 32.23 / 60.0 cm

12345
6789

10111213

3 2 1

-0.02 = 386.48m nmv (Q100+28cm)

-0.02 = 386.48m nmv (Q100+28cm)

+2.08

+2.12

stopnice na nivo pločnika ob lokalni cesti
13x 16.72/80cm

123456789101112

stopnice trg - 2N

123456

1N. 3 SERVISNI PROSTOR
24.80 m2
18.83 m2 h > 1.60 m)
keramika
TL1.3

+4.38

ZRAČNI PROSTOR ODRA

ZRAČNI PROSTOR DVORANE

+4.18

+1.59+2.88+4.18

+2.45

1N.3 ČISTILA
3.07 m2
keramika
TL1.3

+8.10

DOSTOP
na pohodno
galerijo
nad odrom

.90

knjigomat /
vračalna enota
d80/gl80/v120cm

D-Space 40 / 4 enote
dim d49.1/gl34.1/v26.5cm
pritjene na zid / vgrajene v oblogo
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S2.2

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

SS1A 340/300cm / lesena steklena stena,
pož.odp. EI30,vrata pož.odp. EI30-C3
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PESKOLOV 01
Ø50cm, pokrov beton
k.p.= +1.45
k.p.= +0.45?

TV

.20
.90

1.1
0

.20 1.55 .20
1.95

tristopenjski ALU čistilni
predpražnik,dim.215x90cm,
vgrajen v nivoju tlaka,
z ločilnim inox profilom

v.p
. 4

27
 cm

TL0.6

PODEST
TL0.6

TL1.1a

v.p. 30 cm

vertikalni fekalni vod,
Ø100mm

vertikalni fekalni vod,
Ø100mm

v.p
. 4

27
 cm

F2c

F2

F2c

F3

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mmodtok MK s strehe,

žleb Ø150mm

TL1.Z1

TL1.Z3

TL1.Z2

TL1.Z1

vrata dvigala /
pož.odpornost EI30

vertikalni fekalni vod,
Ø100mm

termočlen,
v nivoju AB plošče

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

element za zmanšanje
udarnega zvoka

(na stiku stop. rame
s steno in podest)

termočlen, Sconnex,v nivoju stika
stopniščne rame in stene

klančina, naklon ???°

1.203.15 4.29

S1
.1

S1.3

mavčnokartonska
obloga

mavčnokartonska
obloga

S2.3

F2

kovinska ograja

kovinska ograja

kovinska ograja

kovinska ograja

kovinska ograja

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

v.p
. 4

27
 cm

v.p
. 4

27
 cm

v.p
. 4

27
 cm

v.p
. 4

27
 cm

v.p
. 4

27
 cm

v.p
. 4

27
 cm

v.p
. 4

27
 cm

v.p
. 4

27
 cm

odtok kondenza
(iz tehnični prostora na masardi),

 Ø70mm

izrezi v steni, vsi Ø 315mm,
osno na višini

izrez v steni Ø 160mm izrez v steni Ø 160mm izrez v steni Ø 160mm izrez v steni Ø 160mm

rob pohodne galerije nad odrom / NI PREDMET PROJEKTA
(glej projekt odrske tehnologije!)

rob pohodne galerije nad odrom / NI PREDMET PROJEKTA
(glej projekt odrske tehnologije!)

rob pohodne galerije nad odrom /
NI PREDMET PROJEKTA

(glej projekt odrske tehnologije!)

linija pohodne galerije nad dvorano / NI PREDMET PROJEKTA
(glej projekt odrske tehnologije!)

linija pohodne galerije nad dvorano / NI PREDMET PROJEKTA
(glej projekt odrske tehnologije!)

4567891011121314151617181920

kovinske stopnice
20x 17.89 / 27 cm

ODRSKA TEHNOLOGIJA NI PREDMET PROJEKTA!
(glej projekt odrske tehnologije!)
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stopnice pločnik - zgornje dvorišče

              KONZOLNI NADSTREŠEK/
            kaljeno varnostno steklo dim 5.20/1.20m,
           d 20mm, z jeklenicami pritrjen v nosilno steno

1.20

5.2
0

1x cev v steni,
izpust na višini 160 cm ?

preboj v plošči,
dim. 20/80cm
prehod elektro instalacij

P. 3 DVORANA / BALKON
28.30 m2
parket
TL0.2

+4.22

vrata v nivoju fasade /
zunanji zaključni sloj

enak kot zaključni
sloj fasade
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preboj v AB plošči
Ø150mm,vertikalni
vod Ø100mm,

omarica / talno gretje

mavčnokartonska
obloga

preboj v AB plošči
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SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv
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Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

TLORIS 1. NADSTROPJA M 1:50



D

C

B

A

2345

D

C

B
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1
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C1 C1

+8.10

2N. 1 KNJIŽNICA
119.70 m2
parket
TL2.2

2N.1.1 WC + GARD.
ZA ZAPOSLENE
5.00 m2
keramika
TL2.3

+8.10

2N.1.2 PRIROČNO
SKLADIŠČE
3.07 m2
keramika
TL2.3

+8.10

2N. 2 HODNIK
22.96m2
liti terazzo
TL2.1

+8.102N. 3 MOSTOVŽ
24.65m2
parket
TL2.5

+8.10

2N. 4 VEŽA / GARDEROBA
55.96m2
liti terazzo
TL2.1a

+8.10

2N. 5 VEČNAMENSKA DVORANA
100.66m2
parket
TL2.2a, TL2.2b

+8.10

2N. S2 STOPNIŠČE 2 /
NA MANSARDO
27.80m2
liti terazzo
TL2.1a

+8.10

2N.4.1 WC M
8.52m2
keramika
TL2.3a

+8.10

2N.4.1 WC Ž
8.49m2
keramika
TL2.3a

+8.10

2N. 6 HODNIK
17.26m2
liti terazzo
TL2.1b

+8.10
2N. 7 STANOVANJE /
BIVALNI DEL
29.90 m2
parket
TL2.2c

+8.10

2N. 7. 1 SPALNICA
15.65 m2
parket
TL2.2c

+8.10

2N. 7. 2 KOPALNICA
4.88 m2
keramika
TL2.3b

+8.10

PS

2N. 8 GARSONJERA /
BIVALNI DEL
20.30 m2
parket
TL2.2c

+8.10

2N. 8. 1 KOPALNICA
5.10 m2
keramika
TL2.3b

+8.10

2N. S3 STOPNIŠČE 3
22.70m2
pran beton
TL2.Z4

+8.10
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PODEST
TL2.Z4a

+6.05

-0.02 = 386.48m nmv (Q100+28cm)

-0.02 = 386.48m nmv (Q100+28cm)

+2.16

2N. 9 PISARNA
15.11 m2
parket
TL2.2c

+8.10

2N. S1 STOPNIŠČE 1
26.80 m2
liti terazzo
TL2.1

+6.15
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S1

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

SS1B 340/300cm / lesena steklena stena,
pož.odp. EI30,vrata pož.odp. EI30-C3
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PLATNO PROJEKTOR
POD STROPOM

TV

TV

PORTAL ZA
PREPREČITEV
KRAJE

HL

PS

tristopenjski ALU čistilni
predpražnik,dim.210x75cm,
vgrajen v nivoju tlaka,
z ločilnim inox profilom

v.p
. 1

80
cm

v.p
. 1

80
cm

v.p
. 1

80
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v.p
. 1

80
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v.p
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00
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TL0.6

TL2.2a

TL2.2b

TL2.1c

TL0.6

PODEST
TL0.6

v.p. 100cm

v.p. 100cm

termočlen, v nivoju AB
plošče podesta

termočlen, v nivoju AB
plošče podesta

F2

termočlen, v nivoju AB
plošče podesta

termočlen, v nivoju AB
plošče podesta

+8.10+8.10

talni sifon

SS6A  150/215 / lesena vrata
vrata pož.odp. EI30-C3

lesena vrata
pož.odp. EI30-C3

lesena vrata
pož.odp. EI30-C3

PS PS

talni sifon vertikalni vod,
Ø100mm

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku stop. rame
s steno in stiku stop.rame
s talno ploščo)

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

element za zmanšanje
udarnega zvoka

(na stiku stop. rame
s steno in podest)

AS2 773/300cm
akustična drsna stena

termočlen,
Sconnex

termočlen, Sconnex,
v nivoju stika stopniščne
rame in stene

S1.2
S1

.2

mavčnokartonska
obloga

mavčnokartonska
obloga

S3.1

S3.1

S2.3

S1.3

S1
.2

S1.2

S1

STOPNICE
izven objekta
TL2.4b

STOPNICE
nad ogrevanim prostorom
TL2.4b

STOPNICE
nad ogrevanim
prostorom
TL2.Z4b

odtok kondenza
(iz tehnični prostora na masardi),

 Ø70mm
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mavčnokartonska
obloga

S2.2

vertikalni vod,
Ø100mm

1x cev Ø40mm v steni,
izpust na višini 160 cm?

preboj v plošči,
Ø12cm

preboj v plošči,
Ø12cm

preboj v plošči,
vertikalni fekalni vod,
Ø100mm

1x cev Ø40mm v steni,
izpust na višini 160 cm ?

okna / trislojna termopan zasteklitev
v macesnovih okvirih, pritrditev mora
omogočati ločene pomike konstrukcij

+8.10

macesnove letve, dim120/120mm,
nameščene vertikalno v osnih razmikih
 50.5 cm, vijačene z inox vijaki na točkovna
konzolna Alu držala, ki so pritrjena v
nosilno konstrukcijo mostovža

okna / trislojna termopan zasteklitev
v macesnovih okvirih, pritrditev mora
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kovinske stopnice,
lesene nastopne ploskve

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 5
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PZI

TLORIS 2. NADSTROPJA

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
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preboj v plošči,
dim. 18/18cm

kovinske stopnice,
lesene nastopne ploskve

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 6
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TLORIS MANSARDE

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas
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0
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0
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0
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0
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0
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F
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A

C

E
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B
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3.70 1.95 10.15 .15

.05
4.0

0
.22

3.5
6

.22
4.0

0
.20

.05
.20

.23
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.50
.23
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.15
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0
.15.15
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Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 7

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

TLORIS OSTREŠJA

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

TLORIS OSTREŠJA M 1:50



D

C

B

A

2345

D

C

B

1235

1

A

4

C1 C1

+18.02

38°

+11.70

SLEME

+12.63 KAP

+12.63 KAP

RAVNA STREHA
+12.63 KAP+18.02 SLEME+12.63 KAP

38°38°

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odtok MK s strehe,
žleb Ø150mm

odduh, cev Ø100mm

odduh cev Ø100mm

odvod dima iz dvigalnega jaška,
0,16m2

38°

odduh, cev Ø100mm

2 3 4 5

A

C

E

D

A'

4'

B

F

1

A

C

E

D

A'

B

F

2 3 4 54'1

S

12
.96

4.1
1

11
.51

28
.42

14.10 6.91 16.98

13
.30

13
.22

25
.79

O9ST ODT 78/140 

O9ST ODT 78/140 

O9ST ODT 78/140 O9ST ODT 78/140 

O9ST 78/160 

O9ST 78/160 

O9ST 78/160 

O9ST 78/160 

O9ST 78/160 

O9ST 78/160 

O9ST 78/160 
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O9ST 78/160 

O9ST 78/160 
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O9ST 78/160 
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Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 8

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

TLORIS STREHE

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

TLORIS STREHE M 1:50



2345 4' 1

+4.18

+3.70

+3.50

+18.02 +18.02

±0.00 = 386.50 m nmv

+4.18
+4.38

+3.98

+8.10

+7.70

+7.90
+8.10

+7.70

+7.90

+6.05

+2.08 = 388.58 m nmv +2.12 = 388.62 m nmv

+3.50

+12.00+12.00
+11.80

+11.60

lesen špirovec, lepljen, vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

lesena lega, lepljena
22/32cm

15.55

.50
3.2

7
.50

.20
.82

.22
.20

.20
3.0

0
.55

.20
.20

.20
3.3

5
.08

.15
3.1

8

M.6 TEHNIČNI PROSTOR
keramika
TL6

MK spuščen strop

INST.JAŠEK 2

STR 1 STR 1

+0.80+0.80

+1.45

PREHOD
na galerijo
nad odrom

+5.03

kovinske stopnice,
lesene nastopne ploskve

kovinske stopnice,
lesene nastopne ploskve

.65

2.6
7

+12.63+12.63

termočlen

termočlen

termočlen

kov.profilkov.profilkov.profil kov.profilkov.profil

kov.konstrukcija
stopnic; vsi profili
50x100mmkov.profil

tristopenski ALU čistilni predpražnik,
dim.130x60cm, vgrajen v nivoju

tlaka, z ločilnim inox profilom
TL0.5a

kov.profil

+17.66

P. 3. 2 ZAODRJE
vezana plošča
TL0.5

P.5.6 PISARNA
keramika
TL0.3

P.5.5 SHRAMBA
keramika
TL0.3

P. 4 GARDEROBA ZA NASTOPAJOČE
parket
TL0.2

P. 4. 1 GARDEROBA /
STOPNICE
vezana plošča
TL0.5b

P. 3. 2 ZAODRJE
vezana plošča
TL0.5

1N. 3 SERVISNI PROSTOR
keramika
TL1.3

2N. 7. 1 SPALNICA
parket
TL2.2c

2N. S3 STOPNIŠČE 3
pran beton
TL2.Z4

M.6 TEHNIČNI PROSTOR
keramika
TL3.3a

F3

F2

F1

F1

F2

F2

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

termočlen

S2 S2

S2 S2

S2

S2.2 S2.2

2N. S3 STOPNIŠČE 3
betonske plošče
TL2.Z4a

2N. S3 STOPNIŠČE 3
betonske plošče
TL2.4a

2N. S3 STOPNIŠČE 3
betonske plošče
TL2.Z4b

K U L T U R N I  D O M  P O L J A N E
izrez v steni,
Ø16cm

-1.05

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-2.28 = 384.22 m nmv

-0.55

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

.10

+1.43 = 387.93 m nmv

linija raščenega terena

.50

2.4
0

-0.65

izrez v steni,
Ø16cm

izrez v steni,
Ø16cm

izrez v steni,
Ø16cm

lesena soha, lepljena,
22/22cm

lesena ročica,
15/15cm

15.35

lesena lega, lepljena
22/32cm

lesena soha, lepljena,
22/22cm

lesena ročica,
15/15cm

lesena kapna lega,
20/25cm lesena kapna lega,

20/25cm

ab temelj zunanjih stopnic+0.64

1.2
7

.20

+0.80

+4.18
+4.38

+3.98

-0.02 -0.02 -0.02

+1.55

-1.13

+0.80

-0.02

2.2
0

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 9

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ A -A

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ A -A M 1:50



6.9
0

2 3 4 54'1

.20
3.0

0
.90

OBSTOJEČI PARK

3.3
5

3.0
0

.50

+4.20+4.18

+8.10

+12.00

+4.20

+8.10

+12.00

.20
.20

.80
3.0

0
.55

.50
.08

.20
.20

3.0
0

.50
.20

.20
3.0

0

+11.80

+11.60

+7.90

+7.70

±0.00

+3.70

+3.50

+11.80

+11.60

+7.90

+7.70

+3.80

+4.00

+0.80

+7.10

lesena kapna lega,
20/25cm lesena kapna lega,

20/25cm

+18.02 +18.02

+12.00
+11.80

+11.60

+8.10
+7.90

+7.70

lesen špirovec, lepjen,
vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepjen,
vsi 16/20cm

lesena lega,
22/42cm

lesen poveznik, lepjen,
vsi 16/20cm

15.35

lesen špirovec, lepjen,
vsi 16/22cm

lesena lega,
22/42cm

15.67

15.47

lesena soha, lepljena
22/22cm

lesena ročica, lepljena
15/15cm

.20

±0.00

MK spuščen stropMK spuščen strop MK spuščen stropMK spuščen strop

MK spuščen strop MK spuščen strop MK spuščen strop
MK spuščen strop

STR 1 STR 1

STR 1

.43
.34

.58
.08

.50
.15

AB nosilec h=60cm

MK spuščen strop

MK spuščen strop

P.4.3 PREDPROSTOR
keramika
TL3

±0.00
kovinska nosilna konstrukcija
tal odra, vijačena v AB steno

+12.63+12.63

P. 3. 1 DVORANA / ODER
vezana plošča
TL0.5 nivo odra
TL0.5 nivo estriha pod odrom

P. 5 KAVARNA / BISTRO / 40 sedežev
liti terazzo
TL0.1

P.4.3 SANITARIJE /
TUŠ ZA NAST. M
keramika
TL0.3

P.2.1 GARDEROBA /
prostor za garderobna
stojala
keramika
TL0.3

P.4.4 PREDPROSTOR
keramika
TL0.3

P. S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL0.1

2N. 1 KNJIŽNICA
parket
TL2.2

2N. 6 HODNIK
liti terazzo
TL2.1b

2N. 7 STANOVANJE /
BIVALNI DEL
parket
TL2.2c

2N. 7. 2 KOPALNICA
keramika
TL2.3b

2N. 9 PISARNA
parket
TL2.2c

2N. S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL2.1

1N. S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL1.1

1N. 1 INFOTOČKA
parket
TL1.2

1N. 1. 1 SPOMINSKA SOBA
IVANA TAVČARJA
parket
TL1.2

M.6 TEHNIČNI PROSTOR
keramika
TL3.3

M.8 KNJIŽNICA
parket
TL3.2

M.7 S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL3.1

M.8.1 PRIROČNO
SKLADIŠČE
keramika
TL3.3

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

F2

F1

F2c

F3a

F3

F3

F3

F3

F2a

+5.03

S1 S2.2 S2.2 S1 S1 S1.2

S1 S1.2

S1 S1.2

S1 S1.2

S1

S3.2

S3.1

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

+0.03

kineta v ab talni plošči,
h=50cm, š=60cm

-2.53 = 383.97 m nmv

+1.43 = 387.93 m nmv

+0.78 = 387.28 m nmv

+2.08 = 388.58 m nmv

+48.45

-0.76

-2.58 = 383.92 m nmv

-1.00

P. 5. 1 DVIGALO
protiprašni
premaz
TL0.7

-1.30

.50

.50

1.00

izrez v steni,
Ø16cm

izrez v steni,
Ø16cm

izrez v steni,
Ø16cm

izrez v steni,
Ø16cm

lesen špirovec, lepljen, vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

lesena lega, lepljena
22/32cm

15.55

.20

lesena soha, lepljena
22/22cm

lesena ročica,
15/15cm

15.35

lesena lega, lepljena
22/32cm

lesena soha, lepljena
22/22cm

lesena ročica,
15/15cm

MK spuščen strop

MK spuščen strop

MK spuščen strop

izrez v steni,
dostop na
pohodno galerijo

1.00

2.1
5

+17.66

lesena ročica, lepljena
15/15cm

lesena soha,
22/22cm

.50

.59

1.20

3.0
0

-1.35 = 385.15 m nmv

              KONZOLNI NADSTREŠEK/
            kaljeno varnostno steklo dim 5.20/1.20m,
           d 20mm, z jeklenicami pritrjen v nosilno steno

.52

+0.67

kovinska stojka pod
nosilnim I profilom,

h=100cm

kovinska stojka pod
nosilnim I profilom,

h=100cm

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 10

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ B -B

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ B -B M 1:50



2 3 4 54'1

6.7
0

1.0
0

.40
3.0

0
.90

3.0
0

+4.18

1.7
3

+12.00
+11.80

+11.60

+8.10
+7.90

+7.70

+7.10

+3.70

+3.50

+12.00
+11.80

+11.60

+8.10
+7.90

+7.70

+10.05

+12.00
+11.80

+11.60

+8.10
+7.90

+7.70

±0.00

+4.20

+3.80

+4.00
+4.20

+3.80

+4.00

+3.20

.30

.60

+3.50

OBSTOJEČI PARK

+7.40

+7.40

lesena kapna lega,
20/25cm

lesena kapna lega,
20/25cm

+18.02

.27
.20

3.0
0

3.0
0

.50
.50

.80
.20

.20
.20

.50
.20

.20
3.0

0
.30

.15
3.0

0
.08

.20

STR 2

STR 1

STR 1 STR 1

8.05

+12.63

+18.02

38
.00

°

+12.63

P. 3 DVORANA
parket
TL0.2

P.2 AVLA
liti terazzo
TL0.1

P. 1 VETROLOV
liti terazzo
TL0.1

P. 5 KAVARNA / BISTRO
liti terazzo
TL0.1

1N VETROLOV
liti terazzo
TL1.1

1N. 1 INFOTOČKA
parket
TL1.2

1N. 1. 1 SPOMINSKA SOBA
IVANA TAVČARJA
parket
TL1.2

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

2N. 1 KNJIŽNICA
parket
TL2.2

2N. 2 HODNIK
liti terazzo
TL2.1

2N. 3 MOSTOVŽ
parket
TL2.5

2N. S2 STOPNIŠČE 2 /
NA MANSARDO
liti terazzo
TL2.1a

M. S2 STOPNIŠČE 2
liti terazzo
TL3.1

M.8 KNJIŽNICA
parket
TL3.2

M.1 VEČNAMENSKI PROSTOR
parket
TL3.2

F3

F3

F3

F3

F3

F3

F2a

F2

F2

izrezi v steni, vsi Ø 315mm

.32
.15

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku

stop. rame s podestom)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku

stop. rame s ploščo)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku
stop. rame s ploščo)

S1

S1.2

.25-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-2.58 = 383.92 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

+0.78 = 387.28 m nmv

+2.08 = 388.58 m nmv

-0.02 = 386.48 m nmv (Q100+28)

.50 1.00

lesen špirovec, lepljen, vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

lesena lega, lepljena
22/32cm

15.35

lesena lega, lepljena
22/32cm

kovinski čevelj

kovinski
čevelj

MK spuščen strop

MK spuščen strop

MK spuščen strop

+17.66

lesena soha, lepljena,
22/22cm

lesena soha, lepljena,
22/22cm

lesena ročica, lepljena
15/15cm

lesena ročica, lepljena
15/15cm

.54

.80

-0.76 -0.81 = 385.69 m nmv

-1.35 = 385.15 m nmv

ab temelj zunanjih stopnic

kovinski trn za pritrditev lesenega
lepjenega nosilca v steno, pritrditev mora
omogočati ločene pomike konstrukcij,
dilatacija 18mm

+8.10

+11.72

+7.40

+11.38

lesen lepljen nosilec,
dim25/60cm

toplotna izolacija, v naklonu 1.5%

+8.00

kovinski trn za pritrditev lesenega
lepjenega nosilca v steno, pritrditev mora
omogočati ločene pomike konstrukcij,
dilatacija 18mm

kovinski trn za pritrditev lesenega
lepjenega nosilca v steno

kovinski trn za pritrditev lesenega
lepjenega nosilca v steno

+11.62

.34

mavčno kartonska požarna zapora,
pož.odp.EI30

mavčno kartonska
obloga

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 11

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ C - C

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ C - C M 1:50



2345 4' 1

7.1
0

.60
.40

3.0
0

.90

+4.18

+3.70

+3.50
+2.88

-0.02

+12.00
+11.80

+11.60

+8.10
+7.90

+7.70

+7.10

3.0
0

.27
.20

+0.30OBSTOJEČI PARK

-0.02 = 388.48 m nmv

STR 1STR 1

+4.18

+3.41

+12.63

+18.02

38
.00

°

+12.63

P. 3 DVORANA
parket
TL0.2

P.2 AVLA
liti terazzo
TL0.1

Z. 1 SPODNJE DVORIŠČE IN
GOSTINSKI VRT
65.90 m2
TL0.8z

P. 1 VETROLOV
liti terazzo
TL0.1

2N. 4 VEŽA / GARDEROBA
liti terazzo
TL2.1a

2N.4.1 WC Ž
keramika
TL2.3a

M.1 VEČNAMENSKI PROSTOR
parket
TL3.2

M.2 PISARNA
parket
TL3.2

F3

F3

F3

F3

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

S3.2

S3.2

5.2
7

+4.27 +4.27

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

kineta v ab talni plošči,
h=48cm, š=105cm +0.14

-0.83

.50

.50

-2.58 = 383.92 m nmv

-0.81

lesen špirovec, lepljen, vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

lesena lega, lepljena
22/32cm

15.35

lesena lega, lepljena
22/32cm

lesena kapna lega,
20/25cm

lesena kapna lega,
20/25cm

+17.66

kineta v ab talni plošči,
h=48cm, š=90cm

-2.58 = 383.92 m nmv

-1.35 = 385.15 m nmv

ab temelj zunanjih stopnic

linija / spodnji rob kov.mostovža

linija ab nosilca pod ploščo

-1.35 = 385.15 m nmv

.50

+12.00
+11.80

mavčno kartonska
obloga

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 12

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ C1 - C1

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ C1 - C1 M 1:50



2 3 4 54'1

.60
.40

3.0
0

.90

nivo ceste

+4.18

+3.70

+3.50
+2.88

+1.59

-0.02

-0.82 -0.82

+1.43

-0.02

+12.00
+11.80

+11.60

+8.10
+7.90

+7.70

+7.10

3.0
0

.27
.20

-0.07

+0.30

+18.02

OBSTOJEČI PARK

-0.02 = 386.48 m nmv±0.00 ±0.00

STR 1 STR 1

±0.00

+12.67

-0.34 = 386.48 m nmv

+12.63 +12.63

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

P. 3 DVORANA
parket
TL0.2

P. 1. 2 WC INVALIDI
keramika
TL0.3

P. 1. 3 WC M
keramika
TL0.3

P. 1 VETROLOV
liti terazzo
TL0.1

P. 1. 4 PROSTOR ZA
PRIPRAVO HRANE
keramika
TL0.3

Z. 1 SPODNJE DVORIŠČE IN
GOSTINSKI VRT
prani terazzo
TL0.8z

2N. 5 VEČNAMENSKA DVORANA
parket
TL2.2a, TL2.2b

M.5 SEJNA SOBA
parket
TL3.2

F3a

F3

F3

F2

S1 S2 S2.2 S2

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

.50

AB nosilec pod ploščo,
h (skupaj s ploščo)=50cm

.30 .50

AB nosilec pod ploščo,
h (skupaj s ploščo)=50cm

.30

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

+0.78

+2.08 = 388.58 m nmv

lesen špirovec, lepljen, vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

lesena lega, lepljena
22/32cm

15.35

lesena lega, lepljena
22/32cm

+18.02

lesena kapna lega,
20/25cm lesena kapna lega,

20/25cm

MK spuščen strop

+17.66

-1.13

+0.80

P. 3.5 DVORANA / BALKON
parket
TL0.2

linija ab nosilca pod ploščo

+4.22

 kov.ročaj ograje balkona

+4.09

+4.89

akustična obloga stropa

akustična obloga
linija pohodne galerije nad dvorano / NI PREDMET PROJEKTA
(glej projekt odrske tehnologije!)

linija obloge ograje balkona

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 13

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ D - D

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ D - D M 1:50



A C EDA' B F

.50
3.0

0
.20

3.0
0

.50

CESTA

.30
.20

pločnik
obstoječ zid

.20
.20

+4.20

+8.10

+12.00

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

+4.18 +4.20

+8.10

+12.00

.20
.20

.80
.50

.15

+4.18 m = 390.68 m nmv

+3.80

+4.00

+7.90

+7.70

+11.80

+11.60

+18.02

+2.12 m = 388.62 m nmv

+8.10+8.10

lesena kapna lega,
20/25cm

lesena kapna lega,
20/25cm

+11.30

.20
.30 AB nosilec h=30cm

+7.40

lesena ročica,
15/15cm

lesena soha, lepjena
22/22cm

+2.88

+1.59

-0.40

+4.18

+3.50

MK spuščen strop

STR 1 STR 1

+12.63+12.63

AB nosilec h=30cm

AB nosilec h=30cm

AB nosilec h=30cm

AB nosilec h=30cm

3.0
0

AB nosilec h=30cm
pod ploščo

.25

AB nosilec h=30cm
kov.steber, d=200mm

betonska stopnica,
h=12cm

+3.41

P. 5 KAVARNA / BISTRO
liti terazzo
TL0.1

P. 5.2 SHRAMBA PIJAČ
keramika
TL0.3

Z. 1 SPODNJE DVORIŠČE IN
GOSTINSKI VRT
prani terazzo
TL0.8z

1N. 1. 1 SPOMINSKA SOBA
IVANA TAVČARJA
parket
TL1.2

2N. 1 KNJIŽNICA
parket
TL2.2

M.8 KNJIŽNICA
parket
TL3.2

F2

F3

F3

F2

F2a

F1

S2

-0.145

-1.05

.08

O 70/240cm O 70/240cm O 70/240cm O 70/240cm

O 140/300cm O 140/300cm O 140/300cm

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-2.28 = 384.22 m nmv

-0.55

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

.30

1.15%0.83%

+2.35 m
PLOČNIK

linijska kineta z rešetko

+2.10 1.0 % 1.25 %

3.1
5

lesena lega, lepljena 22/24cm,
preko kov.čevlja pritrjena
v AB steno dvigalnega jaška

lesena lega,
lepljena

22/42cm

lesena ročica,
15/15cm
lesena soha, lepljena
22/22cm

15.35 15.35

+17.66

lesen špirovec, lepljen,
vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

MK spuščen strop

MK spuščen strop

-1.13

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 14

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ 1 - 1

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ 1 - 1 M 1:50



1.9
6

A C EDA' B F

.20
3.0

0
.50

.20
.50

.25
.30

.20
3.0

0

obstoječ zid

3.4
7

.20
.20

.20

12
.00

1.0
0

±0.00

+4.20

+8.10

+12.00
+11.80

+11.60

+7.90

+7.70

+3.80

+4.00
+4.18

+3.70

+3.50

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

+4.18

+3.70

+3.50

+18.06 +18.02

+8.10+8.10

lesen špirovec, lepljen,
vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

lesena kapna lega,
20/25cm

lesena kapna lega,
20/25cm

-1.00

15.67

15.47

+17.66

lesena lega, lepljena 22/24cm,
preko kov.čevlja pritrjena
v AB steno dvigalnega jaška

15.35

+7.90

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL10

+4.20
+4.00

+3.80

INST.
JAŠEK 2

+8.10

+11.80
+12.00

+11.60

+7.70

MK spuščen strop

STR 1 STR 1

+12.63+12.63

+2.00

.08
.50

.15

AB nosilec h=30cm
pod ploščo

38
°

P. 1 VETROLOV
liti terazzo
TL0.1

P. 5. 3 POMIVALNICA
keramika
TL0.3

P.5.5 SHRAMBA
keramika
TL0.3

P. 5. 1 DVIGALO
protiprašni
premaz
TL0.7

Z. 1 SPODNJE DVORIŠČE IN
GOSTINSKI VRT
prani terazzo
TL0.8z

1N VETROLOV
liti terazzo
TL1.1

1N. 2 PRIROČNO
SKLADIŠČE
keramika
TL1.3

1N.3 ČISTILA
keramika
TL1.3

2N.1.1 WC + GARD.
ZA ZAPOSLENE
keramika
TL2.3

2N.1.2 PRIROČNO
SKLADIŠČE
keramika
TL2.3

2N. 2 HODNIK
liti terazzo
TL2.1

M.8 KNJIŽNICA
parket
TL3.2

M.9 TEHNIČNI PROSTOR
keramika
TL3.3

+3.41

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

F1

F2

F2a

F2

F2a

F2

F2

S1S1.2S1.3

S1.2S1.3 S2.2 S2

S1.2S1.3 S2.2 S2

S1.2
S1.3

O 70/240cm O 70/240cm O 70/240cm O 70/240cm

O 140/300cm O 140/300cm O 140/300cm

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

-2.53 = 383.97 m nmv

-1.30

.80

.50
.08

.15
1.0

0

-2.28 = 384.22 m nmv

PLOČNIK -0.44 m 6.0%

-1.28 = 385.22 m nmv

-2.28 = 384.22 m nmv

+2.24 m
PLOČNIK +2.35 m

PLOČNIK

cesta

15.35

15.77

kovinski čevelj

lesena lega,
lepljena

22/42cm

MK spuščen strop

MK spuščen strop

MK spuščen strop

MK spuščen strop

MK spuščen strop

kovinski
čevelj

AB nosilec h=30cm
pod ploščo

AB nosilec h=30cm
pod ploščo

odvod dima iz dvigalnega jaška,
0,16m2

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 15

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ 2 - 2

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ 2 - 2 M 1:50



A C EDA' B F

.50
3.0

0
.20

3.0
0

.50
.20

3.0
0

.20
.20

2.2
9

2.15

1.90

2.15

2.15

2.2
8

.20
.20

.50

1.7
0

1.0
0

1.0
0

+4.20

+8.10

+12.00

+2.45

+6.15

+10.05

+4.18

+7.90

+7.70

+11.80

+11.60

+4.00

+3.80

+3.70

+3.50

+3.70

+3.50

±0.00

+18.02

38
°

+2.29 m

lesena kapna lega,
20/25cm

lesena kapna lega,
20/25cm

O 78X180cm

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL10

MK spuščen strop

MK spuščen strop MK spuščen strop

STR 1 STR 1

+12.63+12.63

+2.00

.29

P. 1 VETROLOV
liti terazzo
TL0.1

P. S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL0.1

P.5.5 SHRAMBA
keramika
TL0.3

P. 5. 4 WC+GARD.
ZA ZAPOSLENE
keramika
TL0.3

P. 1 VETROLOV
liti terazzo
TL0.1

1N. S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL1.1

1N VETROLOV
liti terazzo
TL1.1

2N. 2 HODNIK
22.76 m2
TL2.1

2N. S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL2.1

M.8 KNJIŽNICA
parket
TL3.2

M.7 S1 STOPNIŠČE 1
liti terazzo
TL3.1

F2

F2

F3

F1

F2

F2a

F2

F2a

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

+4.18

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku
stop. rame s ploščo)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku

podesta s steno)

element za zmanšanje
udarnega zvoka
(na stiku stop. rame
s podestom)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku
stop. rame s ploščo)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku

podesta s steno)

3.0
0

.50

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku

podesta s steno)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku
stop. rame s podestom)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku
stop. rame s podestom)

element za zmanšanje
udarnega zvoka (na stiku
stop. rame s podestom)

S2.2 S2.2

S1

O 70/240cm O 70/240cm O 70/240cm O 70/240cm

O 140/300cm O 140/300cm O 140/300cm

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

-2.28 = 384.22 m nmv

±0.00

-0.43
PLOČNIK

cesta

cesta

PLOČNIKPLOČNIK +2.35 m

15.35

15.77

lesena lega, lepljena
22/42cm

+17.66

lesena lega, lepljena
22/42cm

lesen špirovec, lepljen,
vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepljen,
vsi 16/20cm

mavčno kartonska požarna zapora,
pož.odp.EI30

mavčno kartonska požarna zapora,
pož.odp.EI30

mavčno kartonska požarna
zapora, pož.odp.EI30

MK spuščen strop MK spuščen strop
mavčno kartonska požarna zapora,
pož.odp.EI30

MK spuščen strop

MK spuščen strop

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 16

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ 3 - 3

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ 3 - 3 M 1:50



+4.18+4.18

+8.10

+11.70

±0.00

+3.70

+3.50

+7.40

+11.38

±0.00

+4.18

+3.70

+3.50

+3.70

+3.50

+18.02

obstoječa cesta

lepljena plošča,d=14cm

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL10

MK spuščen strop MK spuščen strop MK spuščen stropMK spuščen strop

MK spuščen strop

STR 2

±0.00

+12.63+12.63

38
°

P.2 AVLA
liti terazzo
TL0.1

P. 1. 1 WC Ž
keramika
TL0.3

P. 1. 3 WC M
keramika
TL0.3

P. 4 GARDEROBA ZA NASTOPAJOČE
parket
TL0.2

P.4.4 PREDPROSTOR
keramika
TL0.3

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL1.4z

2N. 3 MOSTOVŽ
parket
TL2.5

ACE D A'BF

F1

F2a

F2

F2
S1.2S2.2

S1.2 S2.1

+3.20

macesnove letve, dim120/120mm,
nameščene vertikalno v osnih razmikih 50.5 cm,
vijačene z inox vijaki na točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo mostovža

lesen lepljen nosilec,
dim25/60cm

lesen lepljen nosilec, dim25/50cm

O 140/300cm

O 140/300cm

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

TI, v naklonu 1.5%

lesena lepljena plošča,
d=14cm

1.9%-0.39
3.0%

PLOČNIK

cesta

+2.35 m = 388.85 m nmv

KLANČINA
OB OBJEKTU

-2.28 = 384.22 m nmv

3.2
2

+8.00

+11.25

+8.00

+11.70

+7.40

+11.25

+8.00

okna / trislojna termopan zasteklitev
v macesnovih okvirih, pritrditev mora
omogočati ločene pomike konstrukcij

macesnove letve, dim120/120mm,
nameščene vertikalno v osnih razmikih 50.5 cm,

vijačene z inox vijaki na točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo mostovža

lesen lepljen nosilec,
dim25/60cm

lesen lepljen nosilec, dim25/50cm

okna / trislojna termopan zasteklitev
v macesnovih okvirih, pritrditev mora

omogočati ločene pomike konstrukcij

macesnove letve, dim120/120mm,
nameščene horizontalno v osnih razmikih 50.5 cm,
vijačene z inox vijaki na točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo mostovža

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 17

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ 4 - 4

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ 4 - 4 M 1:50



A C EDA' B F

3.0
0

.50
.28

.20
.20

.13

7.1
0

.20
.20

6.9
0

.30

.25

3.0
3

.60
.20

.20
3.0

0
.50

.20
.20

3.0
0

+4.18

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

+8.10

+12.00

+8.10

+12.00

+0.80

.80

+8.10

+4.38

+3.98

+7.90

+7.70

+7.10

+7.90

+7.70

+11.80

+11.60

+11.80

+11.60

+7.10+7.10

.35
.20

.48+3.70

+3.50

+18.06

+1.82 m = 388.32 m nmv

cesta / obstoječi priključek
KLANČINA OB OBJEKTU

-0.32 m = 386.18 m nmv
PLOČNIK OB OBJEKTU

+8.10
+7.90

+7.70

lesen špirovec, lepjen,
vsi 16/30cm

lesen poveznik, lepjen,
vsi 16/20cm

lesen špirovec, lepjen,
vsi 16/30cm

lesen špirovec, lepjen,
vsi 16/22cm

lesen poveznik, lepjen,
vsi 16/20cm

ab nosilec h=60cm pod
ab ploščo

+12.00

+15.35

+11.80

+11.60

+15.47
15.35

lesena lega, lepljena
22/32cm

lesena lega, lepljena
22/32cm

+17.77
+18.02

+17.77+17.66 +17.66

+15.35

STR 1 STR 1

MK spuščen strop

+1.45

+5.50

.60
1.3

8

+5.72

preboji v steni
za prehod inštalacij

kovinska nosilna konstrukcija
tal, vijačena v AB steno

.15
.52

.08
.05

odprtina za vnos naprav
v tehnični prostor na mansardi

akustični spuščeni strop

akustični spuščeni strop

.42

+4.18

.43

kovinska nosilna konstrukcija
tal, vijačena v AB steno

.22 .10

+17.77 +17.77

P. 3 DVORANA
175.00 m2
TL0.2

P. 3. 1 DVORANA / ODER
vezana plošča
TL0.5 nivo odra
TL0.5 nivo estriha pod odrom

P. 3. 2 ZAODRJE
vezana plošča
TL0.5

P. 3. 2 PROSCENIJ
vezana plošča
TL1.6

1N. 3
SERVISNI PROSTOR
keramika
TL1.3

2N. 4 VEŽA / GARDEROBA
liti terazzo
TL2.1a

2N. 5 VEČNAMENSKA DVORANA
parket
TL2.2a

2N. S2 STOPNIŠČE 2 /
NA MANSARDO
liti terazzo
TL2.1a

2N. 6 HODNIK
liti terazzo
TL2.1b

2N. S3 STOPNIŠČE 3
pran beton
TL2.Z4

2N. 5 VEČNAMENSKA DVORANA
parket
TL2.2b

M.5 SEJNA SOBA
parket
TL3.2

M. S2 STOPNIŠČE 2
liti terazzo
TL3.1

M.1.1 HODNIK
parket
TL3.2

M.6 TEHNIČNI PROSTOR
keramika
TL3.3

+10.05

M.6 TEHNIČNI PROSTOR
keramika
TL3.3a

F2

F2

F3

F2

F3

F2

Z.2  ZGORNJE DVORIŠČE
pran terazzo
TL10

termočlentermočlen

S1

S1.1

F2

S1 S1.2

S3.2

S1 S1.2S1.2

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv

+11.12

izrezi v steni, Ø16cm
izrezi v steni, Ø31.5cm

.80

.30
.50

.08
.15

1.0
0

-1.05

kineta v ab talni plošči,
h=50cm, š=60cm

AB nosilec pod ploščo,
h (skupaj s ploščo)=50cm

.50.30

-0.81

-2.58 = 383.92 m nmv

klančina
-0.02

1.4%

+2.14 m

2.50-1.35 = 385.15 m nmv

+0.03

-0.30 = 386.20 m nmv (Q100)

-1.28 = 385.22 m nmv

-1.05

-0.55

-2.28 = 384.22 m nmv1.0
0 1.0

0

1.38 1.11

lesena soha, lepljena
22/22cm

lesena ročica, lepljena
15/15cm

lesena soha,
22/22cm

MK spuščen strop

lesena ročica, lepljena
15/15cm

lesena soha, lepljena
22/22cm

lesena ročica, lepljena
15/15cm

lesena lega, lepljena
22/32cm

.50

2.10

.54

-1.13

.15
.08

ab nosilec h=60cm pod
ab ploščo

ODRSKA TEHNOLOGIJA NI PREDMET PROJEKTA!
(glej projekt odrske tehnologije!)

ab nosilec h=60cm pod
ab ploščo

+3.89

P. 3.5 DVORANA / BALKON
parket
TL0.2 +4.22

.70

.70

1.5
0

.15

vrata v nivoju fasade /
zunanji zaključni sloj

enak kot zaključni
sloj fasade

.40

+0.67 +0.61 +0.67

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 18

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

PREREZ 5 - 5

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

PREREZ 5 - 5 M 1:50



A C EDA' B F

+12.00

+4.20

-0.02 = 386.48 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

+2.08 = 388.58 m nmv

K U L T U R N I    D O M    P O L J A N E

+2.88

+1.59

+4.18

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

ZASTEKLITEV ZATREPA / SESTAVLJENO TRIKOTNO OKNO O 1130/455cm

ograja na robu zgornjega dvorišča /
vertikalne kovinske palice dim 20/20mm,
sidrane v nosilno konstrukcijo dvorišča,
kovinski horizontalni ročaj

        fasada / tankoslojna kontakna fasada
           (tople bele barve),
         preko nje macesnove letve,
           dim120/120mm,
           nameščene vertikalno
           v osnih razmikih 50.5 cm,
           vijačene z inox vijaki na
          točkovna konzolna Alu držala,
        ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo stavbe
            v razmikih < 100 cm,
          sistemsko tesnjenje preboja,
           3 cm odmik med fasade
            za zračenje letev,
           letve na vrhu zaščitene
            z Alu pločevino

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

napis / kovinske črke
na distančnikih (oboje inox) O3 210/280cmO3 210/280cm ZSS1 395/300cm

okna /
trislojna termopan zasteklitev

v macesnovih okvirih

  sedišča tribun iz macesnovih desk na distančnikih

stopnice/tribune
iz teraca d12cm

ograja na robu zgornjega dvorišča /
leseni vertikalni elementi dim 60/120 cm,
na kovinski podkonstrukciji,
na notranji stran kovinski horizontalen ročaj

stopnice/tribune
iz teraca d12cm

ograja ob stopnicah / tribunah /
vertikalne kovinske palice dim 20/20mm,
sidrane v nosilno konstrukcijo stopnic,
kovinski horizontalni ročaj

podzidek h12 cm

+8.10

ograja ob stopnicah / tribunah /
vertikalne kovinske palice dim 20/20mm,
sidrane v nosilno konstrukcijo stopnic,
kovinski horizontalni ročaj

ograja na robu zgornjega dvorišča /
vertikalne kovinske palice dim 20/20mm,
sidrane v nosilno konstrukcijo dvorišča,
kovinski horizontalni ročaj

lesene letve /
skoblane, krtačene,
zaščitene z impregnacijsko
tankoslojno lazuro z biocitnimi učinkovinami za les na prostem in
UV stabilnost.
Pigmentacija za učinek staranega lesa (srebrni učinek
patine) kot npr. Pullex Sioverwood / Adler

-1.13-1.13-1.13

pločnik -0.40

O4A 140/20+300 O4B 140/20+300cmO6A 210/20+300cm

O6A 210/20+300cm O4A 140/20+300cm

ZSS5 1099/456cm

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 19

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

JUGOVZHODNA FASADA / JUŽNI DEL

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

JUGOVZHODNA FASADA / JUŽNI DEL M 1:50



2345 4' 1

+18.06+18.06

K U L T U R N I  D O M  P O L J A N E

+1.43

+12.00+12.00

+8.10

+4.20

+8.10

+12.00

+4.20

+8.10

+12.00

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve

tankoslojni omet
(tople bele barve)

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,

dim120/120mm,
    nameščene vertikalno
    v osnih razmikih 50.5 cm,
    vijačene z inox vijaki na

      točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena

v nosilno konstrukcijo stavbe
    v razmikih < 100 cm,

    sistemsko tesnjenje preboja,
    3 cm odmik med fasade
    za zračenje letev,

    letve na vrhu zaščitene
    z Alu pločevino

okna /
trislojna termopan zasteklitev

v macesnovih okvirih

napis /
kovinske črke
na distančnikih (oboje inox)

fasada /
tankoslojna

kontakna fasada

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

fasada /
tankoslojna kontakna fasada
(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,
dim120/120mm,
nameščene vertikalno
v osnih razmikih 50.5 cm,
vijačene z inox vijaki na
točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena
v nosilno konstrukcijo stavbe
v razmikih < 100 cm,
sistemsko tesnjenje preboja,
3 cm odmik med fasade
za zračenje letev,
letve na vrhu zaščitene
z Alu pločevino

okna /
trislojna termopan zasteklitev
v macesnovih okvirih

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

ograja na robu zgornjega dvorišča /
vertikalne kovinske palice dim 20/20mm,
sidrane v nosilno konstrukcijo dvorišča,
kovinski horizontalni ročaj

podzidek h12 cm

prostor za fresko

lesene letve /
skoblane, krtačene,

zaščitene z impregnacijsko
tankoslojno lazuro

z biocitnimi učinkovinami
za les na prostem in UV stabilnost.

Pigmentacija za učinek
staranega lesa

(srebrni učinekpatine)
kot npr. Pullex Sioverwood / Adler

lesene letve /
skoblane, krtačene,

zaščitene z impregnacijsko
tankoslojno lazuro z biocitnimi učinkovinami za les na prostem in

UV stabilnost.
Pigmentacija za učinek staranega lesa (srebrni učinek

patine) kot npr. Pullex Sioverwood / Adler

+2.35
+2.17+2.08 +2.12

O7C 270/270cm

O7A 270/20+300cm

O9ST 78/160 

O9ST ODT 78/140 O9ST ODT 78/140 

O4B 140/20+300cm

O5 140/198.5 cm O5 140/198.5cm

O4A 140/20+300cm

O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 20

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

SEVEROVZHODNA FASADA

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

SEVEROVZHODNA FASADA M 1:50



ACE D A'BF

+8.10 +8.10

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

+4.20

+12.00

-0.02 = 386.48 m nmv
-0.25 = 386.25 m nmv

+0.80 +0.78 = 387.28 m nmv

+1.45+1.43 = 387,93 m nmv

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,

dim120/120mm,
    nameščene vertikalno
    v osnih razmikih 50.5 cm,
    vijačene z inox vijaki na

      točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo stavbe
    v razmikih < 100 cm,

    sistemsko tesnjenje preboja,
    3 cm odmik med fasade
    za zračenje letev,

    letve na vrhu zaščitene
    z Alu pločevino

okna /
trislojna termopan zasteklitev

v macesnovih okvirih

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

fasada /
tankoslojna kontakna fasada
(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,
dim120/120mm,
nameščene vertikalno
v osnih razmikih 50.5 cm,
vijačene z inox vijaki na
točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo stavbe
v razmikih < 100 cm,
sistemsko tesnjenje preboja,
3 cm odmik med fasade
za zračenje letev,
letve na vrhu zaščitene
z Alu pločevino

ZV1 190/245cm

ZV1 190/245cm

ZV2 130/230cm

O 80/80cmO 80/80cmO 80/80cmO 80/80cm

pozidek h12cm

KONZOLNI NADSTREŠEK /
kaljeno varnostno steklo dim 5.20/1.20 m, d 20mm, z jeklenicami pritrjen v nosilno steno

-1.13-1.13 -1.13 -1.13 -1.13

-1.43 -1.43

linija spodnjega roba temeljne plošče
na koti -1.35m

linija spodnjega roba temeljne plošče
na koti -1.05m

linija spodnjega roba temeljne plošče
na koti -1.05m

O1A 70/240cmO1B ODT 70/240cmO1B ODT 70/240cmO1B ODT 70/240cm O1B ODT 70/240cm

O4A 140/20+300cm O6A 210/20+300cm O5 140/198.5cm O4B 140/20+300cm O4A 140/20+300cm

O9ST 78/160 
O9ST ODT 78/140 O9ST ODT 78/140 

O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 21

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

SEVEROZAHODNA FASADA / SEVERNI DEL

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

SEVEROZAHODNA FASADA / SEVERNI DEL M 1:50



2 3 4 54'1

+12.00

±0.00

+8.10 +8.10

+12.00

V 80/295 cm /
vrata v nivoju fasade,
zaključni sloj tankoslojni omet

O1 70/280cm O1 70/280cm

ograja ob stopnicah / tribunah /
vertikalne kovinske palice dim 20/20mm,
sidrane v nosilno konstrukcijo stopnic,
kovinski horizontalni ročaj

ograja na robu zgornjega dvorišča /
leseni vertikalni elementi dim 60/120 cm,
na kovinski podkonstrukciji,
na notranji stran kovinski horizontalen ročaj

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve, snegolovi

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve, snegolovi

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

fasada /
tankoslojna kontakna fasada
(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,
dim120/120mm,
nameščene vertikalno
v osnih razmikih 50.5 cm,
vijačene z inox vijaki na
točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo stavbe
v razmikih < 100 cm,
sistemsko tesnjenje preboja,
3 cm odmik med fasade
za zračenje letev,
letve na vrhu zaščitene
z Alu pločevino

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

okna /
trislojna termopan

zasteklitev
v macesnovih okvirih

fasada /
tankoslojna

kontakna fasada

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

jekleni steber fi

jekleni steber    ab stopniščna rama,
     vidni beton

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

stopnice/tribune
iz teraca d12cm

okna /
trislojna

termopan zasteklitev
v macesnovih okvirih

podzidek h12 cm

 mostovž med
stavbama/
  lesena
konstrukcija

            fasada /
        tankoslojna kontakna fasada
          (tople bele barve),
        preko nje macesnove letve,
          dim120/120mm,
         nameščene vertikalno
         v osnih razmikih 50.5 cm,
         vijačene z inox vijaki na
        točkovna konzolna Alu držala,
           ki so pritrjena
        v nosilno konstrukcijo stavbe
          v razmikih < 100 cm,
        sistemsko tesnjenje preboja,
         3 cm odmik med fasade
          za zračenje letev,
         letve na vrhu zaščitene
          z Alu pločevino

   ab stopniščna rama,
     vidni beton

stopnice/tribune
iz teraca d12cm

O2 250/280cmO1 70/280cm

klančina

-1.13

O6B 210/20+300cmO6A 210/20+300cm O4B 140/20+300cm

V 100/252cm
vrata v nivoju fasade /

zunanji zaključni sloj
enak kot zaključni

sloj fasade

O6A 210/20+300cmO4A 140/20+300cm

ZSS2 697/14.5 + 300cm

O7B 270/20+300cm

O6A 210/20+300cm O7A 270/20+300cm

O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 22

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

JUGOZAHODNA FASADA

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

JUGOZAHODNA FASADA M 1:50



A C EDA' B F

+12.00

+8.10

+4.20

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

strešne obrobe /
barvana pločevina v

skladna z barvo kritine

fasada /
tankoslojna kontakna fasada
(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,
dim120/120mm,
nameščene vertikalno
v osnih razmikih 50.5 cm,
vijačene z inox vijaki na
točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo stavbe
v razmikih < 100 cm,
sistemsko tesnjenje preboja,
3 cm odmik med fasade
za zračenje letev,
letve na vrhu zaščitene
z Alu pločevino

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,

dim120/120mm,
    nameščene vertikalno
    v osnih razmikih 50.5 cm,
    vijačene z inox vijaki na

      točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo stavbe
    v razmikih < 100 cm,

    sistemsko tesnjenje preboja,
    3 cm odmik med fasade
    za zračenje letev,

    letve na vrhu zaščitene
    z Alu pločevino

okna /
trislojna termopan zasteklitev

v macesnovih okvirih

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

+11.70

+7.40

O1A 70/240cm O1A 70/240cm O1A 70/240cm O1A 70/240cm O1A 70/240cm

O4B 140/20+300cmO4A 140/20+300cm O4A 140/20+300cm O4B 140/20+300cm O6A 210/20+300cm

O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 O9ST 78/160 

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 23

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

JUGOVZHODNA FASADA / SEVERNI DEL

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

JUGOVZHODNA FASADA / SEVERNI DEL M1:50



A'

+12.00

+8.10

+4.20

-0.02 = 386.48 m nmv

±0.00 = 386.50 m nmv (Q100+30)

+4.18

strešna kritina /
gladka opečna kritina
sive barve

strešne obrobe /
barvana pločevina v
skladna z barvo kritine

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

(tople bele barve),
preko nje macesnove letve,

dim120/120mm,
    nameščene vertikalno
    v osnih razmikih 50.5 cm,
    vijačene z inox vijaki na

      točkovna konzolna Alu držala,
ki so pritrjena v nosilno konstrukcijo stavbe
    v razmikih < 100 cm,

    sistemsko tesnjenje preboja,
    3 cm odmik med fasade
    za zračenje letev,

    letve na vrhu zaščitene
    z Alu pločevino

okna /
trislojna termopan zasteklitev

v macesnovih okvirih

ACE D A'BF

fasada /
tankoslojna kontakna fasada

+11.70

+7.40ZSS3 320/300cm

O4B 140/20+300cm

O4A 140/20+300cm

Naziv objekta:

Naslov naročnika:
Vrsta projekta:
Vrsta načrta:
Datum / sprememba: List: 24

ARHITEKTURA

M 1:50

PZI

SEVEROZAHODNA FASADA / JUŽNI DEL

opombe: VSE MERE PREVERITI IN USKLADITI NA LICU MESTA!

julij 2022

VEČNAMENSKA  STAVBA  KULTURNEGA CENTRA
DR. IVANA TAVČARJA V POLJANAH

SPLOŠNE OPOMBE IN OPOZORILA:
kota ±0.00 = 386.50 nmv (Q100 + 30cm)
Q100 = 386.20m nmv

Inštalacijski preboji so vrisani informativno!
Za vse preboje je potrebno gledati projekte strojnih in elektro inštalacij
ter projekt zunanje ureditve!

Za vse spremembe konzultirati projektanta!

Občina Gorenja vas - Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas

SEVEROZAHODNA FASADA / JUŽNI DEL M 1:50




