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Po predlogu ZVKDS, je potrebno ob prekrivanju strehe odstraniti
tudi obstojeti trapezni fr¥adi, ki sta bili izdelani ob zadnji
abnovi abjektal

AV AV AV AV AV AVAVENVAVS
/ AV VAV AN AV VAV ANV VANVY

AV VAV VAV VEVIVIAVEVE
NN NN NN AN N NN NN N NS
VNV VNV NV NV VNV NV NV N NV NV NS

zamenjava_obstojetih_razbitih
stekel z_novimi

‘ OBMOGJE PREDVIDENIH DEL
s OBMOGJE PREDVIDENIH DEL

- — — - DRENAZA

zamenjava_obstojetih_razbitih
stekel z novimi

OPOMBA:
Meteorna kanalizacija, ki iz stredin preko vertikalnih Zlebov odteka v teren, je potrebno
ustrezno odvodnavati. Kar velja za hlev in stanovanjski objekt. Potrebno je izvesti
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OPOMBA: Meteorna kanalizacija, ki iz strešin preko vertikalnih žlebov odteka v teren, je potrebno ustrezno odvodnavati. Kar velja za hlev in stanovanjski objekt. Potrebno je izvesti sledeče: 1. izdelava peskolovov izdelava peskolovov 2. izdelava ponikovalnic izdelava ponikovalnic 3. izdelava vodov meteorne kanalizacije iz peskolovov v ponikovalniceizdelava vodov meteorne kanalizacije iz peskolovov v ponikovalnice
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