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obstojeti strelovod ohraniti

streSne kritine z novo — cementni
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RUSITEV OBSTOJECIH FREAD: AL AVEAVEAAVARVER NV VIV VRV

obnovi objekta!

izdelava lesene macesnave oaraje
v enotnem rastru

ju strehe odstraniti

predlogu ZVKDS, je p ob prekri
tudi obstojeti trapezni fréadi, ki sta bili izdelani ob zadnji [ T T T T I ]
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nova lesena vrata po izdelava_lesene macesnove ograje pleskanie
izrisanih detajlih v enotnem rastru fasadnih
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zamenjava_obstojetih razbitih
stekel z novimi

izdelava_lesene macesnove oaraje
v enotnem rastru
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Obstojeto klantino je potrebno dosuti z drenaZnim nasutiem, da
se zmanjia naklon klangine.
SESTAVA KLANCINE—POHODNI DEL:

OKNA (vaI'in 70_vsa_okna v_pritligju

. kamnite ploste,poljubnih dimenzij,d=5,0cm,fuge humuzirati in hleva): 1. obstojei vertikalni Zlebovi
zatraviti X eva): . ; . 2. izdelava peskolova
2. drenaZno nasutje 1. vgradnja novih stekel (ozki 3. odvodnjavanje v ponikovalnico
3. toplotna izolacija, XPS d=20,0cm termopan+enojno steklo) 4. izdelava ponikovalnice
4, hidro izolacija 2. obnova lesenih delov oken
5. obstojeta AB plosta 3. nova tesnila
4. nove pololive

SESTAVA KLANGINE-ZATRAVLJEN DEL: 5. vzidava novih kovinskih okenskih

. zelenica mrez

. humus, d=cca. 40,0cm

. gradbeni filc

. drenaZno nasutje

. toplotna izolacija, XPS d=20,0cm
. hidro izolacija

. obstojeta AB plosta
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OPOMBA:
Meteorna kanalizacija, ki iz streSin preko vertikalnih Zlebov odteka v teren, je potrebno

ustrezno odvodnavati. Kar velja za hlev in stanovanjski objekt. Potrebno je izvesti
sledete:

izdelava peskolovov

izdelava ponikovalnic

izdelava vodov iz p v p
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OPOMBA: Meteorna kanalizacija, ki iz strešin preko vertikalnih žlebov odteka v teren, je potrebno ustrezno odvodnavati. Kar velja za hlev in stanovanjski objekt. Potrebno je izvesti sledeče: 1. izdelava peskolovov izdelava peskolovov 2. izdelava ponikovalnic izdelava ponikovalnic 3. izdelava vodov meteorne kanalizacije iz peskolovov v ponikovalniceizdelava vodov meteorne kanalizacije iz peskolovov v ponikovalnice
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