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višinski prehod opornega
zidu 100-150 cm

pitinik

šola vrtec

utrjena ozelenjena brežina

novi oporni zid, h=1,5 m

pitinik

ZELIŠČNI VRT
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IGRALA ZA RAVNOTEŽJE

novi oporni zid, h = 2,7  m

zasaditev brežine s pokrovnimi grmovnicami

obstoječa drevesa
in dopolnitev z
novimi drevesi
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DOSTAVNA / INTERVENCIJSKA POT

nova ograja, h=2,0 m

navezava
na obstoječo

pešpot

vstopna
vrata,
širina 1,2 m

T12-zelenica

tlakovci
8,05 m2

T14-tlakovci
16,95 m2

T13-pesek
171,0 m2
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preplastitev površine
(asfalt, 380 m2)

robnik, 19,0 m

prodniki
2,4 m2

obstoječe sestavljeno
igralo

grede
Ø110 cm

Z3Z3Z5

N
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1,5% 1,5%1,5%

5,0%
3,0%žaluzije

greda, (npr. EcoPlay art. HIC/35)

mostiček, npr. (EcoPlay art. HIC/30)

čoki za
prestopanje

grede
Ø110 cm

A

A

B
B višinski prehod zidu 150-50 cm

višinski prehod zidu 270 - 50 cm

dvokrilna vrata
š=2,4 m

N
5

gugalnica (npr. EcoPlay, art. 77045V)

koš za
smeti

koš za
smeti

gugalnica
s košaro

(npr. EcoPlay
art. 40050)
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mulda

kladne stopnice iz litega
pranega betona, 35/15,5
podložni beton       4 cm
AB stopnice
utrjeno nasutje
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dodatni ročaj
cev Ø50 mm

ročaja
cev Ø50 mm

T12  IGRIŠČE - ZELENICA
 - Travne ruše in zemljina II.kat. (humus) 20,0 cm 
 - Utrjena zemljina III. kat. 40,0 cm
    
T13  IGRIŠČE - PESEK  
 - Separacija, prani rečni prodniki, prani 8-16 mm  20,0 cm
 - Politlak gramature 200 g/m2 

- Pesek kamniƟ drobljenec KD 0-32mm,
 nosilnosƟ min Ev2=40 MPa 40,0 cm 
 - Politlak gramature 400 g/m2

 - Raščena zemljina
    
T14  IGRIŠČE - TLAKOVCI  
 Betonski tlakovci 6,0 (8,0) cm
 Pesek kamniƟ drobljenec KD 0-4mm 4,0 cm
 Drenažna folija

- Pesek kamniƟ drobljenec KD 0-32mm,
 nosilnosƟ min Ev2=80 MPa 20,0 cm 

- Spodnji nosilni ustroj kamniƟ drobljenec
 KD 0-64mm, nosilnosƟ Ev2=60 MPa   60,0 cm
    

S3 STREHA
 Stena frčade 63,0 cm 
 - Strešna kriƟna - pločevina s pregibi,
 debeline min 0,6 mm
 - Sekundarna kriƟna (npr. Bauder UDS 1,5)  
 - OSB vodoodporne plošče na pero in utor 2,2 cm
 - Vzdolžne letve 8/5 (zračni kanal) 5,0 cm
 - Sekundarna kriƟna (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)   
 - OSB plošče 1,5 cm 
 - Špirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija
 (npr. KI Supafil Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm
 - Pocinkana podkonstrukcija na distančnikih, vmes
 vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil
 Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm 
 - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100)  
 - OSB plošča, vsi sƟki zalepljeni 1,5 cm   
 - Inštalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes  toplotna
 izolacija (npr. Knauf InsulaƟon Unifit 035) 6,0 cm 
 - Ognjevarna mavčno kartonska plošča GKF 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
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pobrušen rob

nosilni stebriček
cev 50x30x3 mm
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PREREZ

STOPNICA

TLORIS PREREZ - STEBRIČEK

STOPNICA

ograja

zgornji profil
cev 50x10x2 mm

zaključna vertikala
cev 50x10x2 mm

vmesne palice
cev 25x10x1,5 mm

spodnji profil
cev 50x10x2 mm

nosilni stebriček
cev 50x30x3 mm

vijačeno v stopnice
s sidrnimi vijaki

VZDOLŽNI PREREZ B-B

VZDOLŽNI PREREZ A-A

PREČNI PREREZ

OPIS:

Otroško igrišče se na izpostavljenih straneh
opremi s panelno ograjo višine 1,5 m, enako kot
obstoječe igrišče (npr. Kočevar, tip 3D).

Tlakovanje T14 se izvede z betonskimi tlakovci:
- ravna pohodna pot (z večjimi tlakovci, npr.
Oblak Ferrara, dim. 52x20x8 cm),
- zavita pohodna pot (s kvadratnimi tlakovci, npr.
Oblak kvadra, dim. 20x20x6 cm, rob poti s
tlakovci dim. 10x10x6 cm).

Zunanje stopnice, vmesni in zgornji podest so
izdelani iz kladnih betonskih stopnic iz litega
betona s prano površino.

Stopnišče se opremi s kovinsko ograjo po
priloženem načrtu. Vsi kovinski deli stopniščne
ograje so vroče cinkani in prašno barvani (RAL
7005). Vsi izpostavljeni robovi pobrušeni oz.
zaobljeni.

Oprema igrišča po priloženem načrtu.

Okrogle vrtne grede se obrobijo z lesenimi
okroglicami višine 40 cm, izdelani iz
impregniranega lesa.

OPIS:
Zgornji-osrednji del naj bo zasajen s pokrovnimi
rastlinami, npr.:
- Cotoneaster dommeri/horizontalis (ca. 50 kos),
- Euonymus fortunei (ca. 50 kos),
- Juniperus horizontalis (ca. 50 kos).
in s posameznimi grmovnicami, ki vnesejo
dinamiko v zasaditev, npr.:
- PotenƟlla fruƟcosa (6 kosov),
- Weigela florida (5 kosov).
Skrajni spodnji rob se zasadi s pokrovnimi
rastlinami, npr. Cotoneaster, za prekritje
opornega zidu.

Ustrezno se sanira in povrne v prvotno stanje tudi
brežina za zgornjim novim opornim zidom.
Brežina se ustrezno utrdi, zaščiƟ s proƟerozijskim
teksƟlom (npr.  TenCate Polyfelt Envirofelt CO) in v
pasu ca. 2,0 m nad opornim zidom zasadi s
pokrovnimi rastlinami (npr. Cotoneaster dommeri,
Cotoneaster horizontalis, Euonymus fortunei,
Juniperus horizontalis ipd.). Neposredno za
opornim zidom se izvede mulda za zajem
površinske zaledne vode.

POGLED - OGRAJA - ZGORNJI DEL

POGLED - OGRAJA - SPODNJI DEL DETAJL OGRAJE
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