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ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogačnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670

LIST
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DATUM

maj 2018

MERILO

1:50

PROJEKT

PZI

PROJEKTIRAL

Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.

gramoz, 0-64 mm, Evd= 45 MN/m2

gramoz, 0-32 mm, Evd= 80 MN/m2

politlak, 400g/m2
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drenaža
drenaža

AB nosilec

30° naklon 30° naklon

T1 T3T3

T4T6 T7

T4

Z4

Z6

spuščen strop

spuščen strop

V24

90/156
vrata

ograja višine 120 cm

78/140

Velux GGU

Ekstra
 Energy Star

78/140

Velux Integra

Ekstra
 Energy Star

VS2

VS1

VS2

T6

3% naklon kladne stopnice iz litega
pranega betona, 35/15,5
podložni beton       4,0 cm
AB stopnice
utrjeno nasutje

FASADNI PAS F3

FASADNI PAS F2

T15

T15 - Dostopna plošča
kladne plošče iz litega
pranega betona,  8,0 cm
podložni beton       4,0 cm
AB plošča  15,0 cm
utrjeno nasutje

D9

S

ŠOLA / VRTEC
K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEČNATE PREDELNE STENE

TOPLOTNA IZOLACIJA

OPEČNATE NOSILNE STENE

PREDELNA SUHOMONTAŽNA
STENA

T1 TLAK V PRITLIČJU
 PVC obloga 79,5 cm 
 - PVC talna obloga 0,3 cm
 - Izravnalna masa 0,5 cm  
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Silent) 5,7 cm 
 - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod inšt.  6,0 cm 
 - AB temeljna plošča 35,0 cm   
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm 
 - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim
 lepilnim trakom, položena v dveh slojih
 (npr. IZOSELF P3 duo) 0,6 cm 
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm 
 - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnos  min. Ev2=80 MPa    

N8 NOTRANJA STENA
 Predelna stena v mansardi  23,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z5 ZUNANJA STENA
 Lesen opaž 60,5 cm 
 - Lesen opaž (ver kalne deske dim. ca. 7x2 cm,
 barvano z barvo TOPHYBRID, odtenek HRAST) 2,0 cm  
 - Prezračevani sloj + podkonstrukcija dim. 5x3 cm,
  na razdalji ca. 0,5 m 3,0 cm 
 - Paropropustna črna folija  
 - Lesena ver kalna podkonstrukcija 6x12 cm,
 razmik 60 cm, vmes toplotna izolacija
 (npr. KI FPL-035, λ≤0,035 W/mK) 12,0 cm
 - Lesena horizontalna podkonstrukcija 6x12 cm,
 razmik 100 cm, vmes toplotna izolacija
 (npr. KI FPL-035, λ≤0,035 W/mK) 12,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z6 ZUNANJA STENA
 Pro  podstrešju 50,0 cm 
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm 
 - Plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK
 (npr. KNAUF FKD-S) lepljene 24,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 20-50 Profi) 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

T4 TLAK V NADSTROPJU IN MANSARDI
 PVC obloga 68,0 cm 
 - PVC talna obloga 0,3 cm
 - Izravnalna masa 0,5 cm  
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Silent) 5,7 cm 
 - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 4 cm), vmes
 razvod inštalacij 4,0 cm
 - AB plošča 20,0 cm 
 - Podkonstrukcija D127 + mineralna volna 4 cm
 (KI Akus k TP115) 29,0
 - Spuščen strop (Knauf Cleaneo Akus k PLUS
 8/12/50 R - glej načrt spuščenega stropa)  1,25 cm  

T3 TLAK V PRITLIČJU
 Naravni kamen (vetrolov) 79,5 cm 
 - Naravni kamen (hotaveljčan svetli, krtačen) 2,0 cm
 - Lepilo, primerno za talno gretje 0,5 cm  
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,0 cm  
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Silent) 5,7 cm 
 - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod inšt.  5,0 cm 
 - AB temeljna plošča 35,0 cm   
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm 
 - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim
 lepilnim trakom, položena v dveh slojih
 (npr. IZOSELF P3 duo) 0,6 cm 
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm 
 - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnos  min. Ev2=80 MPa  

T2.1TLAK V PRITLIČJU
 Keramika (prostor brez talnega gretja) 79,5 cm 
 - Talna keramika + lepilo za talno gretje 1,2 cm
 - Hidorstopni premaz (npr. Hidrozan) 0,3 cm 
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,0 cm   
 - PE folija
 - Toplotna izolacija EPS 100 5,0 cm
 - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod inšt.  6,0 cm 
 - AB temeljna plošča 35,0 cm   
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm 
 - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim
 lepilnim trakom, položena v dveh slojih
 (npr. IZOSELF P3 duo) 0,6 cm 
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm 
 - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnos  min. Ev2=80 MPa   

T5 TLAK V NADSTROPJU IN MANSARDI
 Keramika 68,0 cm 
 - Talna keramika + lepilo za talno gretje 1,2 cm
 - Hidorstopni premaz (npr. Hidrozan elas k) 0,3 cm  
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Basic) 4,0 cm 
 - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 5 cm), vmes
 razvod inštalacij 5,0 cm 
 - AB plošča 20,0 cm 
 - Podkonstrukcija D127 + mineralna volna 4 cm
 (KI Akus k TP115) 29,0
 - Spuščen strop (Kanuf Cleaneo Akus k PLUS
 8/12/50 R - glej načrt spuščenega storpa)  1,25 cm 

T6 TLAK V NADSTROPJU
 Kamen 39,0 cm 
 - Naravni kamen 2,0 cm
 - Lepilo, primerno za talno gretje 0,5 cm  
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Basic) 4,0 cm 
 - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 4 cm), vmes
 razvod inštalacij 4,0 cm 
 - AB plošča 20,0 cm 
 - Omet za izravnavo plošče 1,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

T7 TLAK V NADSTROPJU
 PVC obloga (tlak nad vhodom) 65,0 cm 
 - PVC talna obloga 0,3 cm
 - Izravnalna masa 0,5 cm   
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Silent) 5,7 cm 
 - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 4 cm), vmes
 razvod inštalacij 4,0 cm 
 - AB plošča 20,0 cm 
 - Toplotna izolacija, lepljena in sidrana, v dveh slojih
 (npr. Ursa XPS N-III-PZ, 12 + 14 cm) 26,0 cm  
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm  

OPOMBA:

Zidarske odprtine za vrata se naredijo na
nadmero +1,0 cm v horizontalni in vertikalni
smeri

Posamezna etaža se nivojsko poravna z nivojem
obstoječih etaž. Dejanske višine se preveri na
objektu!

Vse zidne okenske odprtine so na spodnji in
zgornji strani obložene s 5 cm izolacije XPS!

Vsi AB deli po obodu objekta so dodatno izolirani
s 5 cm izolacije XPS!

Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
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