T1 TLAKV PRITLICIU

PVC obloga 79,5 cm
- PVC talna obloga 0,3cm
- Izravnalna masa 0,5cm
- Mikroarmirani cementni estrih 7,5cm
- Sistemska plosc¢a za razvod talnega gretja

(npr. Fragmat Stirotermal Silent) 5,7cm
- Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod inst. 6,0 cm
- AB temeljna plosca 35,0cm

- XPS toplotna izolacija (tlacna trdnost min.

400 kPa/m?, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0cm
- Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim

lepilnim trakom, poloZena v dveh slojih

(npr. IZOSELF P3 duo) 0,6 cm
- XPS toplotna izolacija (tlacna trdnost min.
400 kPa/m?, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm

- Utrjeno kamnito nasutje, nosilnosti min. E,,=80 MPa
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ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogacnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670

PROJEKTIRAL
Peter Poga¢nik, u.d.i.a.

Spela Stremfelj, abs. arh.

LIST DATUM
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