OPOZORILO:
Stene morajo biti ometane ———
od AB plos¢e do AB stropal
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— fasadna paropropustna folija

Z4 ZUNANIJA STENA
Fasadni omet (AB stena) 56,0 cm

toplotna izolacija (npr. KI FPL-035), 12,0 cm +
hor. podkonstrukcija 6/12 cm na razdalji 1,0 m

oplotna izolacija + podkonstrukcija 6/12 cm na razdalji 0,6 m
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vertikalne deske, dim. 7x2 cm, na razmiku 1 cm

fasadna paropropustna ¢rna folija
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- Silikonsko silikatni zaklju¢ni omet

(npr. Rofix SiSi®Putz VITAL), znravost 2,0 mm 0,2cm
- Srednjeslojni omet armiran s plastificirano

stekleno mrezico (npr. Rofix UNISTAR LIGHT) 0,5cm
- Ti plos¢e kamene volne, A<0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)

lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0cm
- AB stena 30,0cm
- Notranji omet 1,5cm

- Slikopleskarska obdelava

OSB plos¢&a pritrjena na leseno
L podkonstrukcijo z distnaénimi letvami

zob obdelan s tankoslojnim ometom,

| ||==— nosilni fasadni sloj armiran z mrezico po

vsej povrsini in preko stika z mineralno volno

horizontalne letve 5/3 cm, na razmiku ca. 50 cm
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._—— uporaba trikotnih letev

preklop hidroizolacije

na vrhu nasutja fini planum s peskom

o 2x 12 cm
-«— Cepasta folija

o .~ min.15¢cm
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cm, s to€nostjo £1 cm

i— granulacije 0-4 mm, sloj debeline 3-5
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OBJEKT

PRIZIDEK VRTCA AGATAZ
ZUNANJO UREDITVIJO

INVESTITOR PROJEKT

Ob¢ina Gorenja vas - Poljane  PZ|

NACRT MERILO
Nacrt arhitekture 1:10
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DETAIJL D3 - DETAJL LESENE FASADE

ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogacnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670

PROJEKTIRAL
Peter Pogacnik, u.d.i.a.

Spela Stremfelj, abs. arh.
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