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Občina Gorenja vas - Poljane

NAČRT

Načrt arhitekture
16-A077/A
RISBA

FASADNI PAS F3

ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogačnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670
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MERILO

1:25

PROJEKT

PZI

PROJEKTIRAL

Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.
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lesena polica
ALU polica
RAL 7005

podometna žaluzija

OPOMBA:
Notranji omet mora biti izveden

od vrha do tal AB plošče!

izolirana preklada
z izolacijo XPS

izolirana preklada
z izolacijo XPS

izolirana preklada
z izolacijo XPS

polkrožni žleb

spuščen strop - spodnji rob 30 cm pod ploščo

kladne plošče iz litega pranega
betona, širine 120 cm 8,0 cm
podložni beton        4,0 cm
AB plošča       15,0 cm
utrjeno nasutje

3% naklon

Z3 ZUNANJA STENA
 Fasadni omet (opečna stena) 56,0 cm 
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm 
 - TI plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
 - lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak   

D10

D6

T7 TLAK V NADSTROPJU
 PVC obloga (tlak nad vhodom) 65,0 cm 
 - PVC talna obloga 0,3 cm
 - Izravnalna masa 0,5 cm   
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Silent) 5,7 cm 
 - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 4 cm), vmes
 razvod inštalacij 4,0 cm 
 - AB plošča 20,0 cm 
 - Toplotna izolacija, lepljena in sidrana, v dveh slojih
 (npr. Ursa XPS N-III-PZ, 12 + 14 cm) 26,0 cm  
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), znravost 2,0 mm 0,2 cm  

S1 STREHA
 Poševna streha 63,0 cm 
 - Strešna kri na iz trapezne profilirane  barvane pocinkane
 pločevine 0,6 mm, s toplotno izolacijo 25mm in spodnjo
 pločevino deb. 0,6 ( npr. Kingspan RW - Strešni panel,
 Isophenic FIREsafe (IPN), p panela IPN core, 25 mm) 
 - Lesene letve 8/5 cm 5,0 cm
 - Vzdolžne letve 8/5 (zračni kanal) 5,0 cm 
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)  
 - OSB vodoodporne plošče na pero in utor 1,5 cm 
 - Špirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija
 (npr. KI Supafil Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm
 - Pocinkana podkonstrukcija na distančnikih, vmes
 vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil
 Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm 
 - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100)  
 OSB plošča, vsi s ki zalepljeni 1,5 cm   
 - Inštalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes  toplotna
 izolacija (npr. Knauf Insula on Unifit 035) 6,0 cm 
 - Ognjevarne mavčno kartonske plošče GKF 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

čepasta folija

plošča na vhodu
preseka 25/4 cm
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