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DETAJL D1 - DETAJL PODSTAVKA

ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogačnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670

PROJEKTIRAL

Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.
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DATUM

maj 2018

MERILO

1:10, 1:50

PROJEKT
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preklop hidroizolacije
min.15 cm

uporaba trikotnih letev

izolacija XPS
2x 12 cm

čepasta folija

enoslojna bitumenska hidroizolacija +
predhodno hladni bitumenski premaz

granitne kocke
10x10 cm

beton

OPOZORILO:
Stene morajo biti ometane

od AB plošče do AB stropa!

na vrhu nasutja fini planum s peskom
granulacije 0-4 mm, sloj debeline 3-5
cm, s točnostjo ±1 cm

ASFALT

T1

12
12

35
12

8

T1 TLAK V PRITLIČJU
 PVC obloga 79,5 cm 
 - PVC talna obloga 0,3 cm
 - Izravnalna masa 0,5 cm  
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Silent) 5,7 cm 
 - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod inšt.  6,0 cm 
 - AB temeljna plošča 35,0 cm   
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm 
 - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim
 lepilnim trakom, položena v dveh slojih
 (npr. IZOSELF P3 duo) 0,6 cm 
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm 
 - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnos  min. Ev2=80 MPa    

N8 NOTRANJA STENA
 Predelna stena v mansardi  23,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
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