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DETAJL D3 - DETAJL LESENE FASADE

ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogačnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670

PROJEKTIRAL

Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.
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preklop hidroizolacije
min.15 cm

uporaba trikotnih letev

izolacija XPS
2x 12 cm

čepasta folija

na vrhu nasutja fini planum s peskom
granulacije 0-4 mm, sloj debeline 3-5
cm, s točnostjo ±1 cm

OPOZORILO:
Stene morajo biti ometane

od AB plošče do AB stropa!

fasadna paropropustna folija

LITI PRANI BETON
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OSB plošča pritrjena na leseno
podkonstrukcijo z distnačnimi letvami

zob obdelan s tankoslojnim ometom,
nosilni fasadni sloj armiran z mrežico po
vsej površini in preko stika z mineralno volno

vertikalne deske, dim. 7x2 cm, na razmiku 1 cm

horizontalne letve 5/3 cm, na razmiku ca. 50 cm

fasadna paropropustna črna folija

toplotna izolacija (npr. KI FPL-035), 12,0 cm +
hor. podkonstrukcija 6/12 cm na razdalji 1,0 m

toplotna izolacija + podkonstrukcija 6/12 cm na razdalji 0,6 m

Z4 ZUNANJA STENA
 Fasadni omet (AB stena) 56,0 cm 
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), znravost 2,0 mm 0,2 cm
 - Srednjeslojni omet armiran s plasƟficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
 - Ti plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
 lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm 
 - AB stena 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

PREREZ NA STIKU S TLEMI

TLORIS - IZVEDBA VOGALA
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