S1 STREHA

PosSevna streha 63,0cm
- Stresna kritina iz trapezne profilirane barvane pocinkane
plocevine 0,6 mm, s toplotno izolacijo 25mm in spodnjo
plocevino deb. 0,6 ( npr. Kingspan RW - Stresni panel,
Isophenic FIREsafe (IPN), tip panela IPN core, 25 mm)

- Lesene letve 8/5 cm 5,0cm
- Vzdolzne letve 8/5 (zra¢ni kanal) 5,0cm
- Sekundarna kritina (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)

- OSB vodoodporne plosce na pero in utor 1,5cm

- Spirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija
(npr. KI Supafil Timber Frame, A<0,034 W/mK,

volumska teza = 35 kg/m3) 20,0 cm
- Pocinkana podkonstrukcija na distancnikih, vmes
vpihana mineralna izolacija (npr. Kl Supafil

Timber Frame, A<0,034 W/mK,

volumska teZa > 35 kg/m3) 20,0 cm
- Parna zaporna folija (npr. K| Home Seal LDS 100)

0SB plosca, vsi stiki zalepljeni 1,5cm
- InStalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes toplotna
izolacija (npr. Knauf Insulation Unifit 035) 6,0 cm
- Ognjevarne mavcno kartonske plosce GKF 1,5cm

- Slikopleskarska obdelava

polkrozni Zleb

Z3 ZUNANIJA STENA

Fasadni omet (opecna stena) 56,0 cm
- Silikonsko silikatni zaklju¢ni omet
L s e S (npr. Rofix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2cm
e b bbb - Srednjeslojni omet armiran s plastificirano
S stekleno mrezico (npr. R&fix UNISTAR LIGHT) 0,5cm
N - Tl plosée kamene volne, A<0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
| \ - lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm
§ - Opecna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm
\ L . . - Notranji omet 1,5cm
‘ = = = nt) podometna Zaluzija - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
spuscen strop - spodnji rob 30 cm pod plosco Y stene pod keramiko predhodno za3¢itene s hidrostopnim
‘ izolirana preklada premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak
\ z izolacijo XPS
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| | 77 ALU polica
| oI RAL 7005
izolirana preklada |
| z izolacijo XPS ;244
\
| OPOMBA: 9
‘ Notranji omet mora biti izveden \
| od vrha do tal AB plosce!
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\ izolirana preklada | / T7 TLAK V NADSTROPJU
| z izolacijo XPS PVC obloga (tlak nad vhodom) 65,0 cm
- PVC talna obloga 0,3cm
\ - Izravnalna masa 0,5cm
‘ - Mikroarmirani cementni estrih 7,5cm
1 - Sistemska plosca za razvod talnega gretja
| (npr. Fragmat Stirotermal Silent) 5,7 cm
| ;ﬂ - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 4 cm), vmes
‘ razvod instalacij 4,0cm
- AB plosca 20,0 cm
| - Toplotna izolacija, lepljena in sidrana, v dveh slojih
| (npr. Ursa XPS N-IlI-PZ, 12 + 14 cm) 26,0 cm
‘ - Srednjeslojni omet armiran s plastificirano
o stekleno mreZico (npr. Rofix UNISTAR LIGHT) 0,5cm
\ 2 - Silikonsko silikatni zakljuéni omet
| o (npr. ROfix SiSi®Putz VITAL), znravost 2,0 mm 0,2cm
|
|
|
|
|
\ kladne plo&ce iz litega pranega
| betona, 8irine 120cm 8,0 cm
| ploséa na vhodu podIoZrJivbeton 4,0 cm
AB plos¢a 15,0 cm
\ fpreseka 25/4 cm utrjeno nasutie
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INVESTITOR PROJEKT

Ob¢ina Gorenja vas - Poljane  PZ|

NACRT MERILO
Nacrt arhitekture 1:25
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