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PROJEKT

PZI

trikotna letev

enoslojna bitumenska
hidroizolacija + predhodno
hladni bitumenski premaz

porezan rob temeljev
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OBSTOJEČI PASOVNI TEMELJ

NOVA TEMELJNA PLOŠČA

OBSTOJEČI OBJEKT PRIZIDEK

T1 TLAK V PRITLIČJU
 PVC obloga 79,5 cm 
 - PVC talna obloga 0,3 cm
 - Izravnalna masa 0,5 cm  
 - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm 
 - Sistemska plošča za razvod talnega gretja
 (npr. Fragmat S rotermal Silent) 5,7 cm 
 - Toplotna izolacija EPS 100, vmes razvod inštalacij 6,0 cm 
 - AB temeljna plošča 35,0 cm   
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm 
 - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim
 lepilnim trakom, položena v dveh slojih
 (npr. IZOSELF P3 duo) 0,6 cm 
 - XPS toplotna izolacija (tlačna trdnost min.
 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm 
 - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnos  min. Ev2=80 MPa    
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