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PRIZIDEK VRTCA  AGATA Z
ZUNANJO UREDITVIJO
INVESTITOR

Občina Gorenja vas - Poljane

NAČRT

Načrt arhitekture
16-A077
RISBA

PREREZ Y1

ODGOVORNI PROJEKTANT

Peter Pogačnik, u.d.i.a.,ZAPS 1670

LIST

A-18
DATUM

maj 2018

MERILO

1:50

PROJEKT

PZI

PROJEKTIRAL

Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.

S

ŠOLA / VRTEC
K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEČNATE PREDELNE STENE

TOPLOTNA IZOLACIJA

OPEČNATE NOSILNE STENE

PREDELNA SUHOMONTAŽNA
STENA

gramoz, 0-64 mm, Evd= 45 MN/m2

gramoz, 0-32 mm, Evd= 80 MN/m2

politlak, 400g/m2
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OPOMBA:
Prezračevalne cevi se izolira

40 cm izolacije!

termočlen
brez horizontalne vezi

brez horizontalne vezi

podkonstrukcija 8/20 na razdalji 1,6 m podkonstrukcija 8/20 na razdalji 0,8 m

pritličje

nadstropje

mansarda

drenaža

T1

T4 T5T5

T4

T8

Z1

Z3

Z3

spuščen strop

spuščen strop

2% naklon

Z3

T2.1

N6

N7

N5

FASADNI PAS F4

V24

90/156
vrata

OPOMBA:

Zidarske odprtine za vrata se naredijo na
nadmero +1,0 cm v horizontalni in vertikalni
smeri

Posamezna etaža se nivojsko poravna z nivojem
obstoječih etaž. Dejanske višine se preveri na
objektu!

Vse zidne okenske odprtine so na spodnji in
zgornji strani obložene s 5 cm izolacije XPS!

Vsi AB deli po obodu objekta so dodatno izolirani
s 5 cm izolacije XPS!

Kovinski konzolni nosilci steklenega nadstreška
so na nosilno konstrukcijo pripeti s termo
distančnikom Schöck Isokorb® p KS
Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
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