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32 Učilnica
PVC obloga
60,68m2

WC zap.
3,62m2

WC dečki
6,18m2

WC deklice
6,60m2

33 Učilnica
PVC obloga
60,68m2

Čistila
4,04m2

30 Stopnišče
kamen
19,35m2

Zbornica (šola) - 1.triada
40,56m2

38 Shramba
PVC obloga
5,61m2

35 Tehnični prostor
keramika
35,06m2

37 Shramba
PVC obloga
9,89m2

31 Hodnik
PVC obloga
49,13m2

34 Kabinet
PVC obloga
18,00m2

36 Shramba
PVC obloga
10,88m2

Matična učilnica
60,84m2

Matična učilnica
60,08m2
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steber iz notranje strani
oblečen z mavčno
kartonsko oblogo
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opcija
SISTEMSKI
PRINTER

S

ŠOLA / VRTEC
K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEČNATE PREDELNE STENE

TOPLOTNA IZOLACIJA

OPEČNATE NOSILNE STENE

PREDELNA SUHOMONTAŽNA
STENA

ŠOLA / VRTEC
K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

Z5 ZUNANJA STENA
 Lesen opaž 60,5 cm 
 - Lesen opaž (ver kalne deske dim. ca. 7x2 cm,
 barvano z barvo TOPHYBRID, odtenek HRAST) 2,0 cm  
 - Prezračevani sloj + podkonstrukcija dim. 5x3 cm,
  na razdalji ca. 0,5 m 3,0 cm 
 - Paropropustna črna folija  
 - Lesena ver kalna podkonstrukcija 6x12 cm,
 razmik 60 cm, vmes toplotna izolacija
 (npr. KI FPL-035, λ≤0,035 W/mK) 12,0 cm
 - Lesena horizontalna podkonstrukcija 6x12 cm,
 razmik 100 cm, vmes toplotna izolacija
 (npr. KI FPL-035, λ≤0,035 W/mK) 12,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z6 ZUNANJA STENA
 Pro  podstrešju 50,0 cm 
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm 
 - Plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK
 (npr. KNAUF FKD-S) lepljene 24,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 20-50 Profi) 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N1 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena  23,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak 

Z3 ZUNANJA STENA
 Fasadni omet (opečna stena) 56,0 cm 
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm 
 - TI plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
 lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak   

Z2 ZUNANJA STENA
 Cokel (AB stena) 57,0 cm 
 - Dekora vni fasadni omet za podzidke
  (npr. JUB kulirplast) 0,2 cm  
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico 0,5 cm 
 - Toplotna izolacija,  lepljena in sidrana
 (npr. Ursa XPS N-III-PZ) 24,0 cm 
 - Enoslojna bitumenska hidroizolacija, varjena
 (npr.IZOTEKT V4 plus, do višine 50 cm nad tlemi) 0,4 cm 
 - Hladni bitumenski premaz   
 - AB stena 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z4 ZUNANJA STENA
 Fasadni omet (AB stena) 56,0 cm 
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
 - Ti plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
 lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm 
 - AB stena 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N3 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena (na s ku z obstoječim objektom) 36,0 cm 
 - Obstoječa stena  
 - Odstranjen obstoječi fasadni sloj 
 - Toplotna izolacija, lepljena (v višini do 0,5 m nad
 terenom plošče XPS, naprej ESP 100) 5,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N2 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena (inštalacijska ravnina) 36,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Inštalacijska ravnina + pocinkana podkonstrukcija z
 vmesno TI iz mineralne volne
 (npr. KI  TI 140W, debeline 10 cm)   12,0 cm
 - Mavčno kartonske plošče GKB + GKBI (2x 1,25 cm)2,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak  

N4 NOTRANJA STENA
 Predelna suhomontažna stena 12,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Mavčno kartonske plošče GKB (GKB 2x 1,25 cm) 2,5 cm 
 - Pocinkana podkonstrukcija z vmesno TI iz mineralne
 volne (npr. KI TI 140W, debeline 7,5 cm)   7,5 cm 
 - Mavčno kartonske plošče GKB (GKB 2x 1,25 cm) 2,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N8 NOTRANJA STENA
 Predelna stena v mansardi  23,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N7 NOTRANJA STENA
 Predelna stena (pro požarna REI 60)  15,0 cm 
 - Pocinkana podkonstrukcija z vmesno TI iz mineralne
 volne (npr. KI DP5, debeline 10 cm)   10,0 cm 
 - Ognjevarne mavčno kartonske plošče GKF
 (2x 2,5 cm) 5,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava   

N6 NOTRANJA STENA
 Predelna stena (pro  inšt. kanalu)  12,5 cm   
 - Pocinkana podkonstrukcija z vmesno TI iz mineralne
 volne (npr. KI TI 140W, debeline 10 cm)   10,0 cm 
 - Mavčno kartonske plošče GKB + GKBI
  (2x 1,25 cm) 2,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

OPOMBA:

Zidarske odprtine za vrata se naredijo NA
NADMERO +1,0 cm v horizontalni in vertikalni
smeri.

Stene v prostorih so do višine 1,50 m pleskane s
pralno barvo.  Vsi robovi zaščiteni z zaobljenim
profilom.

V okviru prizidka je v mansardi potrebno
zagotoviti zadostno število gasilnikov; 2 gasilnika
21A!

Vse mere je potrebno preveriti na objektu!
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