Z1 ZUNANJA STENA T1 TLAKYV PRITLICJU

Cokel (opecna stena) 57,0cm PVC obloga 79,5 cm T6 TLAK V NADSTROPIU

’ - Kamen 39,0cm
- Dekorativni fasadni omet za podzidke :DVC taITa obloga g'g cm - Naravni kamen 20cm
npr. JUB kulirplast 0,2cm - lzravnaina masa ;> €M . . . !
(np plast) - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm - Lepilo, primerno za talno gretje 0,5cm

- Srednjeslojni omet armiran s plastificirano

. - Sistemska plo$¢a za razvod talnega gretja - Mikroarmirani cementni estrih 7,5cm
ft_lt_egltleon;;nil;izlgcg.a lepliena in sidrana 0.5 em (npr. Fragmat Stirotermal Silent) 5,7 cm - Sistemska plos¢a za razvod talnega gretja
(n rp Ursa XPS N—JIII,—P2;)J 240 cm - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod inét. 6,0 cm (npr. Fragmat Stirotermal Basic) 4,0cm
Ep ) loina bit ka hidroizolacit . ’ - AB temeljna ploita 35,0 cm - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 4 cm), vmes
s Enosojna bt maenska hidroizoracha, vanena - XPS toplotna izolacija (tlatna trdnost min. razvod in3talacij 4,0cm
(npr.IZOTEKT V4 plus, do visine 50 cm nad tlemi) 0,4 cm . o ) vy
- Hladni bitumenski premaz 400 kPa/m2, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm AB plos¢a 20,0 cm
. ) . - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim - Omet za izravnavo plo3ce 1,0cm
- Cementna izravnalna masa - fino zaglajena 0,5cm e . . ol
Y - lepilnim trakom, poloZena v dveh slojih Slikopleskarska obdelava
- Opecna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm (npr. IZOSELF P3, duo) 0.6 cm
- Notranji omet 1,5cm : ’ &
_ql; - XPS toplotna izolacija (tla¢na trdnost min. T8 TLAK PROTI PODSIRESJU
Slikopleskarska obdelava ! Pohodno podstresje 63.0 cm
400 kPa/m?, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm 0SB plodte na pero in utor 5 2’ om
- Utrjeno kamnito nasutje, nosilnosti min. E,,=80 MPa - 4
Z2 ZUNANJA STENA ! ! v2 - Lesena podkonstrukcija 2 x 8/20 cm, krizno poloZena,
Cokel (AB. stgna) ) ) 57,0cm T2 TLAKV PRITLICIU vmes vpihana mineralna izolacija (npr. Kl Supafil
- Dekoratlvnl_fasadnl omet za podzidke Keramika 79,5 cm Timber Frame, A<0,034 W/mK,
(npr. Jus ku.Ilr.pIast) ) . 0,2 cm - Talna keramika + lepilo za talno gretje 1,2 cm volumska teZa > 35 kg/m3), prekritje preko l
- Srednjeslomj‘omet armiran s plastificirano - Hidorstopni premaz (npr. Hidrozan elastik) 0,3 cm prezracevalnih kanalov v enaki debelini 40,0 cm T T I T T
stekleno m.re2|cc'). ' o 0,5cm - Mikroarmirani cementni estrih 7.0 cm - Parna zvavpora - PVC folija, lepljena na stikih B B
- Toplotna izolacija, lepljena in sidrana - Sistemska plosca za razvod talnega gretja - AB plosca 20,0 cm
(npr. Ursa XPS N-111-PZ) 24,0 cm (npr. Fragmat Stirotermal Silent) 57cm - Omet za izravnavo plosge 1,0cm T +12,46 T
- Enoslojna bitumenska hidroizolacija, varjena - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod int 610 cm - Slikopleskarska obdelava NE
(npr.IZOTEKT V4 plus, do vi$ine 50 cm nad tlemi) 0,4 cm - AB temeljna plogéa ' ’ ) 3'5 0cm
- Hladni bitumenski premaz 3 - y . ’ T9 TLAK PROTI PODSTRESJU
- AB stena 30.0 cm - XPS toplotna |zolafcua (tlacna trfino§t min. M da (trikotni del 86.0 < rodica +11.78
- ’ 400 kPa/m?, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm ansarda (trikotni del) ,0 cm © — ~ e N
- Notranji omet L5em - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim - Toplotna izolacija iz mineralne volne D Spirovci 12112 g N
- Slikopleskarska obdelava lepilnim trakom. polosena v dveh sloiih (npr. KI DP-5, 2 x 18 cm) 36,0cm 3 3 ) N
(nFF)Jr. IZOSELF P3 3uo) J 0,6 cm - Parna zapora ~ 12/20 ~ %’7
Z3 ZUNANJA STENA XPS t o . ’ - AB ploéa 20,0 cm B soha
. . - oplotna izolacija (tla¢na trdnost min. . . ’ — 7.
Fasadni omet (opecna stena) 56,0 cm 400 kPa/m?, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm - Podkonstrukcija D127 + mineralna volna 4 cm ' FASADNI PAS F1 16/16 z SOLA / VRTEC
- Silikonsko silikatni zakljucni omet - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnosti min. E,;=80 MPa (KI Akustik TP115) 29,0cm : T8
(npr. Rofix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2cm ’ ' - Spuscen strop (Kanuf Cleaneo Akustik PLUS | iy
- Srednjeslojni i lastifici * PN @ T . +—60 o N K.ermuea = 392,66 = £0,00
j jni omet armiran s plastificirano T2.1TLAK V PRITLICJU 8/12/50 R - glej nadrt spustenega storpa) 1,25cm | ﬁ X T 9
stekleno mreZico (npr. R6fix UNISTAR LIGHT) 0,5cm : . | o _ 4 ' L 1L o
Tl vlotte k Ine, A<0,035 W/mK ( KI FKD-S) Keramika (prQStor brgz talnega gretjall) 79,5cm | S . - QIS LEGENDA
plosCe kamene voing, ASY, me {npr. - Talna keramika + lepilo za talno gretje 1,2 cm S1 STREHA | N T N o TOT
Ieplje?e + sidrane, min. 6 sider/m2 . 24,0cm - Hidorstopni premaz (npr. Hidrozan) 0,3 cm Po3evna streha 63,0cm | : pirovci | +10,09 9 N Q)
- Opecna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0cm - Mikroarmirani cementni estrih 7,0 cm - Stre$na kritina iz trapezne profilirane barvane pocinkane | | T 12/22 ' X
i Nptranjl omet . 1.’5 cm - PE folija plo€evine 0,6 mm, s toplotno izolacijo 25mm in spodnjo I | - 80—+ AB nosilec\
- Slikopleskarska f)bdelava / Stenskvav.keramlke.l + Iepllo,_ - Toplotna izolacija EPS 100 5,0 cm plo¢evino deb. 0,6 ( npr. Kingspan RW - Streéni panel, : | ) 20 20 ) 1
stene pod keramlk.o predhodno zascitene S.hI.dFOStOpnlm - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod inét. 6,0 cm Isophenic FIREsafe (IPN), tip panela IPN core, 25 mm) | o o o ! ’ 3,10 —3,00— 1,90 ’
premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak - AB temeljna ploica 35.0 cm - Lesene letve 8/5 cm 5,0 cm | ;_ 3 ‘t:f ;‘ : +30 '20' 740 .20, 30 m ARMIRANI BETON
- XPS toplotna izolacija (tla¢éna trdnost min. - VzdolZne letve 8/5 (zragni kanal) 5,0 cm ' o | T ’ s e .

Z4 ZUNANJA STENA 400 kPa/m?, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm - Sekundarna kritina (npr. Bauder TOP Difuplus NSK) ! o . 9 h o 3 (/2] OPECNATENOSILNE STENE
Fa§§dnl ome_t.(AB §tenq) o 56,0 cm - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim - 0SB vodoodporne plosce na pero in utor 1,5cm : :. nadzidava z opeko el © g. 3 2‘ o) i}

- silikonsko silikatni zaklju¢ni omet lepilnim trakom, polozena v dveh slojih - Spirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija | 13 delu fréade : ~ o lega ///, OPECNATE PREDELNE STENE
(npr. Rc?ﬁx S.|S_|®Putz VITA_L), zrnavos.t ?,_0 mm 0,2cm (npr. IZOSELF P3 duo) 0,6 cm (npr. KI Supafil Timber Frame, A<0,034 W/mK, | 1 ! T 1 3 o ~ 1616
- Srednjeslomvllomet armiran s plastificirano - XPS toplotna izolacija (tla¢na trdnost min. volumska tesa > 35 kg/ms’_)_ ' o 20,0 cm I < o 5 | @ ": 7o) © |:| TOPLOTNA IZOLACIJA
stekleno mreZico (npr. Rofix UNISTAR LIGHT) 0,5cm 400 kPa/m?, npr. Fibran XPS 400-L) 12.0 cm - Pocinkana podkonstrukcija na distancnikih, vmes : o /g 4 o | ~ 4
- Ti plos¢e kamene volne, A<0,035 W/mK (npr. KI FKD-S) - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnosti min. E,,=80 MPa vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil | ‘—l T 8 | -~ iZO|aCija — PREDELNA SUHOMONTAZNA
lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm Timber Frame, A<0,034 W/mK, | « = 74 2 8 : FKD-S 24 cm | STENA
- AB stena 30,0 cm T3 TLAKV PRITLICJU volumska teza > 35 kg/m3) 20,0 cm I © 29 naklon / © | T4 | +7,04 T4 mansarda © 85 f
- Notranji omet 1,5cm Naravni kamen (vetrolov) 79,5 cm - Parna zaporna folija (npr. Kl Home Seal LDS 100) I N o na o NNMN<e) T ® © ‘ 94;
- Slikopleskarska obdelava - Naravni kamen (hotaveljéan svetli, krtacen) 2,0cm - OSB plosca, vsi stiki zalepljeni 1,5cm : g T N+ - - S I 2 25 87' o OPOMBA:

- Lepilo, primerno za talno gretje 0,5 cm - Intalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes toplotna | T+ A - ; K i J T S @ RET 60 N =T REFE0 S F NAE . . )

Z5 ZUNANJA STENA - Mikroarmirani cementni estrih 7.0 cm izolacija (npr. Knauf Insulation Unifit 035) 6,0 cm | ! primarni SeK. nosllec N N N N PRI ) Zidarske odprtine za vrata se naredijo na
Lesen opaZ . . 60,5 cm - Sistemska plo&¢a za razvod talnega gretja - Ognjevarna mavéno kartonska plo$¢a GKF 1,5cm [ d‘—)h nosilec 0120/60/5 = | spusden strop spuscéen strop g IPP nadmero +1,0 cm v horizontalni in vertikalni
- Lesen opas (vertikalne deske dim. ca. 7x2 cm, (npr. Fragmat Stirotermal Silent) 5,7 cm - Slikopleskarska obdelava : < 0120/120/5 | smeri
barvanovz baryo TOPHYBRID, odtenek VHRAST) 2,0cm - Mineralna volna (npr.KI TPS), vmes razvod indt. 5,0 cm | ' . . L
- Prezracevani sloj + podkonstrukcija dim. 5x3 cm, - AB temeljna plo¥¢a 35,0 cm S2 STREHA | : Posamezna etaza se nivojsko poravna z nivojem
narazdaljica.0,5m 3,0cm - XPS toplotna izolacija (tla¢na trdnost min. Fréada 63,0 cm [ | L 1 1B obstojecCih etaz. Dejanske viSine se preveri na
- Paropropustna crna folija ) 400 kPa/m?, npr. Fibran XPS Seismic 400-L) 12,0 cm - Stre3na kritina - plocevina s pregibi, ' 0 v o o | - < & objektu!

- Lesena vertikalna podkonstrukcija 6x12 cm, - Bitumenska hidroizolacija z obojestranskim debeline min 0,6 mm : :“ N © :“ “N)” 2“ ! ) T N o=

razmik 60 cm, vmes toplotna izolacija lepilnim trakom, polozena v dveh slojih - Sekundarna kritina (npr. Bauder UDS 1,5) | :’;, C‘}‘) : Y] ] 2, 2. ) Vse zidne okenske odprtine so na spodniji in

(npr. Kl FPL-(:.)?)S, A<0,035 W/mK) i 12,0cm (npr. 1IZOSELF P3 dUO) 0,6 cm - OSB vodoodporne plosce na pero in utor 2,2cm | ‘ | N 0 Zgornji strani obloZzene s 5 cm iZOlaCije XPS!

- Lesena horizontalna podkonstrukcija 6x12 cm, - XPS toplotna izolacija (tlaéna trdnost min. - Vzdoline letve 8/5 (zracni kanal) 50cm | I - - : ; : T

razmik 100 cm, vmes toplotna izolacija 400 kPa/m?, npr. Fibran XPS 400-L) 12,0 cm - Sekundarna kritina (npr. Bauder TOP Difuplus NSK) I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | e Lot | Y Vsi AB fjell p(.). obodu objekta so dodatno izolirani

(npr. KI FPL-035, A<0,035 W/mK) 12,0cm - Utrjeno kamnito nasutje, nosilnosti min. E,,=80 MPa - 0SB plogte 1,5 cm : k i I 73 Z; s 5 cm izolacije XPS!

- Opetna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm - Spirovci 12/22, vmes vpihana mineralna izolacija | 1 _ e nOSI eclll| 3 Lo+ + : @ S 1 ™ Kovinski ilci pokrite t i tovz

- Notranji omet 1,5cm T4 TLAK V NADSTROPJU IN MANSARDI (npr. KI Supafil Timber Frame, A<0,034 W/mK, [ |||nosilec 0/60/5 73 LS @ © o S OVINSKI NOSHicl poxrite terase in mostovza so ha

- Slikopleskarska obdelava PVC obloga 68,0 cm volumska teza > 35 kg/m3) 22,0 cm ! 0120/120/5 J \ \ \ \ \ \ LT m 2 B, 4 +3,52 T4 hadstropje ‘ < ~ nosilno konstrukcijo pripeti s termo distanénikom
- PVC talna obloga 0,3cm - Pocinkana podkonstrukcija na distanénikih, vmes I ~ boboooooooooopl Mooooooo =R "|° - | © | o | Schéck Isokorb® tip QS.

Z6 ZUN-ANJA STEVNA - Izravnalna masa 0,5 cm vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil : ~oT T [ L C N Z = i =) = 77 o T L% . " .
Proti podstresju ) o 50,0 cm - Mikroarmirani cementni estrih 7,5cm Timber Frame, A<0,034 W/mK, | L \ ] — b o N e N4 Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
- SrednjesIOJnvlnomet armiran s plastificirano - Sistemska plo$¢a za razvod talnega gretja volumska teza > 35 kg/m3) 18,0 cm I nosilec 8 & & & T Q. N «
stekleno mreZico (npr. R6fix UNISTAR LIGHT) 0,5cm (npr. Fragmat Stirotermal Silent) 57cm - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100) [ T HEA 120 , — —

Plogte k Ine. A<0.03 , . , bl o r | spuscen strop spuscen strop
Plos¢e kamene volne, A<0,035 W/mK - Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 4 cm), vmes - OSB plos¢a, vsi stiki zalepljeni 1,5cm | | <
(npr. KNAUF FKD-S) lepljene 24,0cm razvod indtalacij 4,0cm - In8talacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes toplotna | steber ! (:_)* oat
- Opecna stena (npr. Porotherm 20-50 Profi) 20,0 cm - AB ploéta 20,0 cm izolacija (npr. Knauf Insulation Unifit 035) 6,0 cm | 0120/120/5 : EPOSTA
- Notranji omet 1L5cm - Podkonstrukcija D127 + mineralna volna 4 cm - Ognjevarna mavéno kartonska plosca GKF 1,5cm | [
- Slikopleskarska obdelava (KI Akustik TP115) 29,0 - Slikopleskarska obdelava : 0 w o w ! 1 é O v 1

N1 NOTRANJA STENA - Spusen strop (Knauf Cleaneo Akustik PLUS | « < 5 A : < G q-/i .

_ 8/12/50 R - glej naért spuséenega stropa) 125cm 3 STREHA. . N & “ N NN S 3 & ) T Do PRIZIDEK VRTCA AGATAZ
Nosilna stena 23,0cm Stena fréade 63,0 cm [ © | o ) o 1 i
- Slikopleskarska obdelava T5 TLAK V NADSTROPJU IN MANSARDI - Stresna kritina - plogevina s pregibi, ! | T ZUNANJO UREDITVIIO
- NOtraf?Jl.OmEt L 1,5cm Keramika 68,0 cm debeline min 0,6 mm : | g: g; INVESTITOR PROJEKT
- Nosilni zid iz opecnih zidakov 20,0 cm - Talna keramika + lepilo za talno gretje 1,2 cm - Sekundarna kritina (npr. Bauder UDS 1,5) | : & Obtina Gorenja vas - Poljane  PZI
- Nptranjl omet ) 1,'5 cm - Hidorstopni premaz (npr. Hidrozan elastik) 0,3cm - 0SB vodoodporne plosce na pero in utor 2,2cm I L | Ll N g R _—
- Slikopleskarska obdelava / Stenskvav.keram|ke.\ + lepilo, - Mikroarmirani cementni estrih 7,5 cm - VzdolZne letve 8/5 (zra&ni kanal) 5,0 cm [ &5 z1 TCT & ! T = S T Tz NACRT MERILO
stene pod keramlkp predhodno zaititene s.hl.drostopnlm - Sistemska plo¥¢a za razvod talnega gretja - Sekundarna kritina (npr. Bauder TOP Difuplus NSK) ' ) o o 2 o 'NOVIVRTEC T +0.00=392 66 - pritiicje ol 2 o Naért arhitekture 1:50
premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak (npr. Fragmat Stirotermal Basic) 4,0 cm - OSB plosce 1,5cm : L booooooooth o v oo oo oo oo oo tIO - | : o — | \D ‘|° o T 16-A077

- Mineralna volna (npr. KI TPS, debeline 5 cm), vmes - Spirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija I 1 N & N & 1 4 N L RISBA
N2 NO.I:RANJA STE_Ne . . razvod instalacij 5,0cm (npr. KI Supafil Timber Frame, A<0,034 W/mK, | o) 8 E R R AT F Ob\j RERE qo*fj"% ST g 3= @‘%oc“‘“’q So@s as g;gg = PREREZ X1
No.5|Ina stena (instalacijska ravnina) 36,0 cm - AB ploita 20,0 cm volumska teZa > 35 kg/m3) 20,0 cm I © T Sy ttee e e e 2 S Seod e S S T A 5)‘::“
- Slikopleskarska obdelava - Podkonstrukcija D127 + mineralna volna 4 cm - Pocinkana podkonstrukcija na distangnikih, vmes ' a 0 | 5 « ) ’ -
- Notran“omet o - 1,5 cm (K| Akustik TP115) 29’0 vpihana mineralna izolacija (npr. Kl Supaﬁl : vc?t)’jog‘i 1 00 91 B »\qt 3 ? Bt ‘QO =T Q‘O\QNQ‘O s, ‘QO On\a.v\ -«(ig GOKW‘Q‘OEOVQOMW‘Q‘OEO Q° e OD\QVQO i O QO =T O :600358‘)2 QO ?Q‘O\q ‘Q" =T OA\Q-"‘ og,gggﬂéaq-"wqo I O“f‘qo = O "“QO = O "°gramOZ o 32 mm Evd— 80 MN/sz S \W‘QO = CAW\@%O = OD‘W‘Q‘OEO m.quo Q° e O»\oon =7 OD‘Q ‘Q‘ao =T Q‘O‘q ‘QO =7 Q‘O\QMQ‘O »qo\atggoosrggq;é ODEOVORN PROJETANT
- ch>5|ln| Zld 1z ope;nlh ZldGIfOV i 20,0 cm - Spuiten strop (Kanuf Cleaneo Akustik PLUS Timber Framve, A<0,034 W/mK, N QQ-%O ~o, ('Q;Q 0% OVQJO ,O%qoo-% AOZ(\ b 6% 0 Q, O_0q qo 2. Ao ) g% ° qo 0 oo Q(P %, bg 00 5% oqo o og qo 2. Ao ) o oqo 0 05497 | 8g oo 0 QO 0 9 _191 o ° Qo 005, QO g Ag 00 %0Q,0 00APT A 0o % oq0 O o QO %, Ao ) Q%o HENEY QO %, 5% (%O % ° Qo 0 og ao %, 0% 80 0% OQO 0 09 Peter Poga¢nik, u.d.i.a.,ZAPS 1670
- Instalac_ll_Jls.ka révnlnla + polcmkana podkonstrukcija z 8/12/50 R - glej naért spuitenega storpa) 1,25 cm volumska teZa > 35 kg/m3) 20,0 cm 0{) o0 Q e 5\/ <f U S %) o’ e U 5 # Q o © o OQI Q Se o ° O o 4o o Qo o ° Q o o gramoz 0-64 mm, Evd_ 45 MN/m2 < o0 ° O ° 4o ° 4o
vmesno Tl iz mineralne volne - Parna zaporna folija (npr. K| Home Seal LDS 100) o o O o o O o o o O o O OJEKTIR
(npr. KI TI 140W, debeline 10 cm) 12,0 cm - OSB plo3¢a, vsi stiki zalepljeni 1,5cm > ° - ° Sy ; ; ;:;::k;; acnik udia
- Mavéno kartonske plos¢e GKB + GKBI (2x 1,25 cm)2,5 cm - Instalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes toplotna politlak, 4OOg/m27 & L o
- Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo, izolacija (npr. Knauf Insulation Unifit 035) 6,0 cm Spela Stremfelj, abs. arh.
stene pod keramiko predhodno zascitene s hidrostopnim - Ognjevarna mavcno kartonska plos¢a GKF 1,5cm
premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak - Slikopleskarska obdelava 17,70
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