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ŠOLA / VRTEC
K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEČNATE PREDELNE STENE

TOPLOTNA IZOLACIJA

OPEČNATE NOSILNE STENE

PREDELNA SUHOMONTAŽNA
STENA
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4 Garderoba
PVC obloga
34,98m2

14 Sanitarije
keramika
11,87m2

7 Nega
5,09m2

17 Garderoba-vzg.
keramika
7,38m2

Igralnica 1
41,50m2

Likovni kabinet Sanitarije
7,75m2

Skupni prostor/garderoba
84,38m2

5 Igralnica - 1.starostno obdobje
PVC obloga
52,48m2

1 Vetrolov+stopnice
kamen
16,07m2

2 Vetrolov
kamen
5,89m2

3 Komunikacije
PVC obloga
12,28m2

8 Sanitarije
keramika
7,05m2

9 Igralnica - 1.starostno obdobje
PVC obloga
52,48m2

11 Nega
6,94m2

12 Sanitarije
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keramika
11,40m2

Sanitarije
9,22m2

6 Terasa
plošče EuroFlex
24,37m2

15 Zun.WC
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13 Igralnica - 2.starostno obdobje
PVC obloga
50,44m2

10 Terasa
plošče EuroFlex
24,37m2

Ind. delo
PVC obloga
8,74m2

Kabinet
PVC obloga
8,74m2

16 Dostop na igrišče
PVC obloga
7,44m2

1.1 Tehnika
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Z3 ZUNANJA STENA
 Fasadni omet (opečna stena) 56,0 cm 
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm 
 - TI plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
 lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak   

Z5 ZUNANJA STENA
 Lesen opaž 60,5 cm 
 - Lesen opaž (ver kalne deske dim. ca. 7x2 cm,
 barvano z barvo TOPHYBRID, odtenek HRAST) 2,0 cm  
 - Prezračevani sloj + podkonstrukcija dim. 5x3 cm,
  na razdalji ca. 0,5 m 3,0 cm 
 - Paropropustna črna folija  
 - Lesena ver kalna podkonstrukcija 6x12 cm,
 razmik 60 cm, vmes toplotna izolacija
 (npr. KI FPL-035, λ≤0,035 W/mK) 12,0 cm
 - Lesena horizontalna podkonstrukcija 6x12 cm,
 razmik 100 cm, vmes toplotna izolacija
 (npr. KI FPL-035, λ≤0,035 W/mK) 12,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z2 ZUNANJA STENA
 Cokel (AB stena) 57,0 cm 
 - Dekora vni fasadni omet za podzidke
  (npr. JUB kulirplast) 0,2 cm  
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico 0,5 cm 
 - Toplotna izolacija,  lepljena in sidrana
 (npr. Ursa XPS N-III-PZ) 24,0 cm 
 - Enoslojna bitumenska hidroizolacija, varjena
 (npr.IZOTEKT V4 plus, do višine 50 cm nad tlemi) 0,4 cm 
 - Hladni bitumenski premaz   
 - AB stena 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z4 ZUNANJA STENA
 Fasadni omet (AB stena) 56,0 cm 
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm
 - Ti plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
 lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm 
 - AB stena 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z6 ZUNANJA STENA
 Pro  podstrešju 50,0 cm 
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm 
 - Plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK
 (npr. KNAUF FKD-S) lepljene 24,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 20-50 Profi) 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N1 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena  23,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak 

N3 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena (na s ku z obstoječim objektom) 36,0 cm 
 - Obstoječa stena  
 - Odstranjen obstoječi fasadni sloj 
 - Toplotna izolacija, lepljena (v višini do 0,5 m nad
 terenom plošče XPS, naprej ESP 100) 5,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N2 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena (inštalacijska ravnina) 36,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Inštalacijska ravnina + pocinkana podkonstrukcija z
 vmesno TI iz mineralne volne
 (npr. KI  TI 140W, debeline 10 cm)   12,0 cm
 - Mavčno kartonske plošče GKB + GKBI (2x 1,25 cm)2,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak  

N4 NOTRANJA STENA
 Predelna suhomontažna stena 12,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Mavčno kartonske plošče GKB (GKB 2x 1,25 cm) 2,5 cm 
 - Pocinkana podkonstrukcija z vmesno TI iz mineralne
 volne (npr. KI TI 140W, debeline 7,5 cm)   7,5 cm 
 - Mavčno kartonske plošče GKB (GKB 2x 1,25 cm) 2,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N5 NOTRANJA STENA
 Predelna suhomontažna stena (sanitarije) 12,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika   
 - Mavčno kartonske plošče GKB + GKBI (2x 1,25 cm)2,5 cm 
 - Pocinkana podkonstrukcija z vmesno TI iz mineralne
 volne (npr. KI TI 140W, debeline 7,5 cm)   7,5 cm 
 - Mavčno kartonske plošče GKB + GKBI (2x 1,25 cm)2,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 vse stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan) po vogalih tesnilni trak   

ŠOLA / VRTEC
K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

OPOMBA:

Zidarske odprtine za vrata se naredijo NA NADMERO +1,0 cm v horizontalni in vertikalni smeri

Vsi prostori prizidka v pritličju imajo spuščen strop, razen vhodnih prostorov.

Stene v sanitarijah so do višine 1,80 m nad tlemi obložene s keramiko. Stene v ostalih prostorih so
do višine 1,50 m pleskane s pralno barvo. Vsi robovi zaščiteni z zaobljenim profilom.

Rob otroških umivalnikov na višini 50 cm nad tlemi.

V igralnici 1. starostnega obdobja se vgradi izlivna školjka z izplakovalnikom in prho na zvijalni cevi.

V okviru celotnega vrtca (pritličje) je potrebno zagotoviti zadostno število gasilnikov; 2 x 21A ob
hidrantu  + 1 x 21A v prizidanem delu!
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