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NAČRT

Načrt arhitekture
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PREREZ Y2

ODGOVORNI PROJEKTANT
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LIST

A-19
DATUM

maj 2018

MERILO

1:50

PROJEKT

PZI

PROJEKTIRAL

Peter Pogačnik, u.d.i.a.
Špela Štremfelj, abs. arh.

S

ŠOLA / VRTEC
K.PRITLIČJA = 392,66 = ±0,00

LEGENDA:

ARMIRANI BETON

OPEČNATE PREDELNE STENE

TOPLOTNA IZOLACIJA

OPEČNATE NOSILNE STENE

PREDELNA SUHOMONTAŽNA
STENA

gramoz, 0-64 mm, Evd= 45 MN/m2

gramoz, 0-32 mm, Evd= 80 MN/m2

politlak, 400g/m2
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drenaža

S2

S3 S3

S2

S1

T3

T4 T4

T4

Z1

Z3

spuščen strop

spuščen strop

N3

AB nosilec AB nosilec

T1

Z3

N3 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena (na s ku z obstoječim objektom) 36,0 cm 
 - Obstoječa stena  
 - Odstranjen obstoječi fasadni sloj 
 - Toplotna izolacija, lepljena (v višini do 0,5 m nad
 terenom plošče XPS, naprej ESP 100) 5,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

N2 NOTRANJA STENA
 Nosilna stena (inštalacijska ravnina) 36,0 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Nosilni zid iz opečnih zidakov 20,0 cm 
 - Inštalacijska ravnina + pocinkana podkonstrukcija z
 vmesno TI iz mineralne volne
 (npr. KI  TI 140W, debeline 10 cm)   12,0 cm
 - Mavčno kartonske plošče GKB + GKBI (2x 1,25 cm)2,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak  

Z3 ZUNANJA STENA
 Fasadni omet (opečna stena) 56,0 cm 
 - Silikonsko silikatni zaključni omet
 (npr. Röfix SiSi®Putz VITAL), zrnavost 2,0 mm 0,2 cm
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico (npr. Röfix UNISTAR LIGHT) 0,5 cm 
 - TI plošče kamene volne, λ≤0,035 W/mK (npr. KI FKD-S)
 lepljene + sidrane, min. 6 sider/m2 24,0 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava / Stenska keramika + lepilo,
 stene pod keramiko predhodno zaščitene s hidrostopnim
 premazom (npr. Hidrozan), po vogalih tesnilni trak   

Z2 ZUNANJA STENA
 Cokel (AB stena) 57,0 cm 
 - Dekora vni fasadni omet za podzidke
  (npr. JUB kulirplast) 0,2 cm  
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico 0,5 cm 
 - Toplotna izolacija,  lepljena in sidrana
 (npr. Ursa XPS N-III-PZ) 24,0 cm 
 - Enoslojna bitumenska hidroizolacija, varjena
 (npr.IZOTEKT V4 plus, do višine 50 cm nad tlemi) 0,4 cm 
 - Hladni bitumenski premaz   
 - AB stena 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

Z1 ZUNANJA STENA
 Cokel (opečna stena) 57,0 cm 
 - Dekora vni fasadni omet za podzidke
 (npr. JUB kulirplast) 0,2 cm  
 - Srednjeslojni omet armiran s plas ficirano
 stekleno mrežico 0,5 cm 
 - Toplotna izolacija,  lepljena in sidrana
 (npr. Ursa XPS N-III-PZ) 24,0 cm 
 - Enoslojna bitumenska hidroizolacija, varjena
 (npr.IZOTEKT V4 plus, do višine 50 cm nad tlemi) 0,4 cm 
 - Hladni bitumenski premaz  
 - Cementna izravnalna masa - fino zaglajena 0,5 cm 
 - Opečna stena (npr. Porotherm 30 Profi) 30,0 cm 
 - Notranji omet 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

S1 STREHA
 Poševna streha 63,0 cm 
 - Strešna kri na iz trapezne profilirane  barvane pocinkane
 pločevine 0,6 mm, s toplotno izolacijo 25mm in spodnjo
 pločevino deb. 0,6 ( npr. Kingspan RW - Strešni panel,
 Isophenic FIREsafe (IPN), p panela IPN core, 25 mm) 
 - Lesene letve 8/5 cm 5,0 cm
 - Vzdolžne letve 8/5 (zračni kanal) 5,0 cm 
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)  
 - OSB vodoodporne plošče na pero in utor 1,5 cm 
 - Špirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija
 (npr. KI Supafil Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm
 - Pocinkana podkonstrukcija na distančnikih, vmes
 vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil
 Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm 
 - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100)  
 - OSB plošča, vsi s ki zalepljeni 1,5 cm   
 - Inštalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes  toplotna
 izolacija (npr. Knauf Insula on Unifit 035) 6,0 cm 
 - Ognjevarna mavčno kartonska plošča GKF 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

S2 STREHA
 Frčada 63,0 cm 
 - Strešna kri na - pločevina s pregibi,
 debeline min 0,6 mm
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder UDS 1,5)  
 - OSB vodoodporne plošče na pero in utor 2,2 cm
 - Vzdolžne letve 8/5 (zračni kanal) 5,0 cm
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)   
 - OSB plošče 1,5 cm 
 - Špirovci 12/22, vmes vpihana mineralna izolacija
 (npr. KI Supafil Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 22,0 cm
 - Pocinkana podkonstrukcija na distančnikih, vmes
 vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil
 Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 18,0 cm 
 - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100)  
 - OSB plošča, vsi s ki zalepljeni 1,5 cm   
 - Inštalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes  toplotna
 izolacija (npr. Knauf Insula on Unifit 035) 6,0 cm 
 - Ognjevarna mavčno kartonska plošča GKF 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

S1 STREHA
 Poševna streha 63,0 cm 
 - Strešna kri na iz trapezne profilirane  barvane pocinkane
 pločevine 0,6 mm, s toplotno izolacijo 25mm in spodnjo
 pločevino deb. 0,6 ( npr. Kingspan RW - Strešni panel,
 Isophenic FIREsafe (IPN), p panela IPN core, 25 mm) 
 - Lesene letve 8/5 cm 5,0 cm
 - Vzdolžne letve 8/5 (zračni kanal) 5,0 cm 
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)  
 - OSB vodoodporne plošče na pero in utor 1,5 cm 
 - Špirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija
 (npr. KI Supafil Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm
 - Pocinkana podkonstrukcija na distančnikih, vmes
 vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil
 Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm 
 - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100)  
 - OSB plošča, vsi s ki zalepljeni 1,5 cm   
 - Inštalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes  toplotna
 izolacija (npr. Knauf Insula on Unifit 035) 6,0 cm 
 - Ognjevarna mavčno kartonska plošča GKF 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

T11 TLAK NA TERASI
 Terasa - nadstropje  

- Gumirane plošče dim. 50 x 50 x 5 cm na pero in
 utor npr. Euroflex varnostne plošče 5,0 cm 
 - Samolepilni bitumenski trak, (npr. Fragmat
 - Izoself Reflex P3)  0,3 cm
 - Vodoodporna vezana plošča 3,0 cm
 - Nosilna kovinska konstrukcija v naklonu,
 vročecinkane in vijačene izvedbe 12,0 cm
 - Lesene letve 5x3 cm - podkonstrukcija
 - Fasadna paropropustna črna folija
 - Lesen smrekov opaž (dim. 7x2 cm,
 razmik 1,0 cm) 2,0 cm    

S2 STREHA
 Frčada 63,0 cm 
 - Strešna kri na - pločevina s pregibi,
 debeline min 0,6 mm
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder UDS 1,5)  
 - OSB vodoodporne plošče na pero in utor 2,2 cm
 - Vzdolžne letve 8/5 (zračni kanal) 5,0 cm
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)   
 - OSB plošče 1,5 cm 
 - Špirovci 12/22, vmes vpihana mineralna izolacija
 (npr. KI Supafil Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 22,0 cm
 - Pocinkana podkonstrukcija na distančnikih, vmes
 vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil
 Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 18,0 cm 
 - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100)  
 - OSB plošča, vsi s ki zalepljeni 1,5 cm   
 - Inštalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes  toplotna
 izolacija (npr. Knauf Insula on Unifit 035) 6,0 cm 
 - Ognjevarna mavčno kartonska plošča GKF 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

S3 STREHA
 Stena frčade 63,0 cm 
 - Strešna kri na - pločevina s pregibi,
 debeline min 0,6 mm
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder UDS 1,5)  
 - OSB vodoodporne plošče na pero in utor 2,2 cm
 - Vzdolžne letve 8/5 (zračni kanal) 5,0 cm
 - Sekundarna kri na (npr. Bauder TOP Difuplus NSK)   
 - OSB plošče 1,5 cm 
 - Špirovci 12/20, vmes vpihana mineralna izolacija
 (npr. KI Supafil Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm
 - Pocinkana podkonstrukcija na distančnikih, vmes
 vpihana mineralna izolacija (npr. KI Supafil
 Timber Frame, λ≤0,034 W/mK,
 volumska teža ≥ 35 kg/m3) 20,0 cm 
 - Parna zaporna folija (npr. KI Home Seal LDS 100)  
 - OSB plošča, vsi s ki zalepljeni 1,5 cm   
 - Inštalacijska ravnina oz. podkonstrukcija, vmes  toplotna
 izolacija (npr. Knauf Insula on Unifit 035) 6,0 cm 
 - Ognjevarna mavčno kartonska plošča GKF 1,5 cm 
 - Slikopleskarska obdelava  

OPOMBA:

Zidarske odprtine za vrata se naredijo na
nadmero +1,0 cm v horizontalni in vertikalni
smeri

Posamezna etaža se nivojsko poravna z
nivojem obstoječih etaž. Dejanske višine se
preveri na objektu!

Vse zidne okenske odprtine so na spodnji in
zgornji strani obložene s 5 cm izolacije XPS!

Vsi AB deli po obodu objekta so dodatno
izolirani s 5 cm izolacije XPS!

Vse mere je potrebno preveriti na objektu.
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